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Section 32 31 13 - Clétures et barriéres grillagées.

MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT

Les travaux de défrichement au ras du sol seront mesurés en hectares, selon la surface
définie par les limites indiquées aux dessins. Deux secteurs distinct sont pris en
considération;

1 Le défrichement au ras du sol du secteur situé a I’extérieur des clétures de
I’aéroport est majoritairement constitué d’arbres densément peuplé, quelques
broussailles sont présentes.

REFERENCES

U.S. Environmental Protection Agency (EPA) / Office of Water
1 EPA 832R92005, Storm Water Management for Construction Activities:

Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.
DEFINITIONS

Le défrichement au ras du sol consiste & couper, au ras ou prés du niveau existant du sol,
les arbres sur pied, les broussailles, les arbrisseaux, les racines, les souches ainsi que les
billes partiellement enfouies, et a éliminer en les réduisant en copeaux les abattis ainsi que
les débris qui jonchent le sol.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Prendre les mesures nécessaires en matiere de santé et de sécurité en construction
conformément a la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.

Protection des travailleurs

| Les travailleurs doivent porter les vétements et équipements de protection requis
pour les travaux a faire.

ENTREPOSAGE ET PROTECTION
Assurer la protection des cl6tures, des éléments naturels et des cours d'eau & conserver.

1 Le cas échéant, réparer les éléments endommagés a la satisfaction [du
Représentant Ministériel.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et

élimination des déchets de construction/démolition.

Récupérer les abattis qui pourraient é&tre transformés en grumes de sciage, bois de
trituration, barres, perches, traverses ou bois de chauffage commercialisables.
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3 Le bois coupé devient la propriété de I’entrepreneur. L’entrepreneur devra sortir le bois du
site.
4 Les débris non récupérable devront étre réduit en copeaux et épandu sur le site selon les
directives du représentant ministériel.
Partie 2 Produits
2.1 MATERIAUX/MATERIELS
A N/A.
Partie 3 Exécution
3.1 PREPARATION
1 Inspecter les lieux et passer en revue, avec le Représentant ministériel, les éléments a
conserver.
2 Repérer et protéger les canalisations d'utilités; veiller a garder en bon état les canalisations
qui sont toujours en service sur le terrain.

1 Aviser immédiatement le Représentant Ministériel de la découverte de
canalisations existantes non repérées ou de tout dommage causé a de tels
ouvrages.

2 Lorsque les canalisations a enlever ont été découvertes a l'intérieur de la zone des
travaux, aviser le Représentant Ministériel suffisamment a I'avance de maniére a
minimiser l'interruption des services.

3 Aviser les compagnies d'utilités avant de commencer les travaux de défrichement.
4 Garder les routes, les voies d'acces et les trottoirs exempts de saletés et de débris.
3.2 DEFRICHEMENT AU RAS DU SOL
1 Effectuer les coupes au niveau du sol.
2 Exécuter les travaux de défrichement au ras du sol a I’aide de scie a chaine prés des
clétures, de maniére & ne pas endommager celle-ci.
3.3 ARBRES ISOLES
1 Couper les arbres isolés selon les directives du Représentant Ministériel.
34 ENLEVEMENT ET ELIMINATION DES DEBRIS
A Transporter les débris de nature non végétale provenant des travaux de défrichement hors
du chantier
2 Eliminer les débris de nature végétale provenant des travaux de défrichement en les

réduisant en copeaux et en les étendant sur le site.
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35 FINITION

1 Laisser la surface du sol a la satisfaction du Représentant Ministériel.
3.6 NETTOYAGE

1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

FIN DE LA SECTION
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