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ELEMENTS CHAUFFANTS ET A CAPACITE D'IMMERSIO
REGIME DE 14 KW CHACUN(TYP.)

P.) 3004 EQUALIZATION PIPE
P TUYAU D'EGALISATION OU D’EQUILIBRAGE,
P) DE 300 mm DE DIAMETRE
A T0 BAS

VERS LE SYSTEME
D’AUTOMATISATION DU
BATIMENT

TO BAS
VERS LE SYSTEME

D'AUTOMATISATION DU
BATIMENT

2006 CWR C/W FLEXIBLE
CONNECTION & ISOLATION VALVE
(TYPICAL OF 2)

RETOUR D'EAU FROIDE DE 200 mm DE DIAMETRE,
AVEC CONNEXION FLEXIBLE ET SOUPAPE DE
SECTIONNEMENT; IL S'AGIT ICI D'UN DETAIL
TYPIQUE, SE MANIFESTANT A DEUX ENDROITS.

2008 CWR C/W FLEXIBLE
CONNECTION & ISOLATION VALVE

(TYPICAL OF 2)

RETOUR D’EAU FROIDE DE 200 mm DE
DIAMETRE, AVEC CONNEXION FLEXIBLE
ET SOUPAPE DE SECTIONNEMENT; IL
S'AGIT ICI D’'UN DETAIL TYPIQUE, SE
MANIFESTANT A DEUX ENDROITS.

2000 CWR———

3006 CWS C/W FLEXIBLE

CONNECTION & ISOLATION VALVE

(TYPICAL OF 2)

AMENEE D'EAU FROIDE DE 300 mm DE
DIAMETRE, AVEC CONNEXIONS FLEXIBLES ET
SOUPAPE DE SECTIONNEMENT; IL S'AGIT ICI D'UN
DETAIL TYPIQUE, SE MANIFESTANT A 2 ENDROITS.

2008 CWR

'————300¢ CWS C/W FLEXIBLE
CONNECTION & ISOLATION VALVE
(TYPICAL OF 2)

| un
S
——

AMENEE D’EAU FROIDE DE 300 mm DE DIAMETRE, AVEC CONNEXIONS
FLEXIBLES ET SOUPAPE DE SECTIONNEMENT; IL S’AGIT ICI D'UN DETAIL
TYPIQUE, SE MANIFESTANT A 2 ENDROITS.

| 3508 CWR
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Public Works and Travaux publics et
Government services  Services gouvemnementaux
Canada Canada

L

s

DRAWING NOTES: NEW WORK

~

NOTES DU DESSIN :
NOUVEAUX TRAVAUX

~

PROVIDE NEW PIPING, CONTROL VALVE ACTUATORS,
ISOLATION VALVES, DIVERTING VALVES, CONTROL VALVES
AND ASSOCIATED CONTROLS AND ACCESSORIES AS
INDICATED.

PROVIDE NEW WATER LEVEL SENSORS, BASIN WATER
HEATER SYSTEM, CAMERA AND CONTROLS AS INDICATED IN
DRAWINGS AND SPECIFICATIONS. REVISE BAS
PROGRAMMING AS INDICATED IN SPECIFICATION. USE
QUALIFIED CONTROL TECHNICIANS TO INSTALL ALL CONTROL
SYSTEMS.

PROVIDE THERMAL INSULATION C/W ALUMINUM JACKET ON

ALL EXTERIOR CONDENSER WATER PIPING, DOMESTIC COLD
WATER PIPING AND ACCESSORIES. PROVIDE HEAT TRACING
ON ALL INSULATED PIPING. REFER TO SCHEMATIC M8 FOR

THERMAL INSULATION AND HEAT TRACING SCOPE. J

TO COOLING TOWER MAKE-UP WATER

| CAN. D’EAU FROIDE DOMESTIQUE DE 1-1/2 PO. DE
/DIAMETRE, A PROLONGER JUSQU'A L'EAU D’APPOINT DE LA

TOUR DE REFROIDISSEMENT. IL S’AGIT ICI D'UN DETAIL
TYPIQUE, SE MANIFESTANT A 2 ENDROITS.

4009 CWS RISER DN.

CANALISATION MONTANTE «CWS», DE 400 mm
DE DIAMETRE, VERS LE BAS.

——400¢ CWR RISER DN.

CANALISATION MONTANTE «CWR», DE 400 mm
DE DIAMETRE, VERS LE BAS.

| T~—BACK FLOW PREVENTER C/W DRAIN VALVES

SUPPRESSEUR DE CONTRE—COURANT, A
AMENAGER AVEC DES SOUPAPES DE DRAINAGE.

|™~—2"¢ DCW RISER

CAN. MONTANTE D’EAU FROIDE DOMESTIQUE DE
2 PO. DE DIAMETRE
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COOLING TOWER COOLING TOWER
(N) NIVEAU DE LA TOUR DE 3508 CWR (N) NIVEAU DE LA TOUR 75¢ CW DRAIN & OVERFLOW TO ROOF (TYPICAL OF 2)
REFROIDISSEMENT DE REFROIDISSEMENT DRAIN D'EAU FROIDE DE 75 mm DE DIAMETRE ET TROP-PLEIN, EN DIRECTION
206 DRAN DU TOIT; IL S’AGIT ICI D’'UN DETAIL TYPIQUE, SE MANIFESTANT A 2 ENDROITS.
LINE SoUPAEL o CONTROL VALVE o 0 DRAIN MAKE-UP WATER C/W FLOAT TO SOLENOID VALVE
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PREVOIR DE LA NOUVELLE TUYAUTERIE, ACTIONNEURS DES
SOUPAPES DE COMMANDES, DES SOUPAPES DE

SECTIONNEMENT, DES SOUPAPES DE DEVIATION, DES
SOUPAPES DE COMMANDE ET ACCESSOIRES CONNEXES, SELON
LES INDICATIONS.

PREVOIR DE NOUVEAUX CAPTEURS DE NIVEAU DEAU AINSI
QUUN SYSTEME DE CHAUFFAGE DEAU DE BASSIN, UNE
CAMERA ET LES COMMANDES NECESSAIRES ET CE, EN
CONFORMITE AVEC LES INDICATIONS DES DESSINS ET DU
DEVIS. REVISER LA PROGRAMMATION DU SYSTEME
DAUTOMATISATION DU BATIMENT EN CONFORMITE AVEC LES
INDICATIONS COMPRISES DANS LE DEVIS. RECOURIR AUX
SERVICES DE TECHNICIENS QUALIFIES EN COMMANDES POUR
LE MONTAGE DE TOUS LES SYSTEMES DE COMMANDE.

PREVOIR DE L'ISOLANT THERMIQUE, A AMENAGER AVEC UNE
DOUBLURE EN ALUMINIUM SUR TOUTE LA TUYAUTERIE
EXTERIEUR D’EAU DE CONDENSATION, LA TUYAUTERIE D’EAU
FROIDE DOMESTIQUE ET LES ACCESSOIRES. PREVOIR DES
CABLES CHAUFFANTS SUR TOUTE LA TUYAUTERIE ISOLEE.
VOIR SCHEMA M8 DE LA PORTEE DES TRAVAUX POUR
L'ISOLATION THERMIQUE ET LA CHALEUR DE TRAGAGE.
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