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NOTE
POSITION AND SIZE OF TUNNEL PER INFORMATION PROVIDED BY

ARCHAEOLOGIST.CONFIRM SIZE AND LOCATION WHEN EXCAVATION IS

COMPLETE.

ORIENTATION ET GROSSEUR DU TUNNEL, SELON LES INFORMATIONS
FOURNIES PAR L'ARCHEOLOGUE.GROSSEUR ET EMPLACEMENT, A

CONFIRMER UNE FOIS LES TRAVAUX DE CREUSAGE TERMINES.
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NOTE
START MASONRY AND IRONWORK
AT PIER 48.

DEPART DES TRAVAUX DE
MACONNERIE ET DE FACONNAGE
DU FER A L'EMPLACEMENT DU
PILIER 48
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@ LIMESTONE CURB. SEE LANDSCAPE.
@EXISTING STORM DRAIN, SEE CIVIL FOR DEPTH.

@ FOR DEMOLITION AND CONSTRUCTION, SEE WEST SLOPE
REHABILITATION PROJECT.

@LIMESTONE THRESHOLD.
@ CONCRETE FOUNDATION CONTINUES TO PIER 47.

ACTUAL FACE STONE, PATTERN NOT SHOWN, RECORD
AFTER EXCAVATION AND REPLICATE IN NEW WALL.

@ STEP LEDGE ON CONCRETE FOUNDATION WALL TO KEEP
CONCRETE BELOW FINAL GRADE. INSTALL NEW STONE
WHERE FINAL GRADE FALLS BELOW PREVIOUS EXISTING
GRADE.

APPROXIMATE PROFILE OF BEDROCK.

@ ADDITIONAL NEW STONE BELOW EXISTING STONE LINE.

EXISTING VENTILATION TUNNEL WALLS. PRECISE
LOCATION AND DIMENSIONS TO BE DETERMINED AFTER
EXCAVATION.

@EXISTING CONCRETE FOUNDATION.

FINAL GRADE. REFER TO WEST SLOPE REHABILITATION
PROJECT. BRING ROUGH GRADE TO 150mm BELOW FINAL
GRADE.

MANUFACTURED CRUSHED STONE SURFACE. REFER TO
LANDSCAPE PLAN.

FALL ARREST ANCHOR @ 5,000 mm O.C. ALONG WALL.
@ FINAL GRADE PROFILE.

300mm GRANULAR BACKEFILL.

@CONCRETE LEVELLING BED.

EXISTING WALL.

@ DASHED LINE INDICATING LEDGE ON OPPOSITE SIDE OF
WALL.

SOFT LANDSCAPING SWALE. SEE LANDSCAPE PLAN.
@ EXISTING LIGHT STANDARD.

@ EXISTING PVC CONDUIT FOR POWER FEED TO LIGHTS.
REMOVE TO DO WORK THEN REINSTATE.

@ EXISTING MANHOLE.

(24) EXTEND RAILS TO ALLOW ADJUSTMENT FOR LENGTH AND
CUT ANGLE WHEN FENCE IS REINSTALLED.
REPAIR TYPE C. (SHOWN ON 2/A200 ONLY)

@ TRENCH DRAIN. SEE CIVIL.

ASPHALT REPAIR. SEE LANDSCAPE.

@ CATCH BASIN. SEE CIVIL.

EXISTING CATCH BASIN.
100mm RIGID INSULATION.

i+l

Publics Works and

Travaux publics et

Government Services services gouvernementaux
Canada Canada

Parliamentary Precinct Direction générale de la
Branch Cité parlementaire

Canada

NOTES - FRANCAIS <<CONT.>>

@ POTEAU D'ECLAIRAGE EXISTANT

CONDUIT DE PVC EXISTANT POUR FOURNIR L'ALIMENTATION
AUX LUMIERE. ENLEVER POUR COMPLETER LES TRAVAUX
ET REINSTALLER.

@ PUITS D'ACCES EXISTANT.

@ RAILS, A PROLONGER AFIN D'OFFRIR UNE POSSIBILITE
D'AJUSTEMENT DANS SA LONGUEUR; PAR LA SUITE, L'ON SE

DEVRA DE COUPER LA CORNIERE APRES LE REMONTAGE DE
LA CLOTURE. REPARATION DE TYPE C. PRESENTEE DANS LE
DETAIL 2/A200 SEULEMENT.

@ TRANCHE DRAINANTE. VOIR LES DESSINS CIVIL.

REPARATION D'ASPHALTE. VOIR LES DESSINS PAYSAGER.

@ BASSIN COLLECTEUR. VOIR LES DESSINS CIVIL.

BASSIN COLLECTEUR EXISTANT.

ISOLANT RIGIDE 100mm.
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@BORDURE EN PIERRE CALCAIRE. VOIR LES DETAILS
D'AMENAGEMENT PAYSAGER.

DRAIN PLUVIAL EXISTANT, VOIR CIVILE POUR LE
PROFONDEUR.

@VOIR LE PROJET DE REFECTION DE LA PENTE DE L'OUEST

AFIN DE RETROUVER LES DETAILS DE DEMOLITION ET DE
CONSTRUCTION.

@SEUIL EN PIERRE CALCAIRE.

LA FONDATION EN BETON SE PROLONGE JUSQU'AU PILIER
47.

@FAQADE ACTUELLE DE LA PIERRE; LE MOTIF N'EST PAS
PRESENTE ICI; A ENREGISTRER UNE FOIS LES TRAVAUX
D'EXCAVATION TERMINES, PUIS PROCEDER A UNE
REPRISE OU A UNE COPIE EXACTE DU NOUVEAU MUR.

@GRADUER LE REBORD SUR LE MUR DE FONDATION EN
BETON ET CE, AFIN DE GARDER LE BETON EN DESSOUS

DE LA LIGNE DU TERRASSEMENT DEFINITIF. MONTER DE
LA NOUVELLE PIERRE AUX ENDROITS Ou LE NIVEAU DU

TERRASSEMENT DEFINITIF TOMBE EN DESSOUS DU
NIVEAU DE TERRASSEMENT DEFINITIF ANTERIEUR.

PROFIL APPROXIMATIF DE L'ASSISE ROCHEUSE.

RAJOUT DE NOUVELLES PIERRES EN DESSOUS DE LA
LIGNE DE LA PIERRE EXISTANTE.

MURS EXISTANTS DU TUNNEL DE VENTILATION.
DIMENSIONS ET EMPLACEMENT EXACTS, A DETERMINER
UNE FOIS LES TRAVAUX DE CREUSAGE TERMINES.

Every effort has been made to ensure that the information of this

plan is accurate and complete. However, it is the responsibility of
the contractor to verify all dimensions & conditions on site prior to
construction or excavation. Any discrepancies should immediately
be brought to the attention of PWGSC.

Tous les efforts ont été déployés afin d'assurer l'intégrité et
I'exactitude de l'information figurant sur ce plan. Toutefois,
I'entrepreneur a la responsabilité de vérifier toutes dimensions
& conditions sur le site, avant toute construction ou excavation.
Toute anomalie doit étre rapportée immédiatement a I'attention

de TPSGC.
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PARLIAMENT HILL - WEST SLOPE AND PHASE 2
PERIMETER WALL REHABILITATION

COLLINE DU PARLEMENT - REFECTION DE LA
PENTE DE L'OUEST ET DU MUR PERIPHERIQUE

DE LA PHASE 2

Parliamentary Precinct, Parliament Hill, Ottawa
Direction générale de la cité parlementaire

drawing

dessin

CONSTRUCTION PLAN AND

ELEVATIONS /

ELEVATIONS ET PLAN DES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION

4 [ | i @FONDATION EXISTANTE EN BETON.
86.75 — — —_— —T — II . ) Designed By Congu par
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29 SUPERIEURE DU @SURFACE EN PIERRE CONCASSEE DE FABRICATION Reviewed By Examiné par
16 16 10 . D'USINE. SE REPORTER AU PLAN D'AMENAGEMENT RM / IM
BETON EXISTANT PAYSAGER
' Date 2013/05/01 (yyyy/mm/dd)
mn"m{n‘\m}mmm‘im\m'\mmh\mmhm'\\mim’m‘mnmmm 12 PIECE D'ANCRAGE ET DE PROTECTION CONTRE LES Approved By AppI’OUVé par
CHUTES, A £5 000 mm D'ENTRE AXES LE LONG DU MUR. RM/JIM
8 2 16 18 @PROFIL DU NIVEAU DU TERRASSEMENT DEFINITIF.
8 Tender Soumission
300 mm DE REMBLAI GRANULAIRE.
ERIC CHEUNG
11 @LlT DE MISE DE NIVEAU EN BETON. Project Manager Administrateur de projets
MUR EXISTANT. Project no. No. du projet
LA LIGNE EN POINTILLE REPRESENTE LE REBORD SUR LE R.008229.016/02 & R.011800.015
/ 3"\ ELEVATION - SLOPE SIDE / C6TE PENTE COTE OPPOSE DU MUR . .
00 Drawing no. No. du dessin
\Q/ 1:75 C RIGOLE EN AMENAGEMENT PAYSAGER, A L'AIDE DE
MATERIAUX VEGETAUX; VOIR LE PLAN D'AMENAGEMENT PW - AZ OO
‘ PAYSAGER.
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