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GENERAL NOTES - ENGLISH

I* Publics Works and Travaux publics et
Government Services services gouvernementaux
1. DO NOT SCALE DRAWINGS Canada Canada
2. THESE DRAWINGS SHOW THE COMPLETED STRUCTURE. THE Parliamentary Precinct Direction générale de la
CONTRACTOR SHALL HAVE THE SOLE RESPONSIBILITY FOR THE Branch Cité parlementaire

DESIGN, ERECTION, OPERATION, MAINTENANCE AND REMOVAL OF
TEMPORARY SUPPORTS, STRUCTURES AND FACILITIES, AND THE

DESIGN EXECUTION OF CONSTRUCTION METHODS REQUIRED IN
THEIR USE.

i
3. FOLLOWING CONSTRUCTION OF NORTH PERIMETER WALL, Ca_nada

CONSTRUCTION POINT LOADS ARE NOT PERMITTED WITHIN 1.0m OF

WALL WITHOUT PRIOR APPROVAL.

NOTES GENERALES - FRANCAIS

1. NE PAS MESURER A PARTIR DES DESSINS
2, CES DESSINS DEMONTRENT LA CONDITION FINAL DES

— STRUCTURES. L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE POUR LA
CONCEPTION, L'EDIFICATION, L'OPERATION, LE MAINTIEN ET
L'ENLEVEMENT DES SUPPORTS TEMPORAIRES, LES STRUCTURES,
A LES AMENAGEMENTS, ET LA CONCEPTION DES METHODES DE
74 CONSTRUCTIONS REQUIS POUR LEURS UTILISATION.
3. ALASUITE DE LA CONSTRUCTION DU MUR DE PERIMETRE NORD,
< LES CHARGES PONCTUELLES DE CONSTRUCTION NE SONT PAS
, A PERMISE A MOINS DE 1.0m DU MUR SANS APPROBATION
4, PREALABLE.
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4 DRAWINGS NOTES - ENGLISH
q A _______________
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4 . 14 SAWCUT CONCRETE IN LINE WITH EXISTING STEP DOWN AND
A A < A @ HORIZONTALLY 900mm BELOW GRADE
a9 : 1.2 DEMOLISH EXISTING CONCRETE
-1 | === 13 GRADE VARIABLE
< < 1.4  EXISTING CONCRETE TO REMAIN DOWN TO GRADE
A ] 15  CORE AND CUT BACK ALL EXPOSED ENDS OF REINFORCING BARS
A g 4 A / MINIMUM 40mm FROM SURFACE OF CONCRETE. CLEAN AND COAT PROJECT #:12260
1 —— e — <= ENDS WITH RUST INHIBITING PAINT. PATCH ALL LOCATIONS WITH
. 4 p SPECIFIED REPAIR MATERIALS. f1OHN G.
<
21  EXISTING CONCRETE FOUNDATION. ‘E ‘D ‘D i|< I|
g . A g 22 INSTALL SEPARATION BOARD BETWEEN NEW CONCRETE AND & ASSOCIATES LTD.
g A EXISTING AS SPECIFIED. CONSULTING ENGINEERS
A 2.3 LINE OF NEW FOOTING AS PER 2/5101 $hie 200 0 RoAD OTIAR Sk Soi
< < 24 100mm RIGID EXTRUDED POLYSTYRENE INSULATION AS PER G ee-ene R o) a2e7azd
7 SPECIFICATIONS INSTALLED BELOW FOOTING TO EXTEND MIN \Vee ST www-jgeoeke.com
< 4 ] 900mm EACH SIDE OF FOOTING. MAINTAIN INSULATION MINIMUM OF
< 4 [14] 300mm BELOW GRADE.
~ 25  FALL PROTECTION ANCHOR. SEE 2/S101.
26  CAPSTONE LOGO SEAL/ SCEAU
NOTE: 27  EXISTING CONCRETE SUPPORT WALL BELOW. DEMOLISH AS PER
—_— 1/5102.
28  MODIFIED PIER BELOW MASONRY SIM. TO 3/S100 (HEEL oG
NOTCHED AND TOE REMOVED)
29  RESERVED
210 WALL AT FALL PROTECTION ANCHOR AS PER 2/5101. o5
211 NEW CONCRETE WALL AND PIER AS PER 2/5101 SIM. WITH
ROCK ANCHOR(S) AS NOTED.
) ; 212 GRADE VARIABLE 04
m DEMOLITION EXISTING CONCRETE \ DEMOLITION DU BETON EXISTANT @ PLAN - CUT THRU WALL AND PIER 51 - NEW FOUNDATION \ PLAN - COUPE AU-TRAVERS DU MUR ET LE PILIER 51 - NOUVELLE FONDATION 213 gggg;‘gﬁ%ﬁs”ﬂwxABOVEEX'ST'NGCONCRETE- AS PER
2/ T-15 2/ 110 214 EXISTING TAPERED FOOTING 03
215 EXISTING CONCRETE TO REMAIN
216 15M DOWELLED AND EPOXYED 200mm INTO EXISTING CONCRETE, 02
EXTENDING 300mm INTO NEW PIER SPACED AT 600mm c/c VERT.
217 NEW CONCRETE PIER AS PER 2/5101 SIM.
I ED FOR TENDE
218  INSTALL SEPARATION BOARD BETWEEN NEW CONCRETE AND Ol ;/SHL; POUORRSOUM SRS[ ON 2013-05-28
EXISTING AS SPECIFIED.
219 EXISTING CONCRETE TO REMAIN DOWN TO GRADE
revision date
A detail no.
NOTES DE DESSIN - FRANCAIS no. du détail
B location drawing no.
— 14 EFFECTUER UN TRAIT DE SCIE EN LIGNE AVEC ENMARCHEMENT no. de localisation
DE LA SEMELLE ET PROLONGER LE TRAIT DE SCIE 900mm v C drawing no. qp
HORIZONTALEMENT SOUS LE NIVEAU DU SOL. no. du dessin
— 12  DEMANTELER LE BETON EXISTANT
1.3 NIVEAU VARIABLE
1.4  CONSERVER LE BETON EXISTANT JUSQU'AU NIVEAU DU SOL.
7 15  CAROTTER ET COUPER LE BOUTS DES BARS D'ARMATURES £ fort has b g hat the inf on of thi
% EXPOSE A UNMINIMUM 40mm DE LA SURFACE DU BETON. plan i accurate and complete. However it s the responsibity of
pal 4 NETTOYER ET PEINTURER LE,S BOUTS DEs, BARS AVEC APPRET the contractor to verify all dimensions & conditions on site prior to
INHIBANT LA CORR93|°N- REPARER LE BETO"! A TQUS LES BOUTS construction or excavation. Any discrepancies should immediately
DE BAR AVEC MATERIEL DE RAFISTOLAGE SPECIFIE AU DEVIS. be brought to the attention of PWGSC.
K ,
< 21 MUR DE BETON EXISTANT. Tous les efforts ont été déployés afin d'assurer l'intégrité et
- 2.2 INSTALLER UNE FEUILLE DE SEPARATION ENTRE LE NOUVEAU I'exactitude de l'information figurant sur ce plan. Toutefois,
BETON ET LE BETON EXISTANT TEL QUE SPECIFIE. I'entrepreneur a la responsabilité de veérifier toutes dimensions
_______________ 2.3  EMPLACEMENT DE LA NOUVELLE SEMELLE SELON LE DETAIL2/S101 & conditions sur le site, avant toute construction ou excavation.
24 ISOLANT RIGIDE DE 100MM EN POLYSTYRENE EXTRUDE Toute anomalie doit étre rapportée immédiatement a I'attention
= SELON LE DEVIS INSTALLE SOUS LA SEMELLE ET PROLONGER de TPSGC.
A 900MM MIN DE CHAQUE COTE DE LA SEMELLE. MAINTENIR
N > 18 L'ISOLANT A UNE PROFONDEUR DE 300MM LE NIVEAU DU project projet
. ;sc;L. ANCRAGE POUR PROTECTION CONTRE LES CHUTES. VOIR 2/S101 PARLIMENT HILL - WEST SLOPE
- 26  PIERRE DE CHAPERON ' ' AND PHASE 2 PERIMETER WALL
I (e T o N e I 27  MUR DE SOUTIEN EN BETON EXISTANT. DEMANTELER SELON REHABILITAITON
N 1/5102.
Snnsss s st e e e NN 212 28 PILIER MODIFIE SOUS LA MACONNERIE SIM. AU DETAIL 3/5100 COLLINE DU PARLEMENT - REFECTION DE LA
RS (TALON ENTAILLE ET PIED DEMANTELER) PENTE DE L'OUEST ET DU MUR
o X . XXXXXX)(XXXXX X:X Xx y , | L
= T N R T 213 29  RESERVE PERIPHERIQUE DE LA PHASE 2
T Sk X T T TN 210 MUR AU POINT D'ANCRAGE POUR PROTECTION CONTRE LES
. . x T CHUTES SELON 2/S101.
NS AL < ;E :g/‘;‘:f&’;ﬂ\’;f: BETON ET COLONNE SELON 21101 SEMBLABLE. | parjiamentary Precinct, Parliament Hill, Ottawa
\w - e / 213  REMBLAIS IRRETRECISSABLE AU DESSUS DU BETON EXISTANT - -
& TR P p SELON LES DEVIS. drawing dessin
p1s— T~ e 244  SEMELLE FUSELE
2.19 215 BETON EXISTANT A CONSERVER . .
BEDROCK | ROCK P < 216 BAR 15M ENCASTRE 200mm AVEC EPOXYDE DANS LE BETON Pi er5 1D etai IS
EXISTANT, PROLONGER 300mm DANS LE NOUVEAU PILIER ET
ESPACER VERTICALEMENT 600mm clc.
% 217 NOUVELLE COLONNE DE BETON SELON 2/$101 SEMBLABLE.
. 218 INSTALLER UNE FEUILLE DE SEPARATION ENTRE LE NOUVEAU 4 . e
BETON ET LE BETON EXISTANT TEL QUE SPECIFIE. D eta | I S P I I |e r 5 1
219 CONSERVER LE BETON EXISTANT JUSQU'AU NIVEAU DU SOL.
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