
T.O. CAP STONE

MJ MJ

MJ

51.01

5150

S50.01

S49.13 S49.14

S50.02
S50.03 S50.04 S50.05 S50.06 S50.07

P50.07P50.06P50.05P50.04P50.03P50.02

P50.01P49.14P49.13

MATCH LINE

P49.12

PS51.01

PS51.02

PS51.03

CS50.06CS50.05CS50.04CS50.03CS50.02CS50.01

CS49.09CS49.08

T.O. CAP STONE

SY
M

PS50.01

PS50.02

PS50.03

30

40
0

40

5c
A303

7
A303

9

9

1 1

6

7

7

2

3

3

8

15

12

4

11

14

11 3
A300

2
A300

13

 : FILL NOT SHOWN FOR CLARITY.   SEE
STRUCTURAL FOR CLARITY.
LE REMBLAI N'EST PAS PRÉSENTÉ ICI ET CE, AFIN DE
GARDER LE TOUT AUSSI CLAIR QUE POSSIBLE.

    / PARTIE
SUPÉRIEURE DE LA PIERRE DE

COURONNEMENT

    / PARTIE
SUPÉRIEURE BÊTON EXISTANT

T.O. EXISTING CONCRETE

PARTIE
SUPÉRIEURE DE
LA PIERRE DE
COURONNEMENT

LIGNE DE
JUMELAGE

10

5

MJ MJ

49

S49.01

S49.02

S49.03 S49.04 S49.05 S49.07S49.06 S49.08 S49.09 S49.10 S49.11 S49.12 S49.13

S48.23

P4P49.11

P49.01

P49.02 P49.03 P49.04 P49.05 P49.06 P49.07 P49.08 P49.09 P49.10

2

MATCH LINE

P48.23
MATCH LINE

P49.12

PS49.01

PS49.02

PS49.03

CS49.08CS49.07CS49.06CS49.05CS49.04CS49.03CS49.02CS49.01

CS48.15

T.O. CAP STONE

T.O. CAP STONE

T.O. CAP STONE

40

39
0

7
A303

11

9

9

1 1

6 7

4

4 3

8

12

11

1515
13

7

13

2
A300

3
A300

 : FILL NOT SHOWN FOR CLARITY.   SEE
STRUCTURAL FOR CLARITY.
LE REMBLAI N'EST PAS PRÉSENTÉ ICI ET CE, AFIN DE
GARDER LE TOUT AUSSI CLAIR QUE POSSIBLE.

PARTIE
SUPÉRIEURE DE
LA PIERRE DE
COURONNEMENT

PARTIE
SUPÉRIEURE DE
LA PIERRE DE
COURONNEMENT

PARTIE
SUPÉRIEURE DE
LA PIERRE DE
COURONNEMENT

LIGNE DE
JUMELAGE

LIGNE DE
JUMELAGE

5

NOTES - ENGLISH

2 ELEVATION SLOPE  / ÉLÉVATION DE LA PENTE
1 : 20

1 ELEVATION SLOPE / ÉLÉVATION DE LA PENTE
1 : 20

NOTES - FRANÇAIS
1

EXISTING IRON FENCING.

VICTORIA LOOKOUT IRON FENCING.

MEDIA BLAST ABOVE GRADE CONCRETE TO SOFTEN
SURFACE.

SEE WEST SLOPE FOR FINAL GRADE LINE. INSTALL ROUGH
GRADE TO 150mm BELOW FINAL GRADE.

EXISTING GRADE LINE.

CONCRETE GRADE BEAM.

DASHED LINE REPRESENTING STEPPED LEDGE ON
OPPOSITE SIDE OF WALL.

EXISTING TUNNEL. LOCATION AND SHAPE APPROXIMATE.

FALL PROTECTION ANCHORS.

EXISTING STAIRS.

EXISTING FILL.

ENLARGED CONCRETE BASE FOR PIER STONE.

300mm GRANULAR BACKFILL.

EXISTING CAPSTONE PROFILE. CUT TO SHAPE OF
EXISTING PIER STONE AND REINSTALL.

100mm RIGID INSULATION.
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CLÔTURE EXISTANTE EN FER.

CLÔTURE EN FER DU BELVÉDÈRE VICTORIA.

À DÉCAPAGE MÉDIATIQUE AU-DESSUS DU NIVEAU DU
TERRASSEMENT, POUR ADOUCIR LA SURFACE DU BÉTON.

VOIR LA PENTE DE L'OUEST AFIN DE RETROUVER LA
LIGNE DU NIVEAU DU TERRASSEMENT DÉFINITIF. LA
HAUTEUR DES TRAVAUX DE TERRASSEMENT BRUT DEVRA
SE TROUVER À 150 mm PLUS BAS QUE LA HAUTEUR DES
TRAVAUX DE TERRASSEMEMENT DÉFINITIF.

LIGNE DU NIVEAU DE TERRASSEMENT EXISTANT.

POUTRE SOUS MUR PORTEUR EN BÉTON.

LA LIGNE EN POINTILLÉ REPRÉSENTE LE REBORD
GRADUÉ ET CE, DU CÔTÉ OPPOSÉ DU MUR.

TUNNEL EXISTANT, DONT L'EMPLACEMENT ET LA FORME
NE SONT QU'APPROXIMATIFS.

PIÈCES D'ANCRAGE OFFRANT UNE PROTECTION CONTRE
LES CHUTES .

ESCALIER EXISTANT.

REMBLAI EXISTANT.

SOCLE AGRANDI EN BÉTON, POUR LA PIERRE DE PILIER.

300 mm DE REMBLAI GRANULAIRE

PROFILE DE LA PIERRE DE COURONNEMENT EXISTANTE.
COUPER POUR FORMER LA PIERRE DU PILIER EXISTANT
ET RÉINSTALLER.

ISOLANT RIGIDE 100mm.
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LEGEND / LÉGENDE
S ##.##      SPEAR POST NUMBER

P ##.##    PANEL NUMBER

CS ##.## CAP STONE NUMBER

PS ##.## PIER STONE NUMBER

CJ CONTROL JOINT

MJ MOVEMENT JOINT (SEE DETAIL 4/A301)

 EXISTING GRADE

AREA REQUIRES ARCHAEOLOGICAL MONITORING
DURING CONSTRUCTION.

EXISTING

                                  / NIVEAU DU TERRASSEMENT
EXISTANT

/ NUMÉRO DE POTEAU DARD

/ NUMÉRO DE PANNEAU

  / NUMÉRO DE PIERRE DE
COURONNEMENT

/ JOINT DE CONTRÔLE

/ JOINT À
CAPACITÉ DE DÉPLACEMENT (VOIR LE DÉTAIL 4/A301.)

/ NUMÉRO DE PIERRE DE PILIER

                /  ASSUJETTIR CETTE ZONE À
UNE SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE AU COURS DE LA
CONSTRUCTION.

/  EXISTANT
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Every effort has been made to ensure that the information of this
plan is accurate and complete.  However, it is the responsibility of
the contractor to verify all dimensions & conditions on site prior to
construction or excavation.  Any discrepancies should immediately
be brought to the attention of PWGSC.

Tous les efforts ont été déployés afin d'assurer l'intégrité et
l'exactitude de l'information figurant sur ce plan.  Toutefois,
l'entrepreneur a la responsabilité de vérifier toutes dimensions
& conditions sur le site, avant toute construction ou excavation.
Toute anomalie doit être rapportée immédiatement à l'attention
de TPSGC.
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