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PARTIE 1 GENERALITES

1. 1 Sections connexes .1 Section 0l '14 21 - Gestion et éfimination des
déchets de construction,/démofltion.

2 Section 06 10 10 - Charpenterie brute

L.2 Références 1 Association canadienne de normalisation (CSA) .

.1 CSA sérj-e 080-97, Préservation du bois.

.2 CSA 0322-02, Méthode de certification des
matériaux en bois traité sous pression destinés aux
fondations.

Pour fes produits traités à f'aide de produits de
préservation imprégnés sous pression, fournir les
renseígnements suivants attestés par le signataire
autorisé de -I'usine de traitement.
. l- L'information inscrite dans la norme AVüPA M2

et les révisions indiquées dans la norme
CSA série O80-97, Exigences supplémentaires à fa
norme AWPA M2 applicables à un traitement demandé.
.2 La teneur en humidlté après séchage sulvant
le traitement à f'aide d'agents de préservation
hydrosoluble.

Ne pas éfiminer Ie bois traité aux préservatifs en
f incinérant ou avec d'autres matériaux destinés à
être recycfés ou réutilisés.

Traitement aux préservatifs : traitement conforme à
-Ia norme CSA 080/ pour les eaux côtières.

I-I faut couper les extrémités des montants
d'échelle et des revêtements en bois et les
garde-roues doivent être chanfreinés conformément
aux dessins avant de -Les traiter. Le découpage
inutil-e sur place sera interdit.

1.3 Certificats 1
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PARTIE 1 eÉuÉner-rrÉs

l-. 1 Sections connexes .1 Section 01
déchets de

1 4 2I - Gestion et éliminati-on des
cons truct ion/démolit ion

L.2 Références

1.3 Assurance de fa
qualité

1..4 MESURAGE AUX FINS .1
DE PAIEMENT

2 Section 06 05 73 - Traitement du bois.

Association canadienne de normafisation (CSA).
.1 CAN/CSA-GI64-M92 (R1998), Gafvanisation par
immersion à chaud d'articl-es de forme irrégutière.
.2 CAN/CSA-OL4I-9I (R1999), Bois débité de
résineux.

Commission nationafe de cÌasslfication des sciages
(CNCS).
.1 Règles de c-Iassification standard pour le
bois de sciage canadien 2000.

Bois cfassifié au moyen de l'estampille d'une
aqence certifiée par le Consell d'accrédj-tation de
la Commission canadienne de normalisation du bois
d'æuvre.

Le bois d'échantillon traité, fournl et installé
pour Ìes cafes, les raidisseurs, le revêtement et
diverses autres pièces de bois pour terminer fes
travaux seront mesurés en mètres cubes (m3 ) de bois
mis en place, y compris toutes l-es fj-xations en
acier galvanisé et inoxydab.Ie, 1es installations,
les matériaux et fa main-d'æuvre.

Échel-Ìe - les montants de l-'échelfe en bois
ilfustrés, y compris f'écheffe en acier galvanisé
préfabriquée et :

.1 pour écheffes de Type << A >> : (1) Un écheffe
avec crampon d'ammarage en acier galvanisé et
inoxydable, fivré et instalfé dans fe travall comme
indiqué sur 1es dessins et dans fes devj-s, seront
mesurés pour paiement à unité. Compris dans cet
article, toute quincaillerie de fixation en acier
gal-vanisé, fixés en place selon 1es indications des
dessins et des devis.
.2 Pour écheffes de Type << B >(1) Un échelle ave
deux (2) crampons d'ammarag'e en acier galvanisé et
inoxydable, fivré et instaffé dans le travai.I comme
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indiqué sur fes dessins et dans -l-es devis, seront
mesurés pour paiement à unité. Compris dans cet
article, toute quincalllerle de fixation en acj-er
galvan-isé, fixés en place selon les indications des
dessins et des devis.

Le bois traité et dimensionné, fournl et installé
pour les garde-roues pour terminer les travaux sera
mesuré en mètres linéaire (m) de bols mis en pÌace,
y compris toutes les fixations en acier galvanisé
et inoxydable, l-es install-ations, Ies matériaux et
la main-dtæuvre.

UtlJ-iser du bois classiflé et estampillé
conformément aux règlements et normes de
classification applicables des associations ou
agences homologuées pour fa cl-assification du bois
par 1e Conseif d'accréditation de Ia Commlssion
canadienne de normafisation du bois d'æuvre de la
CSA.

Essences.
.1 Garde-roues et cales: Pruche ou sapì-n Douglas
(traités à f'ACC).
.2 Revêtement de pont et revêtement : revêtement
de bois dur: boufeau et érables.
.3 Essences de bois de structure: Pruche ou
sapin Douglas (traités à I'ACC) .

.4 Montant d'échefl-e: Pruche ou sapì-n Douglas
(traités à IfACC).
.5 Qualité: Qualité de structure no 1 comprenant
20 % d'une qualité moindre.

1 Conformément à Ia Section 06 05 73.

PARTIE 2 PRODUITS

2.L Matériaux

2.2 Préservatif du
bois

PARTIE 3 EXECUTION

1

2

1 Se conformer aux exigences de fa partie 9 du CNB de
1995, complétées par les paragraphes suivants :

3.1 Installation
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Installer J-es pièces bien alignées, de niveau et
conformes aux élévations, d'équerre et d'aplomb.

Assembfer les éférnents contlnus
longues pièces possibÌes.

à I'aide des plus

Installer les pièces de travée la partie bombée
vers Ie haut.

Effectuer uniquement Ie nombre de découpage
nécessaire pour répondre aux besoins du chantier.
Suivre les pratiques exemplaires en découpant et en
préservant sur p-Iace 1e bois traité en un seul-
endroit au-dessus d'une toife au sol- et recueill-ir
toute -La sciure, les retailles et les bavures afin
de fes éfiminer dans un site d'enfouissement
approuvé.

Traiter sur place -Les coupes et les dommages
superficiefs des matériaux traités à l-'aide d'un
produit de préservation approprié conformément à la
norme CSA série 080-97. Faire en sorte que l-es
endroits endommagés coflrme les abrasions, les trous
de cl-ous et de crampons sont compl-ètement saturés
de la soJ-ution de traltement sur place conformément
à fa norme CSA série 080-97.

Traiter les trous de boulonnage, les découpages et
fes découpages sur place conformément à fa norme
CSA série 080-97.

Le bois des garde-roues doit mesurer 200 rnm sur
200 mrn et avoir une longueur minimale de 4 880 mm

ou selon les exigences spéciales, joints bout à
bout au-dessus des cafes dont les dimensions
figurent dans les dessins. Le bois des garde-roue
doit être chanfreiné sur l-e dessus, 25 mm sur
chaque face horizontafe et verticale.

Les cafes des garde-roues doivent être posées à
1 500 mm d'entraxes et doivent servir d'appui pour
les garde-roues.

Les garde-roues doivent être fixés au tablier de
béton à travers fes bl-ocs à l'aide de boufons
d'encrage galvanisés de 22 mm de diamètre cornme
I'indiquent les dessins.

3.2 DÉCOUPAGE
PLACE DU BOIS

SUR
TRAITÉ
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3.3 GARDE_ROUES ET
CALES DE GARDE-ROUES
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3.4 ÉcHgr,Lns

3.5 RAIDTSSEURS EN

BOIS

3.6 REVÊTEMENT EN

BOIS

3.1 ENTRETOISES
DIAGONALES EN BOIS

1 Fourn-ir et instafl-er fes échefles à l'avant du quai
selon fes indications de -I'Ingénieur.

Les montants d'échelfe doivent mesurer 250 x 250 mm

et doivent être install-és à fa hauteur des
garde-roues et se proJ-onger jusqu'à une distance
minimal-e de deux échel-ons complets sous l-a marée
basse. Les montants doivent être chanfreinés en
haut et en bas comme I'indiquent l-es dessins.

Fixer les montants en bois comme I'indiquent Ìes
dessins.

Instalfer des raidisseurs neufs comme It indique le
plan ou sel-on fes lnstructions de ltIngénieur.

Fixer les raidisseurs aux pieux porteurs à I'aide
de boulons mécaniques de 25 mm de diamètre comme -l-e
montrent les dessins.

Ne pas cocher ni découper les raidísseurs pour
obtenir un parement drolt. Les blocs et les caÌes
seront instaf-Lés uniquement sefon Ie besoln ou
selon les j-nstructions de f'Ingénieur.

Fournir et instaffer des pièces de revêtement
neuves de 100 x 150 x 4 21 0 mm, sel-on les
indications.

Fixer chaque pièce de revêtement comme I'indiquent
les dessins.

Fournir et j-nstaller des entretoises diagonales de
150 x 200 sel-on l-es indications.

Fixer chaque entretoise comme -I'indiquent fes
dessins.
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