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PARTIE 1 eÉuÉnar,rrÉs

1. 1 Sections connexes ' 1 Section 07 14 21 - Gestlon et éÌlmination des
déchets de construction,/démofition.

Excavation : Tous les travaux d'excavation et
d'éliminatlon ou d'accumulation des matériaux
seront mesuré en mètres cubes, (m3), a leur
emplacement df origine.

Remblayage : Tous les matérlaux de rembfayage,
cornme les matérì-aux pour couche de base et de
fondation et tout le perré feront l'objet du
présent article pour le paiement et seront mesurés
en tonnes métriques de matériaux fournis et mis en
place correctement dans les ouvrages jusqutau
ni-veau lndiqué. Le paiement comprendra l-a
fourniture, 1a manutention, Ìe stockage, le
rnélange, la mise en place, le compactage, le
camionnage et tous fes travaux connexes.
La mobifisation et démobilisation de machi-nerie
fourde sera payé par chaque morceau d'équlpement
transporté sur le site.

Office des normes générales du Canada (ONGC ou
cGSB).
.1 CAN/CGSB-8.2-M88, Tamis de contrôfe en toife
métal-llque, métriques .

American Society for Testing and Materials (ASTM).
.1 ASTM D419I-99, Standard Test Method for Flat
Partlcfes, Elongated Particles, or Flat and
Elongated Particles in Coarse Aggregate.

Échantillons :

.1 Aviser le Représentant Ministériel, au mo_ins
quatre (4) semaines avant le début des travaux, de
-La source proposée des matériaux de remblayage et
Iui permettre f'accès aux fins d'échantillonnage.

2 Section 01 35 43 - Protection de f'environnement

I.2 Mesurage 1

2

3

1.3 Références 1

2

I.4 Documents et
échantill-ons à
soumettre

1
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1.5 Protection des
éléments en place

PARTIE 2 PRODUITS

2.1 Matéri-aux

1

uin 2073

Canallsations de service et structures exlstantes
enfouies :

.1 Maintenir et protéger contre fes dommaqes les
services d'aqueduc, d'électricité et autres de même
que les structures rencontrées.
.2 Lorsque des canallsations ou des structures
de services publics se trouvent dans la zone
d'excavatj-on, obtenir les lnstructions de
1'Ingénieur avant de fes enlever ou de les
déplacer. Les coûts de ces travaux doivent être
payés par I'Ingénieur,
.3 Consigner 1'emplacement des conduites
souterraines entretenues, déplacées et abandonnées.

Pierre de carapace (1-4 tonne) : granitique ou 2,59
lorsque mis à 1'essai en fonction de La norme ASTM
CI27-07 (méthode d'essai AASHTO T85-77). Les
pierres plus grosses dolvent être placées selon les
instructions de I' Ingénleur.
.1 La plus grande dimension de chaque roche ne
doit pas dépasser fe doubfe de sa plus petite
dimension.
.2 La dimension moyenne des pierres de perré
mises en place doit se trouver dans Ia gamme
moyenne de granulométrie, ce qul fait que la
granulométrle des roches sera uniforme dans toute
la gamme des dimens-ions. L'Entrepreneur doit mettre
les roches en pJ-ace de telle façon que la
granulométrie est correcte et qu'efle n'est pas
trop grosse ou trop petite.

Perré (200-500 kq) : granitique ou 2,59 Iorsque mis
à -I'essai en fonction de fa norme ASTM C127-01
(méthode d'essai AASHTO T85-77). Les pierres plus
grosses doivent être pì-acées selon les instructions
de f'fngénieur.
,1 La plus grande dimension de chaque roche ne
doit pas dépasser le doubfe de sa plus petlte
d-imension.
.2 La dimension moyenne des pierres de perré
mlses en p-Iace doit se trouver dans fa gaflme
moyenne de granu-Iométrie, ce qui fait que la
granulométrie des roches sera uniforme dans toute
1a gamme des dimensions. L'Entrepreneur doit mettre

1

2
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les roches en place de telle façon que la
granulométrie est correcte et qu'elle n'est pas
trop grosse ou trop petite.

Perré R5 tout-venant : Se compose de matériaux durs
durabl-es, extraits dtune carrière, ou de tout-
venant de qualité approuvée. Le matériau doit être
exempt de gel, de neige, de souches, de mauvaises
herbes, de mottes de qazont de racines, de blllots,
de limons, de matériaux organiques, de matériaux de
récupération et doit pouvoir être compacté dans fa
mesure précisée dans l-a présente et acceptée par
I'Ingénieur. Le matérlau dolt être uniformément
cl-assé et présenter une granuJ-ométrie de 70 à
220 mm (perré R5 tout-venant) sur n'importe quelJ-e
dlmension. L'ardoise, 1e grès ou 1e schiste
argileux ne seront pas acceptés. Densité relative
d'au moins 2,59 lorsque testé conformément à Ia
norme ASTM CI2'l-11 (méthode d'essai AASHTO T85-77).
.1 La granulométrie doit respecter fes limites
de perré tout-venant du MDTNB, c'est-à-dlre :

Cribfe % de tamlsat
220 nnt.

190 mm

150 mm

70 mm

Base et substrat granulaire :

.1 Agrégat de roches de carrière, de substrat
rocheux, clair, dur durable, angulaire, concassé,
exempt de llmons, motte d'argile, de matières
organiques, de substances étrangères et exempt de
flssures, de joints ou de défauts. La densité
refative ne doit pas être inférieure à 2,6 lorsque
testée conformément à la norme ASTM CI21-11
(méthode d'essai AASHTO T85-77).
.2 La granulométrie dolt se trouver dans les
limites sulvantes après mise à l'essai conformément
à fa norme ASTM C136-84 et ASTM C117-87 et
présenter une courbe l-isse sans variations abruptes
lorsqu'effe est tracée sur un tabfeau de gradation
semi-logarithmique .

3 Granufométrie base granufaire

10
40

0

100
orì

55
15

4

Crible ASTM
31,5 mm

25,0 mm

% de tamisat
95-100
81- 10 0
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19,0 mm

12,5 mm

9,5 mm

4,75 mm

2,36 mm

1,18 mm

300 pm
75 pm

66-90
50-1 1

4r-1 0

2't -54
7't -43
1r-32

4 -1_9
0-B

.4 Granufométrie - Matériaux granulaires de
substrat :

Crrb-Le ASTM
75,0 mm

0,425 mm

0,075 mm

% de tamisat
100

30 max
8 max

5 Grès Importé : Grès doit être de qualité approuvé
dur durabÌe, sain, compact, angulaire, résistante au
climat et a I'eau safé. Le matériau doit être
exempt de ge1, de neige, de souches, de mauvaises
herbes, de mottes de gazont de racines, de bil1ots,
de limons, de matériaux organiques, de matériaux de
récupération. Le matériau doit être exempt de
fissures, de joints ou de défauts. L'ardoise, le
grès ou le schiste argileux seront acceptés.

L'excavation du site doit porter sur f'enlèvement
de tous ]es matériaux et ]es matériaux du socfe
rocheux pour une profondeur maximum de 5.0
mètres.

L'excavation du site doit porter sur I'enlèvement
de tous les matériaux et Ìes matériaux du socle
rocheux jusqu'aux fj-mites d'excavation de 5.0
mètres maximafes.

L'Entrepreneur doit indiquer la méthode
d'excavation près de 1a structure existante du
quai. La méthode doit égal-ement indiquer la
protection accordée aux structures et fondatlons
existantes.

PARTIE 3 EXÉCUTION

3.1 General

3.2 Excavation

1

1

2
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3.3 Remblayage

3.4 Couche de base
granulaire

1 Ne pas coflrmencer fe remblayage tant que 1'Inqénì-eur
n'a pas inspecté et approuvé fes endroits à
remblayer.

Poser la toile filtrante au besoin

Les endrolts à remblayer dolvent être exempts de
débris, de neige, de glace, d'eau ou de terre

Ne pas utiliser de matériaux de rembLais qui sont
gelés ou qui contiennent de J-a glace, de la neige
ou des débris.

Mettre en place le matériau de remblayage en
couches uniformes qui ne dépassent pas 300 mm

d'épaisseur compactée. Compacter chaque couche à
95 % de sa densité à sec Proctor normaf avant de
déposer fa couche suivante.

Lorsqu¡ on utifise fes appareils de damage à main,
mettre en place le remblayage par couches qui ne
dépassent pas 100 mm d'épaisseur.

Remblayage autour des instaffations.
.1 Ne pas remb-Layer autour ou par-dessus f e
béton coulé en pJ-ace moins de 24 heures après sa
mise en place.

Ne pas mettre en place -La couche de base granulaire
tant que Ia surface de la couche de fondation n'a
pas été compactée, inspectée et approuvée.

Mettre le matérieÌ en place uniquement sur une
surface propre sans gel, formée correctement et
compactée et exempte de neiqe ou de glace.

Mettre en place les matériaux se-Ion les nlveaux et
profondeurs indiqués dans le plan ou sefon fes
instructions de Ì' Ingénieur.

Enlever et remp-Iacer fes parties des travaux où les
matériaux se séparent pendant 1'épandage.

2

3

4

5

6

1

1

2

3

4

5 Compacter à une densité d'au moins 98
densité sèche maximale conformément à
ASTM D698-78 (méthode d'essai D de
l, AÄ,SHTO T99-1 4) .

6

_Ld

de la
norme
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Former et rouler à tour de rôle afin d'obtenlr une
base compactée fisse, éga-Le et unlforme.

Arroser selon le besoln pendant 1e compactage afin
d'obtenir 1a densité requise. Sj- le matériau est
trop humide, aérer en scarifiant à I'aide de
l'équipement approprié jusqu'à ce que la teneur en
humidité soit correcte.

Dans les endroits non accessibles à l'équipement de
cylindrage, compacter jusqu'à Ia densité souhaitée
à f'aide de dameuses mécaniques approuvées.

Ne pas mettre en place fa couche de fondation
granulaire tant que I'Ingénieur n'a pas inspecté et
approuvé la couche de fond finie.

Mettre le matériel en place uniquement sur une
surface propre sans gel, formée correctement et
compactée et exempte de neige ou de glace.

.3 Épandre 1e matériau de la couche de fondation sur
ligne de sommet ou Ie côté élevé d'une pente à
unique.

4 Déposer le matériau en couches uniformes ne
dépassant pas 150 nm une fois compactées ou une
autre épaisseur approuvée par l'Ingénieur.

Former chaque couche selon le contour uniforme et
compacter à l-a densité précisée avant de mettre en
place fa couche suivante,

Enlever et remplacer les parties des travaux oir fes
matériaux se séparent pendant 1'épandaqe.

Compacter à une densité maximale de 95 %, sefon la
méthode d'essai D de 1'AASHTO T99-14, excepté la
dernière couche de 150 mm jusqu'au niveau de la
couche de fond. Compacter Ìa dernière couche de
150 mm à une densité maximale de 100 %, sefon la
méthode d'essal D de f'AASHTO T99-14.

Former et cylindrer à tour de rôIe afin d'obtenlr
une couche de fondation compactée lisse, égale et
uniforme.

Arroser se-Ion le besoin pendant le compactage afrn
d'obtenir la densité demandée. Si le matériau est
trop humide, aérer en scarifiant à l-'aide de
1'équipement approprié jusqu'à ce que Ìa bonne
teneur en humidité soit obtenue.

3.5 Couche de
fondation qranulaire

1

I

1

2

5

6

8

9

une
sens

1
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PARTIE 1 eÉNÉnelrrÉs

1.1 Description La présente section présente Ìes exigences
concernant la fourniture et fa pose de toiles
filtrantes synthétiques non tissées à utifiser sous
le perré et la roche filtrante, selon les
illustrations.

Section 0l 14 21 - Gestlon et éIlmination des
déchets de constructlon/démofition.

La fourniture et Ìa pose de to-ifes filtrantes sefon
-Ia surface recouverte indlquée sur fes dessins
seront mesurées cofirme article à prix fixe.

La fourniture, Ia pose et Ie retrait dtune J-ongueur
maximum de 3.5m de toi-le fiftrante ffottante sera
mesure conme articfe à prix fixe.

American Society for Testing and Materials
International, (ASTM) .

.1 ASTM D4497-99a, Standard Test Methods for
Vùater Permeabllity of Geotextiles by Permittivity.
.2 ASTM D4595-86(2001), Standard Test Method for
Tensife Properties of Geotextj-les by the Vlide-hlidth
Strip Method.
.3 ASTM D4757-99a, Standard Test Method for
Determining Apparent Opening Size of a Geotextife.

Office des normes générales du Canada (ONGC ou
CGSB).
.1 CAN/CGSB-4.2 No. 11.2-M89 (avril L991) ,
Méthodes pour épreuve des textlÌes - résistance à
L'éclatement - essai d'éclatement à la bille
(conflrmation de septembre 1989) .

.2 CAN/CGSB-I48.1, Méthodes d'essai des
géosynthétlques et géomembranes compJ-ètes.

Soumettre ce qui suit à 1'Ingénieur au moins deux
(2) semaines avant le début des travaux :

.1 les spécifj-catlons du fabricant sur les
matériaux proposés;

1

I.2 SECTIONS CONNEXES .1

1.3 MESURAGE

r.4 nÉrÉneNcus

1.5 DOCUMENTS ET
ÉcHaNrrr,LoNS À
SOUMETTRE

1

2

1

2

1
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7.6 LIVRAISON,
ENTREPOSAGE ET
MANUTENTION

1

2 des échantillons des matériaux proposés

2 Soumettre à J-'Ingénieur deux (2) exemplaires des
audonnées et des certificats d'essai en usine

moins deux (2) semaines avant le début des travaux.

Au cours de la livralson et de I'entreposage,
protéger les géotextifes de la fumière directe du
sofell, des rayons ultraviolets, de la chaleur
excessive, de la boue, de fa saLeté, de la
poussière, des débris et des rongeurs.

Trier les déchets en vue de leur
réutilisation/réemploi ou de .leur recyclage
conformément à la Section 01 74 27.

Recueillir et trier aux fins d'éfimination le
papier, le plastique, le polystyrène et les
matériaux d'embal-fage en carton ondulé.

Repller fes bandes de cerc-Iage en métal, les
aplanir et fes placer dans un endroit déslgné en
vue de leur recyclage.

Toife filtrante synthétique non tissée,
imputrescible et résistante à lraction de f'huile
ou de -I'eau de mer ainsi qutaux attaques des
organismes marins, des insectes ou des rongeurs et
fournie en rouleaux.

I.1 GESTION
ÉlrurNerrou
DÉCHETS

ET
DES

1

2

3

PART]E 2 PRODUITS

2.I Toile filtrante 1

2 Propriétés physiques :

.1 Masse par unité de surface : mj-nimum
380 g/m'z.
.2 Résistance à la traction à I'essai
d'arrachage et à I'allongement :

.1 Force de rupture : minimum 1 600 N,
humide.
.2 Allongement à fa rupture : minimum -
maximum 70-100 ?.

.3 Résistance à 1'écfatement : minimum
3 700 kPa.
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3 Propriétés hydrauliques :

.1 Ouverture de filtration (OF) : 75 à
150 micromètres.
.2 Perméabilité (K cm s-L)2.Ox1O-1.

Coutures en usine : cousu conformément aux
recommandations du fabricant.

Fil pour les coutures : résistance égale ou
supérieure à fa dégradation chimique et biologlque
du géotextife.

La toile f-iltrante flottante sera construite de
matérief du même genre que la toile filtrante
synthétique.

Déposer le géotextil-e en le déroufant selon
1'orientation et la manière et dans fes
emplacements indiqués et fe maintenir en place à
1'aide de broches et de rondel-les ou de poids.

Mettre Ie géotextile en pJ-ace sans qu'il y ait de
contraintes de tension, de plis, de plissements ou
de faux-plis.

Superposer chaque bande de géotextil-e successive à
600 mm par-dessus la bande déjà posée.

Immobiliser -Les bandes de géotextife successlves à
l'aide des broches reconmandées par le fabricant.

Protéger le géotextife instaffé contre les
déplacements, les dommages ou fa détérioration
avant, pendant et après la mise en place.

Recouvrir le géotextile d'une couche de
recouvrement dans les quatre (4) heures après la
mlse en place.

Remplacer le géotextile endommagé ou détérloré
après approbatj-on par le Représentant Ministérief.

4

PARTIE 3 EXÉCUTION

3.1 INSTALLATION 1

tr

6

6

1

2

3

4

5
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PARTIE 1 GENERALITES

1.1 Générale

1.1 SECTTONS CONNEXES

T.2 DOCUMENTS ET
Écnal¡rrr,LoNS À
SOUMETTRE

1.3 LIVRAISON,
ENTREPOSAGE ET
MANUTENTION

L.4 CONDITIONS
EX]STANTES

1

1

2

L'Entrepreneur devra fournir un prix quand les
travaux d'abattage de pieu seront requis, les
travaux d'abattage de pieu seront spécifique pour
chaque site. Les prix seront négociés selon la
quantité et longueur d'abattage de pieu, ainsi que
le type de sol.

Section 37 62 19 Pieux en bois.

- Pieux en acier aSection 31 62 16.16
section en H.

Fiches techniques : soumettre les fiches techniques
requises ainsi que les spécifications et Ia
documentatlon du fabricant concernant les prodults.

2 Les entures sont lnterdites.

Livrer, entreposer et manutentionner les matériaux
conformément aux instructions du fabricant.

Protéger les pieux contre fes dommages dus aux
contraintes de voilage excessives, aux impacts, à
f'abrasion ou autres causes pendant la livraison,
I'entreposage et Ia manutention.

Les pieux endommagés par I'Entrepreneur doj-vent
être remplacés selon Ies instructions du
Représentant Ministérlel aux frais du même
Entrepreneur.

fI existe un certain nombre de rapports d'examen de
f infrastructure que It on peut consulter au bureau
de TPSGC, au 4" étage, pièce 100, 1045, rue Main,
Moncton (N.-B.), pendant 1es heures de travaif
suivantes : de I h 30 à midi et de 13 h à 16 h, du
lundi au vendredi, Communiquer avec le Représentant
Ministérief.

1

1

2

3

1
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Tous les renseignements qui se rapportent aux sols
et tous les registres de trous de forage sont
fournis par Ie Représentant Ministériel à titre de
renseignements généraux seufement. Les descriptions
des trous de forage qui figurent dans les registres
constituent une description seufement de l'état et
des emplacements décrits par les trous de foraqe
mêmes.

L'Entrepreneur doit évaluer lui-même l'état des
sols du site selon fes rapports d'examen de
f infrastructure fourni per le Représentant
Ministériel.

3

1.5
DES

ORDRE D'EXÉCUTION
TRAVAUX

1 Soumettre l'ordre dt exécuti-on des travaux
battage prévus à I'examen du Représentant
Minlstériel au plus tard deux (2) semaines
début du battage.

de

avant le

PARTIE 2 PRODUITS

2.1 MATÉRIAUX

2.2 MATÉRIEL

1 Pour ce
Section

qul concerne les Pieux en boj-s l-ire la
31 62 L9.

2 Pour ce qui concerne les Pieux en acier a section
en H lire Ia Section 3L 62 16.16.

Avant d'enfoncer -Les pieux, présenter au
Représentant Ministérief fes détaifs de
Ì'équipement de pose des pieux aux fins d'examen.
.1 Moutons de battage : fournir le nom du
fabricant, le type, l'énerg'ie nominale par coup à
la cadence normaÌe de battage, Ie poids de la masse
frappante et celui du casque de battage de même que
le type et 1es propriétés éJ-astiques du mouton et
du coussin.
.2 Méthodes de pose sans impact comme fe
creusage à fa tarrière, le levage, la masse
vibrante ou autres moyens : préciser de façon
détaillée les caractéristiques nécessaires à
f' évaluation du rendement,

1
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Mouton :

.1 Lorsque fes critères indiqués ne peuvent pas
être respectés avec fe mouton proposé, utiliser un
plus gros mouton et prendre dt autres mesures sefon
les besoins.

Protection :

,1 Protéger Ìes structures et les services
adjacents de même que les travaux des autres
sections des dangers que présente Ie battage des
pieux.
.2 Choisir les méthodes et déterminer f'ordre de
battage afin d'éviter les dommages aux structures
adj acentes .

.3 Lorsqu'il y a des dommages, réparer les
éléments endommagés afin de Ìes remettre dans 1e
même état ou dans un meilfeur état, à ses propres
frais.

Vérifier que les structures et fes conditions du
sol aux emplacements de battage des pieux sont
adéquates pour réslster à de telles opérations.
.1 Prendre fes mesures pour I'accès et le
soutien de f'équj-pement de battage pendant
-L' exécution des travaux.
.2 L'Entrepreneur doit évafuer f'état des
structures d'accès pour en vérífier La capacité de
réslstance aux charges.

Jumelles : fabriquer fes jumelles de battage afin
qu'elles permettent fe mouvement libre du mouton.
.1 Maintenir 1es jumelles en position en haut et
en bas à 1'aide de haubans, supports rigides ou
autres moyens pour assurer un bon appui aux pieux
durant 1e battage.
.2 Longueur : sauf pour les pieux qui sont
battus dans L'eau, les jumel-les doivent être
suffisamment longues pour que 1'utifisation d'un
faux-pieux ne soit pas nécessaire.
.3 Jumel-Ies mobiles :

.1 Obtenir I'approbation du Représentant
Ministériel avant d'utiliser des jumeltes
mobiles.
.2 Maintenir fermement fe haut et Ie bas à
I'aide de haubans pour maintenir les pieux en

PARTIE 3 EXÉCUTION

3.1 PRÉPARATION

3.2 MISE EN PLACE

1

/.

1



TPSGC
Réparations Mineures
Nord-Est (N.-8. )

R.001680.001

FONDATION
EXIGENCES

SUR PTEUX
eÉuÉnar,ns

Section 31 6L 13
Page 4

2

uin 20]-3

position pendant le battage

La mise en place de chaque pieu doit être soumise à
1'examen du Représentant Ministériel.
.1 Le Représentant Ministérief est 1e seul juge
de I'acceptation de chaque pleu en ce quì- a trait à
la réslstance finale à I'enfoncement, 1a profondeur
de pénétration ou d'autres critères qui servent à
calcuÌer la capacité portante du pieu.
.2 Le Représentant Mj-nistériel dolt vérifier fe
battage final de tous J-es pieux avant le découpage
et l-'enlèvement de f'engin de battage du chantier.

Battre chaque pieu jusqu'au refus du substrat
rocheux.
.1 Ne pas tenter de battre davantage pour ne pas
endommager Ìes pieux.
.2 Le Représentant Minlstériel doit déterminer
les critères de refus pour les pieux enfoncés
jusqu'à -La roche en fonction du type de pieux et de
I'engin de battage.

Utiliser des chapeaux et des amortisseurs de
battage pour protéger les pieux.
.1 Renforcer fes têtes de pieux sefon les
exigences du Représentant Ministérief.
.2 Si le Représentant Ministériel décide que Ìes
têtes de pieux sont endommagées, il les rejettera.

Maintenir les pleux sofldement pendant le battage.

Donner les coups de mouton le long de I'axe des
pieux.

Frapper à nouveau .Ies pieux déjà enfoncés qul se
sont élevés pendant fe battage des pieux adjacents
afln qu'i1s soient bien enfoncés.

Recéper les pieux proprement et à l'équerre à la
Ìongueur indiquée dans les dessins.
,1 Laisser une longueur suffisante au-dessus du
niveau de recépage pour permettre de retrancher fes
segments de pieux endommagés par le battage.

Une fois les travaux achevés, retirer du chantier
les segments coupés en tête de pieu fors du
recépage.

3

3.3 MISE EN GUVRE/
BATTAGE

1

2

3

4

5

6

3.4 MESURAGE SUR LE 1 Tenir des registres exacts et quotidiens des
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travaux de battage de chaque pieu, c'est-à-dlre :

.1 Type et marque du mouton, énergie nominale,
course observée et nombre observé de coups par
minute.
.2 Autre matérief d'installation, y compris des
détaiIs sur I'utifisation des amortisseurs de
pieux, les rallonqes, etc.
.3 Diamètre et longueur du pleu, empÌacement du
pieu dans I'ensemble et emplacement ou désignat-ion
du groupe de pieux.
.4 Heure de début et de fin de battage du pieu
et ordre de battage des pleux en groupe.
.5 Pénétratlon en fonction du polds du pieu et
du poids du mouton, nombre de coups par mètre de
pénétration à partir du début de 1'enfoncement et
nombre de coups par 100 mm pour le dernier mètre,
.6 Cote de niveau de fa poì-nte des pieux après
le battage et cote de niveau finale de la pointe
des pieux et du recépage après l'enfoncement du
groupe de pieux.
.1 Registre de nouveau battage.
.8 Autres renseignements pertinents, comne
f interruption d'une séquence de battage ou les
dommages subis par Les pieux, etc.
.9 La cote de niveau des pleux adjacents avant
et après le battage de chaque pieu.
.10 Consigner tous les renseignements sur les
formulaires fournls par le Représentant
Ministérief.

L'enfoncement de chaque pieu doit faire I'objet de
I'approbation du Représentant MinistérieI qui est
Le seul- ¡uge de l'acceptation des pieux en ce qui a
trait à la résistance finale à l'enfoncement, fa
profondeur d'enfoncement ou dt autres critères. Le
Représentant Ministériel doit approuver l-a
résistance finale à -L'enfoncement de tous Ìes pieux
avant qu'on enlève 1'engin de battage du chantier.

Chaque pieu doit être enfoncé jusqu'au substrat de
grès. Ne pas trop enfoncer, ceÌa peut endommager
les pieux,

Le Représentant Ministérie1 décide des critères de
refus des pieux. Le refus peut prendre la forme de
quatre coups de mouton par 25 mm de pénétration du
pieu lorsqu'i1 est enfoncé à 1'alde d'un mouton
dont l'énergie d'enfoncement nominale maximafe est
de 750 joules fois le diamètre de -L'extrémité du
pieu en centimètres.

2

3
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PARTIE 1 eÉNÉner,rrÉs

1-.1 Générale

ENTREPOSAGE ET
MANUTENTION

L.4 CONDITIONS DE LA
COUCHE SOUS LA SURFACE
EXISTANTE

1.5 MESURAGE

La longueur de pieux en acier en forme dt H, varie
selon le site. L'Entrepreneur devra fournir un prix
quand J-es travaux d'abattage de pieux en bois
seront requ-is, Ies travaux d'abattage de pieu seront
spéciflque pour chaque site. Les prix seront
négociés se-Lon la quantj-té et -Iongueur d'abattage de
pieu, ainsi que le type de sol.

Section 31 61 13
générales.

Fondation sur pieux exagences

Section 01 33 00
soumettre.

Documents et échantilfons à

3 Sectlon 05 50 00 - Ouvrage Métalliques

2

1

1

1

I.2 SECTIONS CONNEXES .1

1.3 TRANSPORT,

2

Protéger les pieux contre tout dommage subi pendant
le transport, I'entreposage et Ia manutention
attribuab-l-e à des contraintes de flexion excessives,
à des impacts, au frottement ou à toute autre cause.

Toute information au sof inerte et aux trous de
sonde enregistrés est fourni par le Représentant du
Ministère coInme information générales. Les
descriptions des trous de sondages indiquent
lf information des endroits spécifiés seu-Iement.

L'Entrepreneur doit effectuer sa propre évaluation
de l'état du sol.

1 Les prix seront négocié sefon fa demande sous
section 35 00 01.

Association canadienne de normafisation (CSA
fnternational) .

.1 CSA V[47.1-03, Certification of Companies for
Fus.ion hTelding of Steel Structures.

1L.6 nÉrÉnnl¡crs
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1-.1 DOCUMENTS ET
ÉcHaurrr,LoNS À
SOUMETTRE

1 Assurance de la qualité :

.1 Certificats : soumettre fes documents signés
par le fabricant, certifiant que les produits,
matériaux et matériels satisfont aux prescriptions
quant aux caractéristlques physiques et aux
critères de performance.

Trier les déchets en vue de ]eur
réutilisation,/réemploi et de feur recyclage
conformément à la Section 01 74 2I - Gestion et
éllmination des déchets de construction/démofition

Pieux en acier à section en H : selon les normes
CSA-G40 .20/G40.2L, de nuance 350VÍ.
.1 Dimension et masse sefon Ìes indications.
.2 L'Entrepreneur doit effectuer sa propre

évaluation de 1a longueur minimum requise des
pieux en H pour accomplir le travail.

.3 Sabots de battage sont requis.

.4 Effectuer le sondage sefon fa norme CSA W59.

.5 Les pieux ne doivent pas être jointés.

1. B GESTION
Ér,rurNarroN
DÉCHETS

ET
DES

1

PARTIE 2 PRODU]TS

2. I MATÉRIAUX ET
MATÉRIELS

Partie 3- EXECUTfON

3.1 MISE EN OEUVRE

1

1 Les pieux à section en H seront lnstalfés
d'aplomb le long de la liqne de base tel
démontré sur les desslns.

droits et
que

2 Tous fes pleux devront être instaflés un minimum de
2.0 mètres dans la roche. L'élévation du fond peut
varler dépendant de l'endroit exacte de fa roche.

Tenir les pieux solidement et avec précislon en
position pendant f instaffation.

Avant de commencer I'instaflatlon des pieux
soumettre au Repésentant du Ministère pour son
approbation, les détails sur Ì'équipement et fa
méthode qui seront utilisés pour I'installation des
pieux.

3

4
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PARTIE 1 GENERALITES

1.1 Générale 1 La longueur de pieux en bois varie selon l-e site.
L'Entrepreneur devra fournlr un prix quand les
travaux d'abattage de pieux en bois seront requis,
fes travaux d'abattage de pieu seront spécifique
pour chaque site. Les prix seront néqoclés selon la
quantlté et longueur d'abattage de pieu, ainsi que
1e type de sof.

I.2 SECTIONS CONNEXES .1

1.3 MESURAGE

I.4 RÉFÉRENCES

1.5 DOCUMtrNTS ET
Écgaurrr-LoNS À
SOUMETTRE

Section 31 61 13
généraÌes.

Fondation sur pieux - exiqences

1 Les prix seront négocié sefon la demande sous
section 35 00 01.

Association canadlenne de normalisation (CSA
fnternatlonal) .

.1 CAN3-O56-M79 (R2001), Pilots de bols rond
(unités métrlques).
.2 CSA sérle OB0-97 (F.2002) , Préservation du
bois.

.1 CSA OB0 .78-91 (R2002) , Pressure Treated
Pifes and Timbers in Marine Construction.

I-ournlr les documents et échantillons conformément
à la Section 01 33 00 Documents et échantrÌÌons à
soumettre.

Fiches techniques : soumettre les fiches techniques
requises ainsi que les spéciflcatlons et la
documentation du fabricant concernant les prodults.

1

1

2

3 Les entures sont interdites

4

1.6 GESTION
ÉlrurNerrol¡
DÉCHETS

ET
DES

1

Équipement : soumettre les listes et détail-s du
matériel utilisé pour le battage des pieux, à
lrlngénleur aux fins d'examen.

Trier les déchets en vue de leur
réutillsation,/réemplol et de leur recyclaqe
conformémenl à Ìa Sect-ion 01 7 4 2I - Gestion et
éliminat-ion des déchets de constructlon/démolltion
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