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NOTES:

1. ALL PANELS TO BE MOUNTED ON
GALVANIZED STEEL CHANNELS.

TOUS LES PANNEAUX A ETRE MONTE SUR
CORNIERES EN ACIER GALVANISE.

2. PROVIDE BARRIERS BETWEEN CONTROL
AND POWER CABLES.

FOURNIR DES BARRIERES ENTRE LE
CONTROLE ET LES CABLES D’ALIMENTATION.

5. SUPPORT CABLES VIA CABLE CLAMPS
ON GALVANIZED STEEL CHANNELS.
SOUTENIR LES CABLES A L’AIDE DE
SERRE—CABLE SUR LES CORNIERES EN
ACIER GALVANISE.

4. ALL OUTDOOR ELECTRICAL
EQUIPMENT/PANELS TO BE STAINLESS
STEEL, NEMA 4, C/W PAD LOCKABLE
COVER.

TOUT LES EQUIPEMENTS ET LES
PANNEAUX ELECTRIQUES EXTERIEURS
DOIVENT ETRE EN ACIER INOXYDABLE,
CONFORMES A NEMA 4, C/A COUVERCLE
VERROUILLABLE.

5. APPLY A THICK LAYER OF ZINC RICH
ANTICORROSION PAINT ON ALL METAL
SURFACES CUT ON SITE TO SUIT SITE
CONDITIONS.

APPLIQUER UNE COUCHE EPAISSE DE
PEINTURE ANTICORROSION RICHE EN ZINC
SUR TOUTES LES SURFACES DE METAL
DECOUPEES SUR PLACE POUR S’ADAPTER
AUX CONDITIONS DU SITE.

E003 GALVANIZED STEEL, LADDER CABLE TRAY, TRAY, MOUNT IN CABLE TRENCH NOTED ABOVE, E003 E003 i SUPPORT VIA GALVANIZED STEEL CHANNELS. £003
MOUNT IN CABLE TRENCH NOTED ABOVE, SUPPORT VIA GALVANIZED STEEL CHANNELS. NOT SHOWN FOR CLARITY, SEE NOTE 2.
SUPPORT VIA GALVANIZED STEEL CHANNELS. NOT SHOWN FOR CLARITY, SEE NOTE 2. 406mm x 255mm x 6.35mm ETAGERE A CABLES DE TYPE ECHELLE, 610mm DE LARGE x #2 AWG BARE COPPER
NOT SHOWN FOR CLARITY, SEE NOTE 2. ETAGERE A CABLES DE TYPE ECHELLE, 762mm DE LARGE x GALVANIZED STEEL GROUNDING PLATE 102mm DE HAUT, EN ACIER GALVANISE A CHAUD. INSTALLER GROUND CABLE TO CABLE, TRAY
ETAGERE A CABLES DE TYPE ECHELLE, 610mm DE LARGE x 102mm DE HAUT, EN ACIER GALVANISE A CHAUD. INSTALLER BURIED 1M FROM FINISHED GRADE DANS LA TRANCHEE A CABLE MENTIONNEE Cl-HAUT. SUPPORTER #2 AWG CABLE DE MISE A LA
102mm DE HAUT, EN ACIER GALVANISE A CHAUD. INSTALLER DANS LA TRANCHEE A CABLE MENTIONNEE CI—HAUT. SUPPORTER GRILLE DE MISE A LA TERRE EN ACIER A L’ADE DE CORNIERES EN ACIER GALVANISE. OMIS POUR TERRE EN CUIVRE NU VERS LE
DANS LA TRANCHEE A CABLE MENTIONNEE CI-HAUT. SUPPORTER A LAIDE DE CORNIERES EN ACIER GALVANISE. OMIS POUR ALVANISE ENTERREE 1m SOUS LE SIMPLIFIER, VOIR NOTE 2. CHEMIN DE CABLE
A LAIDE DE CORNIERES EN ACIER GALVANISE. OMIS POUR SIMPLIFIER, VOIR NOTE 2. goLLV mE EE Tm
SIMPLIFIER, VOIR NOTE 2.
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@ PBS—1, NORTH DAM GATE HOIST 1, LOCAL PUSHBUTTON STATION @ PBS—3, SOUTH DAM GATE HOIST 3, LOCAL PUSHBUTTON STATION | | FAIT DE CORNIERES EN
PBS—1, TREUIL DE LA VANNE #1 BARRAGE NORD, STATION LOCALE DE BOUTON PRESSOIRE PBS—3. TREUIL DE LA VANNE #3 BARRAGE SUD, STATION LOCALE DE BOUTON PRESSOIRE | ! ACIER GALVANISE BIG CHAUDIERE DAM
MB—1L, NORTH DAM GATE HOIST 1 GUIDE HEATER MAIN BREAKER — LEFT @ MB—3L, SOUTH DAM GATE HOIST 3 GUIDE HEATER MAIN BREAKER — LEFT ::::i: ‘ :j'F::: REPLACEMENT
MB—1L, TREUIL DE LA VANNE #1 BARRAGE NORD, DISJONCTEUR PRINCIPAL DU CHAUFFAGE DE RAINURE — GAUCHE MB—3L, TREUIL DE LA VANNE #3 BARRAGE SUD, DISJONCTEUR PRINCIPAL DU CHAUFFAGE DE RAINURE — GAUCHE E’Lf
@ MB—1R, NORTH DAM GATE HOIST 1 GUIDE HEATER MAIN BREAKER — RIGHT @ MB—3R, SOUTH DAM GATE HOIST 3 GUIDE HEATER MAIN BREAKER — RIGHT 1
MB—1R, TREUIL DE LA VANNE #1 BARRAGE NORD, DISJONCTEUR PRINCIPAL DU CHAUFFAGE DE RAINURE — DROIT MB—3R, TREUIL DE LA VANNE #3 BARRAGE SUD, DISJONCTEUR PRINCIPAL DU CHAUFFAGE DE RAINURE — DROIT | REMPLACEMENT DU
NORTH DAM GATE HOIST 1, GATE POSITION TRANSMITTER @ SOUTH DAM GATE HOIST 3, GATE POSITION TRANSMITTER ! ——#2 AWG BARE COPPER .
TREUIL DE LA VANNE #1 BARRAGE NORD, CAPTEUR DE POSITION DE VANNE TREUIL DE LA VANNE #3 BARRAGE SUD, CAPTEUR DE POSITION DE VANNE o) g | ggglgTA%N%ABAéER%%ﬁT‘RES TTYC>P|CAL BARRAGE BIG CHAUDIERE
@ DISCONNECT SWITCH, NORTH DAM GATE HOIST 1 MOTOR @ DISCONNECT SWITCH, SOUTH DAM GATE HOIST 3 MOTOR ©r w0 ] 42 AWG EN CUIVRE NUCABLE DE 52mm DIA. PVC CONDUIT
SECTIONNEUR, MOTEUR DU TREUIL DE LA VANNE #1 BARRAGE NORD SECTIONNEUR, MOTEUR DU TREUIL DE LA VANNE #3 BARRAGE SUD 1 MASSE CONNECT TOL’EQUIPEMENT /BC 199 drawing dossin
NORTH DAM GATE HOIST 1 MOTOR BRAKE SOLENOID @ SOUTH DAM GATE HOIST 3 MOTOR BRAKE SOLENOID : NECESSAIRES TYPE [I Y " mm ELECTRICAL
SOLENOIDE DE FREIN DU MOTEUR DU TREUIL DE LA VANNE #1 BARRAGE NORD SOLENOIDE DE FREIN DU MOTEUR DU TREUIL DE LA VANNE #3 BARRAGE SUD 1 p - < | GATE DECK
: |
NORTH DAM GATE HOIST 1 MOTOR SOUTH DAM GATE HOIST 3 MOTOR !
MOTEUR DU TREUIL DE LA VANNE #1 BARRAGE NORD @ MOTEUR DU TREUIL DE LA VANNE #3 BARRAGE SUD | Eﬁh‘/coz GENERAL ARRANGEMENT
PBS—2, NORTH DAM GATE HOIST 2, LOCAL PUSHBUTTON STATION SIREN, 80db, 120V, NEMA 4, MOUNTED ON LIGHT STANDARD 2.4M ABOVE DECK 1l "E22|7 GFIC, W.P. o
PBS—2, TREUIL DE LA VANNE #2 BARRAGE NORD, STATION LOCALE DE BOUTON PRESSOIRE SIRENE, 80DB, 120V, NEMA 4, MONTEE SUR LE POLE DE LUMIERE A 2,4M AU DESSUS DE LA e = TABLIER DES VANNES
MB—2L, NORTH DAM GATE HOIST 2 GUIDE HEATER MAIN BREAKER — LEFT DALLE | LIGHT POLE .
MB—-2L, TREUIL DE LA VANNE #2 BARRAGE NORD, DISJONCTEUR PRINCIPAL DU CHAUFFAGE DE RAINURE — GAUCHE | SEE LF4 AGENCEMENT ELECTRIQUE
MB—2R, NORTH DAM GATE HOIST 2 GUIDE HEATER MAIN BREAKER — RIGHT 5 i §8|LRE LDFE4 LUMIERE ~ g ! _
MB—2R, TREUIL DE LA VANNE #2 BARRAGE NORD, DISJONCTEUR PRINCIPAL DU CHAUFFAGE DE RAINURE — DROIT | ., 055t MOUNTED LE.D. 120V. 120 LED LAMPS, 350mA DRIVER. 4000K COLOR TEMP WITH AUTO S i E?Sqmmmxp%??u“&om Designed By .\ —_ Congu par
NORTH DAM GATE HOIST 2, GATE POSITION TRANSMITTER SENSING, GRAY, TYPE 2 MEDIUM ASYMMETRIC OPTICS c¢/w TENON ADAPTER TO POLE AND 3.6M HIGH \\/\i/\ 190 (PROTUBERANCE DE 75mm) Date 2013-03-15 (yyyy/mmdd)
TREUIL DE LA VANNE #2 BARRAGE NORD, CAPTEUR DE POSITION DE VANNE EOEUEIDMTC/)A'STEER SALIJ_EJMhl/lI\/I&L_JrM 12%%’ 1A2AOSHLTA(iAPREASTEEIZ))EL6‘935NCI)Ah;<A EDPIQI\/E@R 9(%5&/'5;@}8;?&88&L(ESISLE - = - - mm A—— ———
DISCONNECT SWITCH, NORTH DAM GATE HOIST 2 MOTOR EL , ; ; : ! -
SECTIONNEUR, MOTEUR DU TREUIL DE LA VANNE #2 BARRAGE NORD 4000K AVEC AUTO DETECTION, GRIS, OPTIQUE ASYMETRIQUE MEDIUM DE TYPE 2 C/A ADAPTATEUR | G. MICHENER
NORTH DAM GATE HOIST 2 MOTOR BRAKE SOLENOID A TENON AU POLE ET UN POLE BISAUTE EN ALUMINUM DE 3.6m DE HAUT, COMFORME A LA : .
SOLENOIDE DE FREIN DU MOTEUR DU TREUIL DE LA VANNE #2 BARRAGE NORD NORME AASHTO 6,9 MAX EPA @ 90 M/H, CERCLE DE BOULONNAGE DE 197mm. Y | (s, mm] BASE DE POLE DE LUMIERE POUR ITEM LF4 Reviewed By K BHAN Examiné par
NORTH DAM GATE HOIST 2 MOTOR CO2 GFCI, DUPLEX RECEPTACLE, 120V, 20A, 2P, 3W, GROUNDING, BROWN, 1:5 Date 2013-04-03 (yyyyimmidd)
MOTEUR DU TREUIL DE LA VANNE #2 BARRAGE NORD HEAVY DUTY SPECIFICATION GRADE C/W SURFACE MTD FD BOX, W.P. PVC
COVER MOUNTED ON PBS POST AT 400mm ABOVE DECK. - 15 Approved By £ CHIDIAC Approuvé par
GFCI, PRISE DOUBLE, 120V, 20A, 2P, 3W, MISE A LA TERRE, BRUN, SQ./CARRE Date 2013-04-03 yyyylmmidd)
CARACTERISTIQUE DE GRADE INDUSTRIEL LOURD C/A BOITER PROFOND A 13mm GALV. HARDWARE ) o I vy
MONTAGE DE FACE, COUVERCLE EN PVC RESISTANT AUX INTEMPERIES, MONTE SUR FASTEN TO STEEL PLATFORM—] | = Tender Soumission
LE POTEAU DE PBS A 400mm AU-DESSUS DE LA DALLE. QUINCAILLERIE GALVANISEE o€ PWGSCITPSGC
PO1 POWER RECEPTACLE, 240V, 30A, 2P, 3W, TWIST—LOCK SWITCHED 13mm. FIXER A LA AT T 219 Project Manager Administrateur de projets
ENCLOSURE WITH MECHANICAL INTERLOCK, NEMA 4X, MOUNTED ON TOP PLATEFORME DE METAL S 400 0 400 1.2m 2m : :
HANDRAIL ABOVE DECK. 75mm SQ. GALV. o | o ¥ SCALE / ECHELLE  [ppy [y e — m— Project no. No. du projet
PRISE D’ALIMENTATION, 240V, 30A, 2P, 3W, TWIST-LOCK COMMUTE ENCEINTE HSS POST—— ! 140 R.052598.506
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