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Partie 1 Général

11 REFERENCES

1.2

13

Partie 2

2.1

American Society for Testing and Materials (ASTM International)

1 ASTM D422-07, Standard Method for Particle Size Analysis of Soils.

2 ASTM D698-12, Standard Test Method for Laboratory Compaction
Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,000 ft-Ibf/ft®) (600 kN-m/m?).

3 ASTM D1140-06, Standard Method of Test for Amount of Material in Soils
Finer than the 75 um (No. 200) Sieve.

4 ASTM D2216-10, Standard Test Methods for Laboratory Determination of
Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass.

5 ASTM D2167-08, Standard Test Method for Density and Unit Weight of Soil in
Place by the Rubber Balloon Method.

.6 ASTM D6938-10, Standard Test Method for In-Place Density and Water Content
of Soil and Soil-Aggregate by Nuclear Methods (Shallow Depth).

US Environmental Protection Agency (EPA) / Office of Water

1 EPA 832/R-92-005, Storm Water Management for Construction Activities:
Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.

SOUMISSIONS

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

Fiches techniques :

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les agrégats. Les fiches techniques
doivent indiquer les caractéristiques des produits, les criteres de performance, les
dimensions, les limites et la finition.

Echantillons :
A Soumettre un minimum de trois échantillons.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément a la
section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.

Produit

MATERIAUX

Les matériaux de la couche de base granulaire doivent étre conformes a la
section 31 05 16 - Granulats et a celles énoncées ci-apres.

1 Pierre ou gravier de concassage.
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COUCHE DE BASE GRANULAIRE
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2 Gradation : conforme a celle pour granulat A type 111 tel qu’indiqué ci-dessous :
Désignation du tamis Pourcentage passant par poids
19 mm 100
12.5 mm 70 - 100
4.75 mm 40-70
2.00 mm 23 -50
0.425 mm 7-25
No. 200 3-8

Exécution

PREPARATION

1 Moyens temporaires de controle de I’érosion et des seédiments

1 Mettre en place des moyens temporaires de controle de I’érosion et des sédiments
pour prévenir la perte de sol et pour empécher le dépét, sur les propriétés et les
allées piétonnes adjacentes, de sédiments charriés par les eaux de ruissellement
ou de poussiéres et de particules entrainées par le vent, et ce, conformément aux
indications du plan de contréle de I’érosion et des sédiments particulier au site,
aux exigences de EPA 832/R-92-005 et aux exigences des autorités compétentes.

2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer I’entretien et les réparer au
besoin jusqu’a ce que la végeétation permanente soit établie.

3 Enlever les moyens de lutte et remettre en état et stabiliser les surfaces remuées
au cours de ces travaux.

MISE EN PLACE ET INSTALLATION

1 Mettre en place les matériaux de la couche de base granulaire, une fois la couche de
fondation inspectée et approuvée par écrit par le Représentant du Ministére.
2 Mise en place

1 Reéaliser, aux endroits indiqués, la couche de base granulaire a la profondeur et au
niveau prescrits.

2 S’assurer qu’aucun matériau gelé n’est mis en place.

3 Mettre les matériaux en place sur une surface propre et non gelée, exempte de
neige et de glace.

A4 Mettre en place les matériaux granulaires en employant des méthodes qui
préviennent la ségrégation et la dégradation.

5 Répandre les matériaux sur toute la largeur de I’ouvrage a réaliser, en couches
uniformes d’au plus 150 mm d’épaisseur aprés compactage.

.6 Avant de mettre en place les matériaux de la couche suivante, donner a chaque
couche un profil uni et la compacter jusqu’a I’obtention de la masse volumique
prescrite.

v Enlever et remplacer toute partie d’une couche dans laquelle il y a eu ségrégation

de matériaux pendant la mise en place.
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3 Matériel de compactage
1 S’assurer que le matériel de compactage permet d’obtenir des matériaux ayant la

masse volumigque requise pour les présents travaux.

4 Compactage

1 Compacter jusqu’a au moins 100% de la masse volumique seche maximale, selon
la norme ASTM D698.

2 Ajouter, pendant le compactage, I’eau nécessaire a I’obtention de la masse
volumique prescrite.

3 Corriger les irrégularités de la surface en ameublissant le sol et en ajoutant ou en

enlevant des matériaux, jusqu’a ce que le niveau de la surface soit conforme aux
tolérances prescrites.

33 NETTOYAGE
1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.
1 Laisser les lieux propres & la fin de chaque journée de travail.
2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les

outils et I’équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

3.4 PROTECTION

1 Maintenir la couche de base finie dans un état conforme aux prescriptions de la présente
section.

FIN DE LA SECTION



	32 11 23 FR


