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\—@ (25) ©) 350 vy CABLES CHAUFFANTS (TOUR
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DV DV e CANALISATIONS
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L ’ CABLES CHAUFFANTS (TOUR
. DINI SUD SEULEMENT)
CAPTEUR BLOCCHO ET b 4
~POMPE PUISARD PRV REGLE A TOIT r / Vb
GARNITURE 170 KPa ] o
-EAU D'APPOINTDE N '\ S ROBINET DANS
500 BRIDE DE PRISE DE 1000 <’—~ L'ESPACE DE PLAFOND
CAPUCHON -~ ) - ] NOUVEAU TUYAU D'EQUILIBRAGE - 2000
| LONGUEUR DE TUYAU DE 1008 ADAPTE
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REDUIT DE STYLE A EFLEUREMENT DE - 3 VUE EN COUPE DE LA TOUR SUD
150 x 100mm W PAS A L'ECHELLE
1500 TEE
1500 TEE
MANCHON DE REDUCT/ON DE NOTES DU DESSIN
150 x 100mm
BOUCHON DE 100% . @ SERVICES EXISTANTS PRESENTES EN LIGNE FINE. @ DISPOSITIF ANTI-REFOULEMENT POUR EAU D'APPOINT DE 50Q mm ET
ND DE LA COLLERETTE DE LA TOUR 2 A ALIMENTATION D'EAU D'APPOINT. INSTALLER LA CANALISATION PRINCIPALE
CONVERTISSEUR POUR @ NOUVELLES TOURS DE REFROIDISSEMENT 1 ET 1A SUD. DANS LA SALLE ELECTRIQUE DU 21e ETAGE. o , ,
HIVERNAGE DE LA TOUR L'Entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions et
— NOUVELLES TOURS DE REFROIDISSEMENT 2 ET 2A NORD. FILTRE EN LIGNE DE 50mm DE DIAMETRE. VOIR DEVIS POUR LES DETAILS. les conditions sur le chantier et il doit aviser
DE REFROIDISSEMENT . ) )
g 05: immédiatement I'lngénieur des écarts relevés.
TUYAU DE DECHARGE o . O 0 @ CANALISATION PRINCIPALE D'ALIMENTATION EN EAU DE ROBINET ELECTROMAGNETIQUE D'EAU D'APPOINT DE 50mm DE DIAMETRE
@ N © © © REFROIDISSEMENT DU CONDENSEUR. (CCWS) EXISTANT POUR LES TOURS SUD ET NORD (SITUE AU 22e ETAGE DANS LE
PLACARD ELECTRIQUE. REUTILISER LA SOUPAPE ET PREVOIR UN NOUVEAU
. 3 @ POMPE POUR HIVERNAGE DE LA @ CANALISATION PRINCIPALE DE RETOUR EN EAU DE REFROIDISSEMENT CONTROLE DE NIVEAU. LE RACCORDEMENT DANS L'ESPACE DE PLAFOND DE
e D13 TOUR DE REFROIDISSEMENT DU CONDENSEUR. (CCWR) L'ETAGE EN-DESSOUS. (INSTALLATION TYPE)
2 Det—3 @ CCWS SUD. @ ROBINET D'ISOLEMENT POUR DIVERSES FONCTIONS (INSTALLATION TYPE),
@ DIMENSIONS SELON LES INDICATIONS OU D'AU MOINS 50mm.
CCWS NORD.
. CONTROLEUR DE TRAITEMENT DE L'EAU DE LA TOUR DE REFROIDISSEMENT
(8) ccwRr sup.
] @PCZS oPS ] | cows | @ RESERVOIR DE STOCKAGE ANTI-CORROSION ET INHIBITEUR DE DEPOT ET
v U ! ! @ CCWR NORD. POMPE DOSEUSE.
oP oPG ROBINET D'ISOLEMENT DE LA CANALISATION PRINCIPALE RESERVOIR DE STOCKAGE D'ACIDE ET POMPE DOSEUSE.
x5 CZS D D'ALIMENTATION EN EAU DE REFROIDISSEMENT DU CONDENSEUR,
COTE SUD. RESERVOIR DE STOCKAGE DE BIOCIDE ET POMPE DOSEUSE. o1 EMIS POUR SOUMISSION 30 jui. 13
Pl @PCZE PG, o] @ ROBINET D'ISOLEMENT DE LA CANALISATION PRINCIPALE PROLONGER LA TUYAUTERIE D'EAU D'APPOINT DE 25mm DE DIAMETRE DANS description date
U S D'ALIMENTATION EN EAU DE REFROIDISSEMENT DU CONDENSEUR, LA SALLE MECANIQUE DE LA TOUR SUD ET RACCORDER AU PORT DE PURGE _
A COTE NORD. DU FILTRE. A detailno.
POMPES A EAU DE CONDENSEUR n® du détai A
I(/ZP'; 1’1C|7'2’ CP-3. DEBIT: 2411/s, 238 @ ROBINET D'ISOLEMENT DE LA CANALISATION PRINCIPALE DE RETOUR @ Hkikkk B location drawing no.
S S []T EN EAU DE REFROIDISSEMENT DU CONDENSEUR, AU NORD INSTALLER , surdessinn Blc
PG EN AVAL UN RACCORD DE TUYAUTERIE AVEC ROBINET DE 50 mm POUR @ REUTILISER LA TUYAUTERIE D'EAU D'APPOINT VENANT DU ROBINET C drawing no.
CONDENSEUR DE & L'EAU D'APPOINT. ELECTROMAGNETIQUE JUSQU'A LA PENETRATION A TRAVERS LE TOIT. dessin n
REFROIDISSEMENT 17 X , : :
N° 2 oPG o @ ROBINET D'ISOLEMENT DE LA CANALISATION PRINCIPALE DE RETOUR @ REUTILISER LA TUYAUTERIE EXISTANTE DE 50 MM DE LA CANALISATION project projet
U EN EAU DE REFROIDISSEMENT DU CONDENSEUR, AU SUD. INSTALLER D'ALIMENTATION PRINCIPALE. AGENCER LA TUYAUTERIE A L'INTERIEUR DE LA
EN AVAL UN RACCORD DE TUYAUTERIE AVEC ROBINET DE 50mm D'EAU SALLE MECANIQUE POUR DESSERVIR LE FILTRE ET LE TRAITEMENT CHIMIQUE.
- D - ] SAPPOINT. ’ REMPLACEMENT DES TOURS
$ oPC oPC m SOUPAPE DE CONTROLE DE LA TOUR DE 350 mm DE DIAMETRE POUR & TRAITEMENT GHIMIGUE A RACCORDER AU TUYAU PRICIPAL DE LA TOUR DE DE REFROIDISSEMENT DE
D} I J D} D ~—+—Dx mm ; .
N L'ALIMENTATION EN EAU DE REFROIDISSEMENT DU CONDENSEUR REFROIDISSEMENT. PREVOIR DEUX BRANCHEMENTS. FOURNIR ET INSTALLER L'ESPLANADE LAURIER
CONDENSEUR DE (INSTALLATION TYPE POUR CANALISATION D'ALIMENTATION ET UN CABLE CHAUFFANT AVEC UN ISOLANT THERMIQUE DE 50MM DE LA SALLE
REFROIDISSEMENT RETOUR). MECANIQUE JUSQU'A LA TOUR. BRANCHER LA CANALISATION PRINCIPALE DE
[]T NO 1 @ RETOUR. VOIR LE PLAN M-3 POUR PLUS LE CHEMINEMENT.
ROBINET D'EQUILIBRAGE DE DERIVATION DE LA TOUR DE 300 mm DE
PG ] DIAMETRE POUR L'ALIMENTATION EN EAU DE REFROIDISSEMENT DU @ ECHANGEUR DE CHALEUR EXISTANT ET POMPE DANS LA SALLE MECANIQUE - -
CONDENSEURDE | V T CONDENSEUR (INSTALLATION TYPE). DE LA TOUR DE REFROIDISSEMENT AU SUD. COUPER, ENLEVER ET BOUCHER drawing dessin
REFROIDISSEMENT PG [] LES TUYAUX A LA PENETRATION DU MUR ET DU PLANCHER.
NO 3 DG .@ BRIDE D'ENTREE DE LA TOUR DE REFROIDISSEMENT AVEC COLLET VAN
U
STONE DE 250mm DE DIAMETRE EN VCP. (INSTALLATION TYPE POUR TUYAUTERIE DE TROP-PLEIN. VOIR LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT POUR
TOUS LES ENTREES) PLUS DE DETAIL. DIAGRAMMES,
@ RACCORD FLEXIBLE DE DERIVATION DE LA TOUR DE 250 mm DE @ CONTROLE DE NIVEAU POUR PUITS DE JAUGEAGE. UN POUR LA TOUR AU SUD NOMENCLATURES ET COUPES
DIAMETRE POUR L'ALIMENTATION EN EAU DE REFROIDISSEMENT DU ET UN POUR LA TOUR AU NORD. INSTALLER AU MILIEU, ENTRE LA SORTIE DES
CONDENSEUR (INSTALLATION TYPE). DEUX TOURS.
ROBINET TYPE PAPILLON DE DERIVATION DE LA TOUR DE 300 mm DE INSTALLER LA TUYAUTERIE DANS LA SALLE MECANIQUE ETDESCENDRE AU
DIAMETRE POUR LE RETOUR EN EAU DE REFROIDISSEMENT DU PLAFOND DU 21 IEME ETAGE ET ENSUITE DANS LE CORRIDOR. PROLONGER ET -
CONDENSEUR (INSTALLATION TYPE). RACCORDER LA TUYAUTERIE A LA LIGNE DE RETOUR. Designed By C.MODRAK Congu par
, .
. 2012/12/12
m SCHEMA DE LA TUYAUTERIE RACCORD FLEXIBLE DE DERIVATION DE LA TOUR DE 300 mm DE VOIR LE DETAIL 3/M03, Date Lt (yyyy/mm/dd)
MOZ4/ PAs A LECHELLE DIAMETRE POUR LE RETOUR EN EAU DE REFROIDISSEMENT DU DrawnBy G TREMBLAY Dessiné par
CONDENSEUR (INSTALLATION TYPE). Hkiktkiok :
2012/12/12
. Date 12iit (yyyy/mm/dd)
TUYAU D'EQUILIBRAGE ET DE TROP-PLEIN FLEXIBLE DE 200 mm DE
DIAMETRE, AVEC REGULATEUR DE DEBIT ET ROBINET D'ISOLEMENT Reviewed By - o\ Examiné par
POUR CHAQUE CELLULE (INSTALLATION TYPE). 2015101130
Date (yyyy/mm/dd)
PR @ PUISARD (FOURNIT SEPAREMENT, INCLUT AUX PREACHATS DES A s A 3
NOMENCLATURE DE LA TOUR DE REFROIDISSEMENT (SEULEMENT POUR REFERENCE) MATERIAUX DE TOURS DE REFROIDISSEMENT) AVEC BRIDE DE 300mm PPIOVESEY b ROY PProuve par
- A LA DECHARGE ET BRIDE EN VCP VAN STONE DE 150mm AVEC Date 2013/01/30 (yyyy/mmdd)
. . . . VITESSE DE L'AIR A PRESSION DE LA BOUCHON DE TROP PLEIN POUR LE PORT DE 50mm D'EAU D'APPOINT.
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L'ADMISSION (m/s) VITESSE DE L'AIR
DAVID RUETER
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