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NOTES GENERALES LEGENDE D'ELECTRICITE
@ CONSULTER LE DESSIN DE MECANIQUE POUR LES DETAILS PRECIS ET LES ARTICLE DESCRIPTION
VALEURS NOMINALES DU MATERIEL MECANIQUE ET DES DISPOSITIFS DE
COMMANDE/REGULATION. MOTEUR ELECTRIQUE TRIPHASE v ESGES'U.‘.
(2) PREVOIR DES CONDUITS FLEXIBLES ET ETANCHES AUX LIQUIDES DANS LE CAS DU SECTIONNEUR F " A CONCEILS
RACCORDEMENT DEFINITIF AU MATERIEL MECANIQUE. ENGISEERING
6 (3) PREVOIR DES RACCORDS ETANCHES POUR LES INSTALLATIONS A L'EXTERIEUR. SECTIONNEUR A FUSIBLES FOX ENGINEERING LIMITED Tél: (613) 860-2462
110-240 Catherine Street Courriel: generalmail@cima.ca

Ottawa, (Ontario) K2P 2G8 Téléc: (613) 860-1870

BOITE DE JONCTION

RACCORDEMENT DU MATERIEL, 15 A, REGIME

MONOPHASE, 120 V

NOTES DU DESSIN
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PRISE DE COURANT DOUBLE

DEBRANCHER ET ENLEVER LE RACCORDEMENT ELECTRIQUE DU MOTEUR DU @ PREVOIR UN CIRCUIT TRIPOLAIRES DE 30 A DU PANNEAU DE SECOURS DE

: VENTILATEUR DE LA TOUR DE REFROIDISSEMENT EXISTANT ET DU MATERIEL 120V/208 V '23 ELA' (ENVIRON 50 M) JUSQU'AU CHAUFFE-EAU (TOUR SUD) ET TRAJET DE CABLE CHAUFFANT § bl Z
oL Lo e oA BOITE DE JONCTION, LES CONDUITS ET LE GABLAGE RACCORDER A L'AIDE DE 4 FILS #10 + UN FIL DE M.A.L.T. DANS UN CONDUIT DE 3 qaret7E0 N
Jusau URCE. 21 mm. PREVOIR UN NOUVEAU DISJONCTEUR TRIPOLAIRE DE 30 A. PEVOIRUN | ———————- SIGNIFIE UN DISPOSITIF EXISTANT A ETRE ENLEVE /
(2) PREVOIR UN RACCORDEMENT ELECTRIQUE JUSQUAUX NOUVEAUX MOTEURS DES SECTIONNEUR TRIPOLAIRE A L'EPREUVE DES INTEMPERIES COMPLET AVEC QM % J
VENTILATEURS DE LA TOUR DE REFROIDISSEMENT COMPOSE DE 3 FILS N° 6 + UN FUSIBLES DE 15 A. ——— | SIGNIFIE UN NOUVEAU DISPOSITIF A PREVOIR N eg o GRS
FIL DE MISE A LA TERRE DANS UN CONDUIT DE 27 mm AU MOYEN DU CONTROLEUR , ) i,
DU MECANISME D'ENTRAINEMENT A FREQUENCE VARIABLE (VFD). PREV’OIR UNE PRISE DE COURANT ET LA RACCORDER A PARTIR DES CIRCUITS PREVOIR POURVOIR. INSTALLER ET RACCORDER
- DE RESERVE DANS LE PANNEAU 'EAA. '
— | ] L] L] L] ] (3) PREVOIR UN SECTIONNEUR TRIPOLAIRE ETANCHE DE 60 A POUR ISOLER LES
CT-2 CT-2A VENTILATEURS DE LA TOUR DE REFROIDISSEMENT EN VUE D'EXECUTER LEUR (9 PREVOIR UN RACCORDEMENT ELECTRIQUE POUR LA VANNE MOTORISEE DE
TOUR NORD ENTRETIEN. 120 V PROVENANT DU CIRCUIT DE RESERVE DANS LE PANNEAU 'EAA'.
, DISPOSITIF DE COMMANDE/REGULATION FOURNI PAR LA MECANIQUE.
(4) CENTRE DE COMMANDE DE MOTEUR EXISTANT. DEBRANCHER ET ENLEVER LE @
) DEMARREUR DE LA TOUR DE REFROIDISSEMENT EXISTANTE. PREVOIR DEUX : : .
N DISJONCTEURS TRIPOLAIRES DE 60 A ET RACCORDER LE CABLE D'ALIMENTATION PREVOIR UN RACCORDEMENT ELECTRIQUE DESTINE ALA POMPE POUR
N I EXISTANT AU NOUVEAU CONTROLEUR DU MEGANISME D'ENTRAINEMENT A FILTRATION PROVENANT DES CIRCUITS DE RESERVE DANS LE PANNEAU 'EAA'
- \@ — @ FREQUENCE VARIABLE. PREVOIR DES PLAQUES VIERGES SELON LES EXIGENCES. DISPOSITIF DE COMMANDE/REGULATION FOURNI PAR LA MECANIQUE.
¢ )
(5)) LE CONTROLEUR DU MECANISME D'ENTRAINEMENT A FREQUENCE VARIABLE,
INCLUS AU PREACHATS DU MATERIEL DES TOURS DE REFROIDISSEMENT. SON
ﬁ?\\\@ o g INSTALLATION ET SON RACCORDEMENT RELEVENT DE LA DIVISION 26. PREVOIR
UN SOCLE EN BETON DE 100 mm AVEC UN AMORTISSEUR DE 150 mm.
S 3 #6 + GND-27 — , , o
@ | n n n n | JI5. 78 % () PREVOIR LE RACCORDEMENT ELECTRIQUE SUIVANT DESTINE AU CABLE
P z CHAUFFANT POUR TUYAUTERIE DU PANNEAU ELECTRIQUE DE SECOURS 23 ELA
7 & SITUE DANS LE LOCAL DES MACHINES AU 23e ETAGE (NORD - LONGUEUR
3#6+GND-27mm 60A WP‘L 60A WP )] CCM #15 EXISTANT @% APPROXIMATIVE DE LA BOITE DE JONCTION : 50 m). PREVOIR 5 DISJONCTEURS
CONDUIT FLEXIBLE ETANCHE [}[] e | UNIPOLAIRES DE 15 A DANS LE PANNEAU. CONSULTER LES DESSINS DE
AUX LIQUIDES & X /) MECANIQUE POUR LA LONGUEUR PRECISE DU CABLE CHAUFFANT.
INST. TYR - INTERRUPTEUR UNIPOLAIRE DE 15 A, CIRCUIT N° 38, 3 FILS N° 12 + UN FIL DE

MISE A LA TERRE DANS UN CONDUIT DE 21 mm JUSQU'AU CABLE CHAUFFANT
N POUR TUYAUTERIE (SUD)

DEMARREUR DE TOUR DE L'Entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions et
REFROIDISSEMENT EXISTANT les conditions sur le chantier et il doit aviser

DOIT ETRE REMPLACE. immédiatement I'Ingénieur des écarts relevés.

NOUVEAU DISJONCTEUR
DE 60A, TRIPOLAIRE.

INST. TYR NOUVEAU DISJONCTEUR

CCM #14 EXISTANT@ DE 60A, TRIPOLAIRE.
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RACCORDEMENT ELECTRIQUE
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