MUR EXTERIEUR EN BETON

EXISTANT DE 190 mm D'EPAISSEUR

BARDAGE METALLIQUE
PREFINI EXISTANT

PREVOIR UNE ROSACE AVEC UN
BOURRELET D'ETANCHEITE
CONTINU SUR LE POURTOUR -
CONSULTER LA SECTION DU
DEVIS 07 92 00 - PRODUITS
D'ETANCHEITE POUR JOINTS.

A

TRAVERSEE TYPE POUR
CONDUIT DE 25 mm A 75 mm
- CONSULTER LES DESSINS

DE MECANIQUE

MOUSSE ISOLANTE
PROJETEE; OBTURER POUR

COUPE-FEU EN LAINE
MINERALE ET BOURRELET
D'ETANCHEITE CONFORMES
AU SYSTEME SP160 -
CONSULTER LA SECTION DU
DEVIS 07 84 00 -
PROTECTION COUPE-FEU.

LONGUEUR SELON LES EXIGENCES DES RESPONSABLES DE LA MECANIQUE
- CONSULTER LES DESSINS DE MECANIQUE POUR TOUS LES DETAILS.

TRAVERSEE DE TUYAU ISOLE A

OUVERTURE DE 250 mm DE DIAMETRE
- CONSULTER LES DESSINS DE

MECANIQUE

SOLIN DE COURONNEMENT A
COLLERETTE FENDUE

SOLIN DE MANCHON A
COLLERETTE FENDUE

59

JOINT D'ETANCHEITE POUR
PASSE-FILS EN EPDM

SOLIN BITUMINEUX MODIFIE

COUVERCLE DE
FABRICATION SPECIALE
ASSUJETTI AUX PAVES

PAVES EN BETON

PREFABRIQUES ISOLES
EXISTANTS

DALLE EN BETON EXISTANTE

REMPLIR LE VIDE.

SUPPORT D'ENTREMISE
EXISTANT

A

g . LA

COUPE-FEU EN LAINE
MINERALE ET BOURRELET
D'ETANCHEITE
CONFORMES AU SYSTEME

SP160

. 4
. < ﬂ
A - 4y
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AVl

NOYER LA COLLERETTE DU
PLATELAGE DANS LA COUCHE
DE MASTIC PLASTIQUE SELON
LES INSTRUCTIONS DU
FABRICANT.

/ 04\ DETAIL EN COUPE - TRAVERSEE TYPE POUR CONDUIT

o/

ECHELLE 1:5

ﬂ)—s\ DETAIL EN COUPE - PENETRATION DE TUYAU ISOLE TRAVERSANT LA TOITURE
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MUR PERIMETRIQUE ISOLE EXISTANT

AN AN AN N N AN

DU CORRIDOR DE SERVICE ET
BARDAGE METALLIQUE A CONSERVER

SOLIN EN ALUMINIUM PREFINI

PIED-SUPPORT DE I[A TOUR DE
REFROIDISSEMENT |- INSTALLATION TYPE

NOQUVEAU PILIER DE

BETON COULE EN PLACE

e | CONSULTERLES
DESSINS DE
STRUCTURE.

SOLIN EN ALUMINIUM PREFINI

PIED-SUPPORT DE |
REFROIDISSEMENT
INSTALLATION TYPE

ETRIERS 10M, AU H4
CONSULTER LES DE

A TOUR DE

AU ET AU BAS -
SSINS DE STRUCTURE.

NOUVEAUX PAVES EN BETON PREFABRIQUES
ISOLES
o PRATIQUER DES ENTAILLES DESTINEES AUX
AVALOIRS EN TOITURE ET DECOUPER LA
SOUS-FACE DE L'ISOLANT SELON LES BESOINS
EN FONCTION DU CONTOUR DE LA MEMBRANE DE
LA TOITURE
e CONSULTER LA SECTION|DU DEVIS 32 14 00 -
PAVES EN BETON PREFABRIQUES ISOLES.

INSTALLATION TYPE - AVALOIR EN
TOITURE EXISTANT

Contractor to verify all dimensions
& conditions on site and immediately
notify the engineer of all discrepancies.
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\

project projet

REMPLACEMENT DES
TOURS DE
REFROIDISSEMENT DE
L'ESPLANADE LAURIER

MEMBRANE DE REVETEMENT PROTEGEE DE
BITUME CAOUTCHOUTE APPLIQUEE A CHAUD

NOUVEAUX PAVES EN BETON
PREFABRIQUES ISOLES

CAOUTCHOUTE APPLIQUEE A CHAUD:

NOUVELLE MEMBRANE PROTEGEE DE BITUME
/ - CONSULTER LA SECTION DU DEVIS 07 13 00 -

MEMBRANE DE REVETEMENT PROTEGEE DE
BITUME CAOUTCHOUTE APPLIQUEE A CHAUD

NOUVEAUX PAVES PREFABRIQUES ISOLES

p—

MEMBRANE D'ETANCHEITE.

N\

DESSINS DE STRUC

NOUVEAU PAVES
PREFABRIQUES

TURE.

ISOLES DE BETON

NOUVELLE MEMBRANE PROTEGEE DE
BITUME CAOUTCHOUTE APPLIQUEE A

CHAUD :

\

610 \
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EPAISSEUR DE MEMBRANE
DE COURONNEMENT

APPLIQUEE SUR PLACE 7

- CONSULTER LA SECTION DU
DEVIS 07 13 00 - MEMBRANE

\
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DALLE DE PLANCHER EN
BETON EXISTANTE

SCARIFIER/BOUCHARDER LA

SURFACE DE LA DALLE EN

BETON EXISTANTE

o CONSULTER LES DESSINS
DE STRUCTURE POUR LES
DETAILS.

D'ETANCHEITE.

ey e T
A

drawing dessin

COUPES DETAILLEES DES
PUITS DES TOURS DE
REFROIDISSEMENT NORD
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DALLE DE PLANCHER EN
BETON EXISTANTE
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703\ COUPE DU MUR PERIMETRIQUE TYPE DU PUITS
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m DETAIL EN COUPE TYPE DU NOUVEAU PILIER DE SOUTIEN
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m DETAIL EN COUPE TYPE DE LA TOITURE A L’AVALOIR AU SOL
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