NOUVELLES TOURS DE
REFROIDISSEMENT MODULAIRES A
RENDEMENT ELEVE ILLUSTREES AU
MOYEN DE LIGNES POINTILLEES

REBRANCHER TOUS LES
TUYAUX, ROBINETS ET
RACCORDS REQUIS.

CONSULTER LES DESSINS DE
MECANIQUE.

PREVOIR DE NOUVEAUX PAVES EN BETON
RENURES PREFABRIQUES ISOLES POUR

____ QU'ILS REPOSENT SUR LE DESSUS DE LA

NOUVELLE MEMBRANE PROTEGEE DE
BITUME CAOUTCHOUTE APPLIQUEE A
CHAUD :
- CONSULTER LES DETAILS DES
COUPES SUR LE DESSIN A300

- CONSULTER LA SECTION DU DEVIS 32

14 00 - PAVES EN BETON
PREFABRIQUES ISOLES.

- CONSULTER LA SECTION DU DEVIS 07

13 00 - MEMBRANE D'ETANCHEITE.

AVENUE LAURIER OUEST

A

POUTRE EN BETON EXISTANTE DE
610 mm X 610 mm AU-DESSUS,

ILLUSTREE AU MOYENS DE TRAITS
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TIRETES, A CONSERVER
e CONSULTER LE DETAIL 01 SUR LE
DESSIN A200
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NOUVEAUX PILIERS DE BETON
COULE EN PLACE

e CONSULTER LES DESSINS DE
STRUCTURE

PRATIQUER UNE NOUVELLE OUVERTURE

--:I'_--i-

DANS LA TOITURE POUR LA TRAVERSEE
DU TUYAU ISOLE DE 250 mm DE DIAMETRE

- ENDROIT PRECIS SELON LES
INDICATIONS DE L'ENTREPRENEUR
EN MECANIQUE.

- CONSULTER LES DESSINS DE
MECANIQUE POUR TOUS LES
DETAILS AU SUJET DES TUYAUX
ISOLES.

PREVOIR DE NOUVEAUX PAVES EN
BETON PREFABRIQUES ISOLES POUR
QU'ILS REPOSENT SUR LE DESSUS DE
LA NOUVELLE MEMBRANE PROTEGEE
DE BITUME CAOUTCHOUTE APPLIQUEE
A CHAUD : )
- CONSULTER LES DETAILS DES
COUPES SUR LE DESSIN A300
- CONSULTER LA SECTION DU
DEVIS 32 14 00 - PAVES EN BETON
PREFABRIQUES ISOLES.
- CONSULTER LA SECTION DU
DEVIS 07 13 00 - MEMBRANE
D'ETANCHEITE.
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**NOTE :

NE PAS TOUCHER AU SECTEUR
OMBRAGES AU 22E ETAGE

- HORS CONTRAT

®__

DE LA TOUR DE
REFROIDISSEME

TRAVAUX DE RENM
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**NOTE :

NE PAS TOUCHER AU SECTEUR
OMBRAGES AU 22e ETAGE

- HORS CONTRAT
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PREVOIR DE NOUVEAUX PAVES EN BETON
PREFABRIQUES ISOLES POUR QU'ILS

REPOSENT SUR LE DESSUS DE LA NOUVELL

MEMBRANE PROTEGEE DE BITUME
CAOUTCHOUTE APPLIQUEE A CHAUD :

- CONSULTER LES DETAILS DES
COUPES SUR LE DESSIN A300

- CONSULTER LA SECTION DU DEVIS 32

14 00 - PAVES EN BETON
PREFABRIQUES ISOLES.

- CONSULTER LA SECTION DU DEVIS 07

13 00 - MEMBRANE D'ETANCHEITE.
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PRATIQUER UNE NOUVELLE
OUVERTURE DANS LA
TOITURE POUR LA
TRAVERSEE DU TUYAU ISOLE
DE 250 mm DE DIAMETRE.
- ENDROIT PRECIS SELON
LES INDICATIONS DE

L'ENTREPRENEUR EN

MECANIQUE.

- CONSULTER LES -
DESSINS DE
MECANIQUE POUR

TOUS LES DETAILS AU
SUJET DES TUYAUX

ISOLES.
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NOUVEAUX PILIERS DE
BETON COULE EN PLACE
e CONSULTERLES
DESSINS DE STRUCTURE

®__

POUTRES EN BETON EXISTANTES DE 610
mm X 610 mm A CONSERVER - ILLUSTREES
PAR DES LIGNES TIRETEES.
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DE LA TOUR DE

TRAVAUX DE REMPLACEMENT

REFROIDISSEMENT SUD
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ENGINEERING
C.J. FOX ENGINEERING LIMITED Tél: (613) 834 0420
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Courriel: generalmail@foxeng.ca
Téléc: (613) 834 0424
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Contractor to verify all dimensions
& conditions on site and immediately
notify the engineer of all discrepancies.
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REMPLACEMENT DES

TOURS DE

REFROIDISSEMENT DE
L'ESPLANADE LAURIER
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drawing
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NOUVEAUX TRAVAUX DANS
LES PUITS DES TOURS DE
REFROIDISSEMENT NORD ET

SUD AU 22E ETAGE
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NOUVELLES TOURS DE

REFROIDISSEMENT MODULAIRES I

RENDEMENT ELEVE ILLUSTREES

AU MOYEN DE LIGNES FINES

TIRETEES é
- REBRANCHER TOUS LES

TUYAUX, ROBINETS ET
RACCORDS REQUIS.
CONSULTER LES DESSINS
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RUE GLOUCESTER

PREVOIR DE NOUVEAUX PAVES EN BETON
PREFABRIQUES ISOLES POUR QU'ILS
REPOSENT SUR LE DESSUS DE LA
NOUVELLE MEMBRANE PROTEGEE DE
BITUME CAOUTCHOUTE APPLIQUEE A

CHAU

D:

CONSULTER LES DETAILS DES
COUPES SUR LE DESSIN A300

- CONSULTER LA SECTION DU DEVIS 32

14 00 - PAVES EN BETON
PREFABRIQUES ISOLES.

- CONSULTER LA SECTION DU DEVIS 07

13 00 - MEMBRANE D'ETANCHEITE.
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