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DECK
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LEGENDE / LEGEND

ENROBE DETERIORE/DETERIORATED ASPHALT

DELAMINAGE / DELAMINATION

ACCUMULATION D’EAU/WATER PONDING

ECAILLAGE SEVERE/SEVERE SCALLING

LAMPADAIRE / LAMPPOST

DRAIN DE TABLIER/DECK DRAIN

FISSURE LARGE/W/DE CRACK (>1.0mm)

FISSURE MOYENNE/MEDIUM CRACK (0.3 @ 1.0mm)

AXE DU RELEVE D’INSPECTION/
INSPECTION SURVEY AXIS

NOTES / NOTES

1. LE PLAN MONTRE LES CONDITIONS INSPECTEES LES 13
ET 25 FEVRIER 2013 POUR LA CHAPE ET LES 17 ET 26
OCTOBRE 2011 POUR LES TROTTOIRS ET SES FISSURES.
LA LOCALISATION DES FISSURES EST APPROXIMATIVE. LES
ZONES DE REPARATION DOIVENT ETRE DETERMINEES PAR

LE REPRESENTANT DU MINISTERE/

PLAN SHOWS CONDITIONS INSPECTED IN FEBRUARY 13TH
AND 15TH 2013 FOR THE DECKAND OCTOBER 17TH

AND 26TH 2011 FOR THE SIDEWALK AND CRACKS.
CRACK LOCATIONS ARE APPROXIMATIVE. REPAIR ZONES TO
BE DETERMINED BY DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE

2. POUR LES NOTES GENERALES VOIR FEUILLE 1/
FOR GENERAL NOTES, SEE SHEET 1

POSER 100mm ENROBE BITUMINEUX/

PLACE 100mm BITUMINOUS OVERLAY
METTRE EN PLACE LA MEMBRANE D’ETANCHEITE/
INSTALL WATERPROOFING MEMBRANE \

APPLIQUER UN INHIBITEUR DE
CORROSION SUR LA CHAPE EN BETON/
APPLY CORROSION INHIBITOR TO
CONCRETE OVERLAY

CHAPE DE BETON EXISTANTE/
EXISTING CONCRETE OVERLAY
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ENROBE BITUMINEUX /
1"\ BITUMINOUS OVERLAY

U SCALE/ECHELLE; 1:10

Canada

Public Works and
Government Services
Canada

Travaux publics et
services gouvernementaux
Canada

i+l

Real Property
Branch

Direction générale
des biens immobiliers

Dessau inc.

900, b ul. de la Carricre, bureau 100
Gatineau (Québec )Jx‘r 6T5
Telephune :819.777.2727
Télécopieur : 819.777.3689

L'entrepreneur devra vérifier les
dimensions et conditions sur place
et faire part de contradiction au
représentant du ministére.

Contractor to verify dimensions and
conditions on site and immediately
notify the Departmental
Representative of discrepancies.
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