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ECLATEMENT/SPALL
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EFFLORESCENCE STAIN

TACHE DE ROUILLE/RUST STAIN

ZONE HUMIDE/WET AREA

BARRE D’ARMATURE EXPOSEE/
EXPOSED REINFORCING STEEL

FISSURE MOYENNE (0.3 A 1.0 mm)/
MEDIUM CRACK (0.3 TO 1.0 MM)

DALLE EVIDEE/HOLLOW-SLAB

AXE DU RELEVE D’INSPECTION/
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NOTES / NOTES

1. LE PLAN MONTRE LES CONDITIONS DU 17 ET

26 OCTOBRE 2011.

LES ZONES DE REPARATION

DOIVENT ETRE DETERMINEES PAR LE

REPRESENTANT DU MINISTERE/
PLAN SHOWS CONDITIONS AT OCTOBER

17th AND 26th 2011.

REPAIR ZONES TO BE

DETERMINED BY DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE

2. PREPARER LES SURFACES A SOUDER DES
TUYAUX EXISTANTS PAR MEULAGE ET PROTEGER
LES SOUDURES AU CHANTIER AVEC UNE
PEINTURE RICHE EN ZINC/

PREPARE SURFACES OF EXISTING PIPES TO BE
WELDED BY GRINDING AND PROTECT FIELD
WELDS WITH ZINC RICH PAINT

3. FIXER L’ARMATURE QUI SONT LACHE OU
DEGAGEE AVEC ANCRAGES ESPACES A 1000
C/C ET A 100 DES EXTREMITES DES BARRES
NON ANCREE DANS LE BETON/

AFFIX LOOSE OR EXPOSED REINFORCING
WITH ANCHORS SPACED @ 1000 C/C AND AT
100 FROM ENDS OF BARS NOT ANCHORED IN
CONCRETE

4. POUR LES NOTES GENERALES VOIR FEUILLE 1
ET POUR LES NOTES POUR L’ACIER VOIR
FEUILLE 8/

FOR GENERAL NOTES, SEE SHEET 1 AND FOR
STEEL NOTES, SEE SHEET 8
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