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 1 : 10A700
APRON SECTION DETAIL1

 1 : 20A700
UTILITY CLOSET MILLWORK ELEVATION2

1.  PAINTED CEDAR GATE  C/W  DIAGONAL 38mm x
140mm BRACING. REFER TO DETAIL.

2.  JANITOR SINK. REFER TO MECHANICAL.

3.  HOT WATER TANK. REFER TO MECHANICAL.

4.  GATE SLIDE BOLT.

5.  SEAMLESS 2mm STAINLESS STEEL SHEET
ADHERED TO WALLS AND MILLWORK 1729mm HIGH
(3 SIDES OF JANITOR SINK NICHE).

6.  PLENUM SPACE.

7.  TYPICAL ADJUSTABLE SHELF CONSTRUCTION:
16mm G2S PLYWOOD CONSTRUCTION PLASTIC
LAMINATE TYPE PL-2 FINISH ON ALL EXPOSED
SURFACES. PROVIDE PRE-DRILLED HOLES AND
SUPPORT PEGS IN GABLES @ 50mm O.C.
VERTICALLY.

8.  SOLID WOOD BLOCKING IN STUD SPACES FOR
MILLWORK INSTALLATION.

9.  19mm PLYWOOD SUPPORT GABLE W/ PLASTIC
LAMINATE FINISH PL-2 ON ALL EXPOSED SURFACES.

10. 38mm x 140mm HORIZONTAL WOOD RAILS.

11. 38mm x 200mm CONTINUOUS CUSTOM CEDAR
CAP. PAINTED. PROFILE AS SHOWN.

12. 140mm x 140mm WOOD POST AT CENTRES
SHOWN IN ELEVATION. PAINTED.

13. 300mm DIA x 1800mm DEEP CONCRETE PIERS
FLUSH W/ ADJACENT CONCRETE SLAB.

14. 2590mm HIGH WOOD FENCE W/ 19mm x 190mm
CUSTOM VERTICAL V-GROOVE T&G CEDAR SIDING.
PAINTED.

15. PREFABRICATED METAL COLUMN BASE CAST IN
PLACE MECHANICALLY FASTENED TO WOOD POST.

16. APRON CONSTRUCTION:
• 16mm PAINTED PRESSURE TREATED

PLYWOOD
• 38mm x 92mm PRESSURE TREATED WOOD

STUDS @ 600mm O.C.

17. SUSPENDED ACOUSTIC TILE CEILING SYSTEM.

18. APRON SET ON 100mm x 100mm x 10mm
PORCELAIN TILE @ 600mm O.C. FOR WEEPING
SPACE.

19. 19mm x 240mm PAINTED CEDAR FASCIA BOARD.

20. PREFABRICATED BUILDING. REFER TO
SPECIFICATION.

21. LAP STAINLESS STEEL  SHEET OVER JANITOR
SINK C/W DRIP EDGE ALL THREE SIDES.

22.  TYPICAL FIXED SHELF CONSTRUCTION:
16mm G2S PLYWOOD CONSTRUCTION PLASTIC
LAMINATE TYPE PL-2 FINISH ON ALL EXPOSED
SURFACES.

23. TREE ROOTBALL.

24. 75mm THICK MULCH C/W FILTER FABRIC. CLEAR
FROM IMMEDIATE BASE OF PLANTING.

25. CONTINUOUS PRECAST CONCRETE CURB C/W
DOWEL INTO EXISTING ASPHALT AT 600mm O.C.

26. EXISTING RETAINING WALL TO REMAIN.

27. 38mm DIA x 4.8mm CONTINUOUS GALVANIZED
METAL HANDRAIL GALVANIZED C/W WALL RETURN
AND CAP. MECHANICALLY FASTEN TO SOLID WOOD
BLOCKING.

28. DO NOT CUT OR DAMAGE LEADER.

29. GUYING SYSTEM: 40mm x 40mm METAL T-POST.
EMBED MIN. 300mm INTO NATIVE SUBGRADE C/W
ADJUSTABLE TURNBUCKLE ON 3mm DIA. WIRE.
WRAP AROUND TRUNK WITH SECTION OF 2-PLY
REINFORCED RUBBER HOSE.

30.  REMOVE BURLAP BEFORE ACCEPTANCE AND
INSTALL FINE WIRE MESH RODENT PROTECTION.

31. PLANT TREE AT ELEVATION EQUAL TO THAT OF
APPARENT NURSERY GROWING CONDITION.

32. PLANTING MEDIUM, BACKFILLED AND TAMPED IN
LIFTS OF 150mm TO AVOID ROOTBALL
DISTURBANCE.

33. UNDISTURBED / COMPACTED SUB-GRADE.

34. COMPACT SUB-GRADE BELOW ROOTBALL
ONLY.

35. 2/3 HEIGHT OF TRUNK TO BRANCHING - INSTALL
ON PREVAILING WIND SIDE OF TREE.

36. SCARIFY BOTTOM AND SIDES OF EXCAVATION.

37. CONTINUOUS EXTRUDED ALUMINUM TRIM AT
TOP OF BASE B1.

38 150mm POURED CONCRETE SLAB ON GRADE ON
COMPACTED BASE AND SUB-BASE.

39 WATERPROOFING MEMBRANE BELOW TILE
FLOOR FINISH AND EXTENDED  UP WALL 300mm MIN.

40. EXISTING ASPHALT PAVING TO REMAIN.

 1 : 10A700
FENCE SECTION DETAIL3

 1 : 50A700
FENCE ELEVATION4

 1 : 10A700
FENCE GATE SECTION DETAIL5

 1 : 10A700
PLANTING BED SECTION7

 1 : 5A700
WALL MOUNTED HANDRAIL8

1.  BARRIÈRE DE CÈDRE PEINTURÉE AVEC UN
CONTREVENTEMENT DIAGONAL 38mm x 140mm. SE
RAPPORTER AU DÉTAIL.

2. ÉVIER DU CONCIERGE.SE RAPPORTER À LA
MÉCANIQUE.

3. RÉSERVOIR D'EAU CHAUDE. SE RAPPORTER À LA
MÉCANIQUE.

4. PÊNE À COULISSE DE LA BARRIÈRE

5. FEUILLES EN ACIER INOXYDABLE DE 2mm SANS
BORDURE ADHÉRANT AUX MURS ET À LA
MENUISERIE À UNE HAUTEUR 1729mm (SUR LES 3
CÔTÉS DE L'ÉVIER DU CONCIERGE)

6. ESPACE DU PLÉNUM

7. CONSTRUCTION TYPIQUE D'UNE TABLETTE
AMOVIBLE:
16mm CONTREPLAQUÉ G2S REVÊTU DE PLASTIQUE
STRATIFIÉ DE TYPE PL-2 PAR-DESSUS LES
SURFACES EXPOSÉES.EFFECTUER DES TROUS
PRÉ-PERCÉS ET POSER DES CHEVILLES DE
SUPPORT DANS LES PIGNONS CENTRÉS
VERTICALEMENT À 50mm.

8. SEMELLE EN BOIS MASSIF DANS L'ESPACEMENT
ENTRE LES MONTANTS POUR LES INSTALLATIONS
DE LA MENUISERIE.

9. 19mm CONTREPLAQUÉ POUR LE SUPPORT DU
CÔTÉ REVÊTU DE PLASTIQUE STRATIFIÉ DE TYPE
PL-2 PAR-DESSUS TOUTES LES SURFACES
EXPOSÉES.

10. 38MM x 140mm RAMPES HORIZONTALES EN BOIS.

11. 38mm x 200mm COUVERCLE EN CÈDRE FAIT SUR
MESURE. PEINTURÉ. PROFIL TEL QU'INDIQUÉ.

12. 140mm x 140mm  POTEAU DE BOIS AUX CENTRES
TEL QU'INDIQUÉ SUR L'ÉLÉVATION. PEINTURÉ.

13. 300mm DE DIA x 1800mm DE PROFONDEUR,
PIEUX DE CIMENT AFFLEURÉS À LA DALLE DE
BÉTON ADJACENTE.

14. 2590 mm DE HAUT, CLÔTURE EN BOIS AVEC UN
REVÊTEMENT DE CÈDRE À RAINURES EN V ET
LANGUETTE  VERTICAL FAIT SUR MESURE,
PEINTURÉ.

15. EMBASE DE POTEAU EN MÉTAL PRÉFABRIQUÉ
COULÉ SUR PLACE ET FIXÉE MÉCANIQUEMENT AU
POTEAU DE BOIS.

16. CONSTRUCTION DE L'ALLÈGE:
• 16mm CONTREPLAQUÉ TRAITÉ SOUS

PRESSION PEINTURÉ
• 38mm x 92mm MONTANTS DE BOIS TRAITÉS

SOUS PRESSION CENTRÉS À 600mm

17. PLAFOND DE TUILES SUSPENDUES
ACOUSTIQUES.

18. L'ALLÈGE DOIT ÊTRE POSÉ PAR-DESSUS DES
TUILES DE PORCELAINE DE 100mm x 100mm x 10mm
CENTRÉS À 600mm POUR UN ESPACE DE
SUINTEMENT.

19. 19mm x 240mm BORDURE DE TOIT EN CÈDRE
PEINTURÉE.

20. BÂTIMENT PRÉFABRIQUÉ. SE RAPPORTER AU
DEVIS.

21. CHEVAUCHER LES FEUILLES EN ACIER
INOXYDABLE PAR-DESSUS L'ÉVIER DU CONCIERGE
AVEC DES LARMIERS SUR LES TROIS CÔTÉS.

22. CONSTRUCTION TYPIQUE DE LA TABLETTE
FIXÉE:
16mm CONTREPLAQUÉ G2S REVÊTUE DE
PLASTIQUE STRATIFIÉ DE TYPE PL-2 PAR-DESSUS
TOUTES LES SURFACES EXPOSÉES.

23. PELOTE RACINAIRE DE L'ARBRE

24. PAILLIS 75mm D'ÉPAISSEUR AVEC UN
GÉOTEXTILE. DÉGAGER À PARTIR DE L'ENDROIT OÙ
L'ON PLANTERA.

25. BORDURE DE BÉTON PRÉMOULÉE CONTINUE
AVEC DES GOUJONS DANS L'ASPHALTE CENTRÉS À
600mm.

26. CONSERVER LE MUR DE SOUTÈNEMENT
EXISTANT.

27. 38mm DE DIA x 4.8mm MAIN COURANTE CONTINUE
EN MÉTAL GALVANISÉ AVEC UN RETOUR AU MUR ET
UN COURONNEMENT.FIXER MÉCHANIQUEMENT À LA
SEMELLE EN BOIS MASSIF.

28. NE PAS COUPER OU ENDOMMAGER LA
DESCENTE PLUVIALE.

29  LE SYSTÈME D'HAUBANAGE: 40x40mm POTEAUX
EN T DE MÉTAL.  ENCASTRER À UN MIN. DE 300mm
DANS LE SOL NATUREL DE FONDATION. INSTALLER
LE TENDEUR RÉGLABLE SUR UN DIAMÈTRE DE 3mm.
ENVELOPPER LE TRONC D'ARBRE AVEC 2
COUCHES DE TUYAUX DE CAOUTCHOUC COUPÉS.

30 ENLEVER LA TOILE DE JUTE ET POSER UN MINCE
GRILLAGE DE PROTECTION ANTI-RONGEUR.

31. PLANTER LES ARBRES À LA MÊME HAUTEUR QUI
EST CONFORME AUX CONDITIONS DE CROISSANCE
D'UNE PÉPINIÈRE.

32  PLANTER AU MILIEU À LA PROFONDEUR
SPÉCIFIÉE, REMBLAYER ET TASSER PAR COUCHE
DE 150mm AFIN D'ÉVITER D'ENDOMMAGER LES
RACINES.

33. SOL NON REMANIÉ / COUCHE DE FONDATION
COMPACTÉE

34. COMPACTER LE SOL SOUS LA PELOTE
RACINAIRE SEULEMENT.

35. 2/3 DE LA HAUTEUR DU TRONC JUSQU'AUX
BRANCHES - INSTALLER DU CÔTÉ EXPOSÉ AU
VENT.

36. SCARIFIER LE FOND ET LES CÔTÉS DE
L'EXCAVATION.

37. BORDURE CONTINUE EN ALUMINIUM EXTRUDÉ
AU-DESSUS DE LA BASE B1.

38. 150mm DALLE EN BÉTON COULÉ PAR-DESSUS
LE SOL PAR-DESSUS LA BASE COMPACTÉE ET LA
COUCHE DE FONDATION.

39. MEMBRANE ÉTANCHE SOUS LE REVÊTEMENT
DE PLANCHER ET JUSQU'AU MUR À 300mm MIN.

40. CONSERVER LE PAVÉ D'ASPHALTE EXISTANT.
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TILE BASE9
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