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1.  TYPICAL ADJUSTABLE SHELF CONSTRUCTION:
16mm G2S PLYWOOD CONSTRUCTION PLASTIC
LAMINATE TYPE PL-2 ON ALL EXPOSED SURFACES.
PROVIDE PRE-DRILLED HOLES AND SUPPORT PEGS
IN GABLES @ 25mm O.C. VERTICALLY.

2.  SOLID WOOD BLOCKING IN STUD SPACES FOR
MILLWORK INSTALLATION.

3.  13mm PLASTIC LAMINATE VENEERED PLYWOOD
DRAWER UNIT. PLASTIC LAMINATE TYPE PL-2 ALL
EXPOSED FACES. 13mm WHITE FACED PLYWOOD
DRAWER BOTTOM. HOUSE DRAWER BACKS INTO
SIDES, SIDES INTO FRONTS & BOTTOMS INTO
FRONT & SIDES

4.  16mm REVEAL AT FLOOR.

5.  TYPICAL: 75mm GROMMETS WHERE SHOWN ON
PLAN.

6.  LOCKERS ON PLINTH. REFER TO DETAIL.

7.  19mm PLYWOOD KICKSPACE W/ PLASTIC
LAMINATE TYPE PL-2 AT BASE PERIMETRE.

8.  NOT USED.

9.  TYPICAL UPPER UNIT CONSTRUCTION:
19mm G2S PLYWOOD CONSTRUCTION W/ PLASTIC
LAMINATE TYPE PL-2 FINISH ON ALL EXPOSED
SURFACES.

10. PLASTIC LAMINATE TYPE PL-1 FINISH
COUNTERTOP ADHERED TO TWO LAYERS OF
LAMINATED 16mm PLYWOOD.

11. COAT RAIL TO BE CUT FLUSH TO GYPSUM
BOARD.

12.  NOT USED.

13. 16mm G1S PLYWOOD CUPBOARD DOORS WITH
PLASTIC LAMINATE TYPE PL-2 FINISH ALL
SURFACES.

14. 19mm x 40mm PLYWOOD BACK PANEL WITH
PLASTIC LAMINATE TYPE PL-2 FINISH ON ALL
EXPOSED SIDES.

15. 19mm PLYWOOD FILLER PIECE WITH PLASTIC
LAMINATE TYPE PL-2 FINISH ON ALL EXPOSED
SIDES SCRIBED TO FILL GAP AT EACH END
MILLWORK UNIT FLUSH TO WALL C/W 16mm
REVEAL.

16. 19mm PLYWOOD COUNTER SUPPORT GABLE W/
PLASTIC LAMINATE TYPE PL-2 FINISH ON ALL
EXPOSED SURFACES.

17. 19mm x 100mm  CONTINUOUS MAPLE COAT RAIL
WITH ROBE HOOKS AT 400mm O.C. CLEAR FINISH.

18. CUSTOM MAPLE BENCH.  REFER TO DETAILS.

19 COUNTERSUNK STAINLESS STEEL FASTENERS.

20 100mm x 8mm BENT STAINLESS STEEL PLATE.
BRUSHED FINISH.

21 75 x 75mm STAINLESS STEEL HSS WELDED TO
BENT PLATE.  BRUSHED FINISH.

22 BENCH TOP CONSTRUCTION 38mm SOLID MAPLE
PLANKS.

23 WELDED 50mm DIAMETER STAINLESS STEEL
TUBE INSIDE DIAMETER TO SUIT FASTENER.
BRUSHED FINISH.

24. PLINTH DECK: 16mm PLYWOOD.

25. MECHANICALLY FASTEN LOCKERS TO PLINTH.

26. PLINTH FRAMING: 38mm x 89mm WOOD STUDS @
610mm O.C.

27. 100mm HIGH COVED BASE B2.

28. DECORATIVE TILE BAND 1750mm AFF ON ALL
WASHROOM WALLS. REFER TO DETAIL.

29. FLOOR MOUNTED WATER CLOSET. REFER TO
MECHANICAL.

30. TOILET PAPER DISPENSER.

31. NAPKIN DISPOSAL - FEMALE WASHROOM ONLY.
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1. CONSTRUCTION TYPIQUE D'UNE TABLETTE
AMOVIBLE:
16mm CONTREPLAQUÉ G2S REVÊTU DE PLASTIQUE
STRATIFIÉ DE TYPE PL-2 PAR-DESSUS LES
SURFACES EXPOSÉES.EFFECTUER DES TROUS
PRÉ-PERCÉS ET POSER DES CHEVILLES DE
SUPPORT DANS LES PIGNONS CENTRÉS
VERTICALEMENT À 25mm.

2. SEMELLE EN BOIS MASSIF DANS L'ESPACEMENT
ENTRE LES MONTANTS POUR LES INSTALLATIONS
DE LA MENUISERIE.

3. TIROIR EN CONTREPLAQUÉ REVÊTU DE
PLASTIQUE STRATIFIÉ DE 13mm. LE PLASTIQUE
STRATIFIÉ DE TYPE PL-2 PAR-DESSUS TOUTES LES
SURFACES EXPOSÉES. 13mm DESSOUS DE TIROIR
EN CONTREPLAQUÉ BLANC.  LE DOS DU TIROIR
RENTRE DANS LES CÔTÉS, LES CÔTÉS DANS LE
DEVANT ET LE DESSOUS DANS LES CÔTÉS.

4. 16mm JOUÉE AU PLANCHER.

5. TYPIQUE: 75mm PASSE-CÂBLE LÀ OÙ C'EST
INDIQUÉ.

6.  CASIERS PAR-DESSUS LA PLINTHE. SE
RAPPORTER AU DÉTAIL.

7. 19mm D'ESPACE DE RETRAIT DU
CONTREPLAQUÉ AVEC DU PLASTIQUE STRATIFIÉ
DE TYPE PL-2 A PÉRIMÈTRE DE BASE

8. NON UTILISÉ

9. CONSTRUCTION TYPIQUE DE L'UNITÉ
SUPÉRIEURE:
19mm CONSTRUCTION DE COUCHES DE G2S AVEC
DU PLASTIQUE STRATIFIÉ DE TYPE PL-2 PAR-
DESSUS TOUTES LES SURFACES EXPOSÉES.

10.REVÊTEMENT DE COMPTOIR EN PLASTIQUE
STRATIFIÉ DE TYPE PL-1 ADHÉRANT À DEUX
COUCHES DE CONTREPLAQUÉS DE 16mm.

11. CROCHETS À MANTEAUX DOIVENT AFFLEURER
LES PANNEAUX DE GYPSE.

12. NON UTILISÉ

13. 16mm PORTES D'ARMOIRES EN CONTREPLAQUÉ
G1S REVÊTUS DE PLASTIQUE STRATIFIÉ DE TYPE
PL-2 PAR-DESSUS TOUTES LES SURFACES.

14. 19mm x 40mm PANNEAUX ARRIÈRES EN
CONTREPLAQUÉ REVÊTUS DE PLASTIQUE
STRATIFIÉ DE TYPE PL-2 PAR-DESSUS TOUS LES
CÔTÉS EXPOSÉS.

15. 19mm PIÈCE DE REMPLISSAGE AVEC UN
REVÊTEMENT DE PLASTIQUE STRATIFIÉ DE TYPE
PL-2 PAR-DESSUS TOUS LES CÔTÉS EXPOSÉS
TRUSQUINÉS À CHAQUE EXTRÉMITÉ DU MEUBLE
AFFLEURANT LE MUR AVEC DES JOUÉES DE 16mm.

16. 19mm CONTREPLAQUÉ POUR LE SUPPORT DU
CÔTÉ REVÊTU DE PLASTIQUE STRATIFIÉ DE TYPE
PL-2 PAR-DESSUS TOUTES LES SURFACES
EXPOSÉES.

17. 19mm X 100mm PLANCHE À CROCHETS EN
ÉRABLE AVEC DES CROCHETS CENTRÉS À 400mm.
VERNIS TRANSPARENT.

18. BANC EN ÉRABLE FAIT SUR MESURE. SE
RAPPORTER AUX DÉTAILS.

19. ATTACHES EN ACIER INOXYDABLE FRAISÉ.

20 100mm x 8mm PLAQUE EN ACIER INOXYDABLE
PLIÉ. FINI BROSSÉ.

21 75 x 75mm ACIER INOXYDABLE RAPIDE SOUDÉ À
LA PLAQUE PLIÉ.  FINI BROSSÉ.

22 CONSTRUCTION DU DESSUS DU BANC EN
PLANCHES D'ÉRABLE MASSIF DE 38mm.

23 TUBE EN ACIER INOXYDABLE SOUDÉ D'UN
DIAMÈTRE DE 50mm À L'INTÉRIEUR DU DIAMÈTRE
QUI DOIT S'AJUSTER À L'ATTACHE. FINI BROSSÉ.

24. PLANCHES DE LA PLATEFORME.
CONTREPLAQUÉ DE 16mm

25. FIXER MÉCANIQUEMENT LES CASIERS À LA
PLINTHE.

26. CHARPENTE DE PLINTHES: 38mm x 89mm
MONTANTS DE BOIS CENTRÉS À 610mm.

27. 100mm DE HAUT, PLINTHE À GORGE B2

28  BANDE DE TUILES DÉCORATIVES À 1750mm AU-
DESSUS DU PLANCHER FINI PAR-DESSUS TOUS
LES MURS DES TOILETTES. SE RAPPORTER AU
DÉTAIL.

29. TOILETTE FIXÉE AU PLANCHER. SE RAPPORTER
À LA MÉCANIQUE.

30. DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE.

31. POUBELLE À SERVIETTES HYGIÉNIQUES -
TOILETTE DES FEMMES SEULEMENT
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