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 1 : 50A200
FLOOR PLAN / PLAN DU PLANCHER1

 1 : 50A200
CEILING PLAN / PLAN DU PLAFOND2

1. EXTERIOR WALL MOUNTED LIGHT FIXTURE. REFER
TO ELECTRICAL.

2. EXISTING ELECTRICAL HANDHOLE TO REMAIN.
MAINTAIN ACCESS.

3. EXISTING CAMERA, POLE AND BASE TO REMAIN.

4. COAT RACK ABOVE. REFER TO MILLWORK
DRAWINGS.

5. 305 x 610mm LOCKERS ON PLINTH.

6. FUTURE BLAST ENCLOSURE BY OTHERS.

7. FLIP DOWN EYE WASH COUNTER MOUNTED.
REFER TO MECHANICAL.

8. JANITOR SINK C/W STAINLESS STEEL SHEET WALL
FINISH. REFER TO DETAIL 2/A700,1/A500 AND
MECHANICAL.

9. FRIDGE AND MICROWAVE BY OTHERS.

10. MILLWORK. REFER TO MILLWORK DRAWINGS.

11. LIGHT FIXTURE. REFER TO ELECTRICAL.

12. HOT WATERTANK. REFER TO ELECTRICAL AND
MECHANICAL.

13. GALVANIZED METAL STAIRS, HANDRAILS,
GUARDRAIL AND  LANDING. REFER TO DETAILS.

14. INSULATED SERVICES ENCLOSURE. REFER TO
DETAIL. COORDINATE W/ MECHANICAL AND
ELECTRICAL.

15. GYPSUM BOARD BULKHEAD W/ MILLWORK
BELOW. REFER TO MILLWORK DRAWINGS.

16. WALL MOUNTED ELECTRICAL PANELS. REFER TO
ELECTRICAL.

17. WALL MOUNTED HVAC UNIT MOUNTED TO BRACE
FRAME. REFER TO MECHANICAL.

18. LINE INDICATES ROOF OVERHANG.

19. PAINTED 16mm GYPSUM BOARD SUSPENDED
CEILING.

20. WALL MOUNTED HVAC BRACE FRAME. 76mm x
76mm x 6.4mm GALVANIZED STEEL ANGLES C/W
WELDED CONNECTIONS MOUNTED TO 16mm
PAINTED PLYWOOD FOR MECHANICAL. COORDINATE
SIZE W/ MECHANICAL. REFER TO DETAILS 1/A115
AND 2/A115.

21. PROVIDE SOLID WOOD BLOCKING FROM FLOOR
TO CEILING FOR EQUIPMENT RACK. EQUIPMENT
RACK SUPPLIED BY DEPARTMENTAL
REPRESENTATIVE.

22. TRANSITION STRIP.

23. ROBE HOOKS AT 1200mm AFF AND 1500mm AFF.

24. REFER TO WALL TYPE 4 FOR STEEL PLATE IN
WALL, CEILING AND FLOOR CONSTRUCTION IN ROOM
6.

25. 250mm THICK POURED CONCRETE SLAB ON
GRADE LANDING EXTENSION W/ 25mm SLOPE DOWN
TO EDGE.

1. APPAREIL D'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR FIXÉ AU MUR.
SE RAPPORTER À L'ÉLECTRIQUE.

2. CONSERVER LE TROU DE MAIN ÉLECTRIQUE
EXISTANT. GARDER L'ACCÈS DÉGAGÉ.

3. CONSERVER LA CAMÉRA, LE POTEAU ET LA BASE.

4 SUPPORT À MANTEAUX AU-DESSUS. SE
RAPPORTER AUX DESSINS DE LA MENUISERIE.

5. 305 x 610mm CASIERS SUR LA PLINTHE.

6. ENCEINTE DE L'EXPLOSION PAR D'AUTRES.

7. COMPTOIR DU RINÇAGE OCULAIRE. SE
RAPPORTER À LA MÉCANIQUE.

8. ÉVIER DU CONCIERGE AVEC UN RECOUVREMENT
EN FEUILLES D'ACIER INOXYDABLE.SE RAPPORTER
AU DÉTAIL 2/ÉA700, 1/A500 ET À LA MÉCANIQUE.

9. RÉFRIGÉRATEUR ET MICRO-ONDE PAR D'AUTRES.

10. MENUISERIE. SE RAPPORTER AUX DESSINS DE LA
MENUISERIE.

11. APPAREIL D'ÉCLAIRAGE. SE RAPPORTER À
L'ÉLECTRIQUE.

12. RÉSERVOIR D'EAU CHAUDE. SE RAPPORTER À
L'ÉLECTRIQUE ET À LA MÉCANIQUE.

13. ESCALIEREN MÉTAL GALVANISÉ, MAIN
COURANTE, GARDE-FOU ET PALIER. SE RAPPORTER
AUX DÉTAILS.

14. ENCEINTE ISOLÉE DES INSTALLATIONS
TECHNIQUES. SE RAPPORTER AU DÉTAIL.
COORDONNER AVEC LA MÉCANIQUE ET
L'ÉLECTRIQUE.

15. CLOISON EN PANNEAUX DE GYPSE AVEC LA
MENUISERIE EN-DESSOUS. SE RAPPORTER AUX
DESSINS DE LA MENUISERIE.

16. PANNEAUX ÉLECTRIQUES FIXÉS AU MUR. SE
RAPPORTER À L'ÉLECTRIQUE.

17. LE CVCA AU MUR DOIT ÊTRE FIXÉ À LA
CHARPENTE CONTREVENTÉE.SE RAPPORTER À LA
MÉCANIQUE.

18. LA LIGNE INDIQUE LE SURPLOMB DU TOIT.

19. PLAFOND SUSPENDU EN PANNEAUX DE GYPSE
DE 16mm PEINTURÉS.

20. CHARPENTE CONTREVENTÉE POUR LE CVCA
FIXÉ AU MUR. 76mm x 76mm x 6.4mm CORNIÈRES EN
ACIER GALVANISÉ AVEC DES CONNEXIONS SOUDÉES
FIXÉES AU CONTREPLAQUÉE DE 16mm.
COORDONNER LES DIMENSIONS AVEC LA
MÉCANIQUE.SE RAPPORTER AUX DÉTAILS 1/A115 ET
AU 2/A115.

21. POSER UNE SEMELLE EN BOIS MASSIF À PARTIR
DU PLANCHER JUSQU'AU PLAFOND POUR LE BÂTI
D'ÉQUIPEMENT. LE BÂTI D'ÉQUIPEMENT FOURNI PAR
LE REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE.

22. BANDE DE TRANSITION.

23. CROCHETS À VÊTEMENTS À 1200mm ET À
1500mm AU-DESSUS DU PLANCHER FINI.

24. SE RAPPORTER AU MUR DE TYPE 4 POUR LA
PLAQUE D'ACIER DANS LE MUR, AU PLAFOND ET À LA
CONSTRUCTION DU PLANCHER DANS LA PIÈCE 6.

25. 250mm D'ÉPAISSEUR, DALLE EN BÉTON ARMÉ
PAR-DESSUS L'EXTENSION DU PALIER AU SOL AVEC
UNE PENTE DE 25mm QUI DESCEND VERS LE BORD.
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