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ARTICLE DE LA LISTE DE MATERIEL N900—90080—011-01-D—LR—-L

DETAIL XXX DE LA NORME N900—-90121-023
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A MOINS D’IMPOSSIBILITE, IL EST OBLIGATOIRE DE CONSERVER LES CONDUCTEURS

ET LES PIQUETS DE TERRE DU SYSTEME DE M.A.L.T EXISTANT.

SELON LE RAPPORT D’ETUDE GEOTECHNIQUE PREPARE PAR LE LABORATOIRE LVM

ET DATE DU 17 DECEMBRE 2012 (DOSSIER 073—-P—-0000500—0—-43—142—GE—R00001—-00),

DANS L’AIRE AMENAGEE DU SITE, LA SURFACE DU ROC FRIABLE SE RETROUVE A

UNE PROFONDEUR VARIANT DE 0,08m A 2,74m.

TOUS LES CONDUCTEURS DE M.A.L.T. DOIVENT ETRE ENFOUIS A UNE PROFONDEUR

DE 600mm. SI LA PROFONDEUR DU ROC EST INFERIEUR A 60@mm, LES

CONDUCTEURS DE M.A.L.T. DOIVENT ETRE DEPOSES DIRECTEMENT SUR LE ROC SAIN

ET ETRE RECOUVERT DE CCPT (GEM) CORRESPONDANT A L’ARTICLE «306G».

DE PLUS, SI LA PROFONDEUR DU ROC SAIN EST INFERIEUR A 300mm,

LE CONDUCTEUR AVEC DES CHEVILLES EN ACIER INOXYDABLE (ESPACEMENT

2500 MAX.) ET RECOUVRIR LE CCPT (GEM) D’ENVIRON 10@mm DE BETON.

LES TRAVAUX DE MISE A LA TERRE DOIVENT ETRE EFFECTUES SELON LE DEVIS

TECHNIQUE.

VOIR LA LISTE DE MATERIEL SUR LE DESSIN 2380-90121-005—-02.
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ABRI D’EQUIPEMENTS EXISTANT
DE LA GCC, SES FONDATIONS ET

SON PARE—GLACE A DEMANTELER

NOUVELLE ALIMENTATION
ELECTRIQUE / TELEPHONIQUE
AERIENNE POUR LA GCC

ALIMENTATION ELECTRIQUE
AERIENNE EXISTANTE A RETIRER

POTEAU DE SERVICES
EXISTANT D’HYDRO—QUEBEC

N

LE CONDUCTEUR DE M.A.LT. DU PARATONNERRE DOIT ETRE UTILISE POUR FORMER LA
RACCORDER LA STRUCTURE METALLIQUE DU BATIMENT SUR LE PERIPHERIQUE.
SUR LE PERIPHERIQUE DU PYLONE.

RADIALE LA PLUS ELOIGNEE DU BATIMENT ET IL NE DOIT PAS ETRE RACCORDE
L’EMPLACEMENT DE LA M.A.L.T. EXISTANTE EST PRESUME ET APPROXIMATIF.

TOUS LES RACCORDEMENTS DES CONDUCTEURS DE M.A.LT. SUR LE BATIMENT,
SES ESCALIERS ET SUR LES BARRES DE M.A.L.T. A L'INTERIEUR DU

BATIMENT SERONT REALISES PAR L’ENTREPRENEUR RESPONSABLE DE
L’INSTALLATION DU BATIMENT. AINSI, L’ENTREPRENEUR RESPONSABLE

DE L’AMENAGEMENT DU SITE DOIT FOURNIR LES CONDUCTEURS INDIQUES AU
DESSIN, LES RACCORDER AU CONDUCTEUR PERIPHERIQUE DU BATIMENT

ET LAISSER EN SURFACE DU SOL UNE LONGUEUR DE CHAQUE CONDUCTEUR
SUFFISAMMENT LONGUE POUR QUE L’ENTREPRENEUR DU BATIMENT PUISSE
REALISER LES RACCORDEMENTS SANS AVOIR A PROLONGER LES CONDUCTEURS.
AU MINIMUM, LAISSER UNE LONGUEUR HORS—SOL DE 5m POUR LES DEUX
CONDUCTEURS QUI ENTRENT DANS LE BATIMENT, DE 3m POUR CHACUN DES
CONDUCTEURS QUI RELIENT LES QUATRE COINS DE LA STRUCTURE DU BATIMENT
ET DES ESCALIERS, ET DE 5m POUR LES CONDUCTEURS QUI RELIENT LES BARRES
DE M.A.LT. SOUS LE PONT DE LIGNES TRANSMISSION.

TOUS LES CONDUCTEURS DE M.A.L.T., SYMBOLE «———», CORRESPONDENT A
~ |U'ARTICLE «@316» DE LA LISTE DE MATERIEL N900—90080—011—01—D—LR—L
(CONDUCTEUR DE CALIBRE 4/0 AWG, NU ET ETAME).

TOUT NOUVEAU CONDUCTEURS DE M.A.L.T. CROISANT LE PARCOURS D’'UN
CONDUCTEUR DE M.A.L.T. EXISTANT DOIT ETRE RACCORDE AVEC CE DERNIER.
TOUS LES RACCORDS DOIVENT ETRE SOUDES SELON LA METHODE
ALUMINOTHERMIQUE.
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