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Partie 1 Généralités
11 EXIGENCES CONNEXES
A Section 01 00 10 - Instructions générales.
1.2 REFERENCES
A National Fire Prevention Association (NFPA)
A NFPA 13-2007, Standard for the Installation of Sprinkler Systems.
2 NFPA 20-2007, Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection.
3 NFPA 24-2007, Standard for the Installation of Private Fire Service Mains and Their
Appurtenances.
4 NFPA 25-2008, Standard for the Inspection, Testing, and Maintenance of Water-
Based Fire Protection Systems.
2 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
A CAN4 S543-M984, Standard for Internal Lug Quick Connect Couplings for Fire Hose.
1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
A1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 00 10 -
Instructions générales.
2 Fiches techniques
A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que la documentation du fabricant
concernant les produits visés. Les fiches techniques doivent indiquer les
caractéristiques des produits, les criteres de performance, les dimensions, les limites
et la finition.
3 Dessins d'atelier
A1 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu
ou détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans |'Ontario.
A4 Certificats
A Soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, les
matériaux et les matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques
physiques et aux criteres de performance.
5 Instructions du fabricant
A Instructions : soumettre les instructions d'installation fournies par le fabricant.
1.4 ASSURANCE DE LA QUALITE
A Qualification
A Installateur : entreprise ou personne spécialisée dans l'installation de systémes
d'extincteurs automatiques sous eau, approuvée par le fabricant.
2 Les accouplements et les raccords rainurés, la robinetterie, les outils de rainurage et les

appareils spéciaux doivent provenir du méme fabricant. La date de fabrication doit étre
estampée sur le corps des accouplements, sur les raccords et sur le corps des appareils de
robinetterie, aux fins de la tragabilité et de l'assurance de la qualité.
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Partie 2

21

2.2

Produits

EXIGENCES DE CONCEPTION

Concevoir les systemes d'extincteurs automatiques sous eau conformément aux exigences
et aux recommandations de la norme NFPA 13, selon les calculs hydrauliques, pour une
distribution uniforme de I'eau dans toute la zone protégée.

Les systémes mis en oeuvre doivent étre complets et préts a étre utilisés, et ils doivent
comporter tous les matériels, les éléments et les accessoires intérieurs et extérieurs
nécessaires a cette fin.

Concevoir chaque systéme en tenant compte de toutes les caractéristiques constructives et
de tous les ouvrages et éléments tels les espaces dissimulés, la tuyauterie, les matériels
électriques et les conduits d'air, indiqués en détail sur les dessins d'atelier. Déterminer
I'emplacement des tétes d'extincteur en fonction de celui des panneaux/carreaux de plafond,
des appareils d'éclairage et des diffuseurs d'air.

Les matériels et les dispositifs de protection incendie doivent étre approuvés par les ULC
pour utilisation dans un systeme d'extincteurs automatique sous eau.

Emplacement des tétes d'extincteur

A1 Déterminer I'emplacement des tétes d'extincteur en fonction des caractéristiques du
plafond; I'espacement entre les tétes ne doit pas dépasser celui indiqué dans la
norme NFPA 13.

2 Assurer un espacement uniforme des tétes d'extincteur le long des canalisations de
dérivation.

TUYAUTERIE, ROBINETTERIE ET RACCORDS

Tuyauterie
A En métal ferreux : selon la norme NFPA 13.
2 En cuivre : selon la norme NFPA 13.

Raccords et joints: selon la norme NFPA 13

A Pour tuyauterie en métal ferreux : raccords et joints a visser, a souder, a brides ou a
embouts rainurés par roulage.

A Accouplements rainurés : comportant deux segments de logement en fonte
ductile, un joint d'étanchéité agissant en pression, des écrous et des
boulons d'assemblage en acier électrozingué; corps avec décalage
angulaire des contrebrides assurant la rigidité de I'ensemble et permettant
un contrdle visuel du contact entre les deux contrebrides.

2 Pour tuyauterie en cuivre : raccords et joints a visser, a souder (soudure tendre) ou a
braser, et rainurés.

3 Des raccords a visser destinés a recevoir le raccord télescopique fileté des tétes
d'extincteur, pendantes et inversées, doivent étre prévus.

4 Les raccords a bout lisse avec joints mécaniques et les raccords a éléments

d'assemblage en acier qui s'agrippent aux tuyaux lors de la mise en pression du
réseau ne sont pas permis.

5 Des tuyaux et des raccords a embouts rainurés par roulage et a garniture de
caoutchouc peuvent étre utilisés avec des joints mécaniques dans le cas des
canalisations de 32 mm de diamétre et plus.

.6 Les raccords doivent étre homologués ULC pour utilisation dans des systemes
d'extincteurs automatiques sous eau.
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7 Les raccords, les joints mécaniques et les garnitures de caoutchouc doivent provenir
du méme fabricant.
.8 Les tés a prise latérale avec raccords a garniture de caoutchouc ne sont pas permis.
9 Les tuyaux et les raccords doivent étre en acier.
.3 Suspensions
A Les suspensions doivent étre homologuées ULC pour utilisation dans un systéme de
protection incendie, conformément a la norme NFPA.
2.3 TETES D'EXTINCTEUR
A Exigences générales : tétes d'extincteur selon la norme NFPA 13, homologuées ULC pour
utilisation dans un systéme de protection incendie.
2 Types de tétes d'extincteur
A Type A : tétes inversées, en bronze.
2 Type B : tétes pendantes, chromées, a lien fusible et levier.
3 Type C : tétes pendantes, chromées, a ampoule de verre.
Partie 3 Exécution
3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT
A Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications écrites
du fabricant, y compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives a la
manutention, a I'entreposage et a l'installation des produits, et aux indications des fiches
techniques.
3.2 INSTALLATION
A Installer les systémes d'extincteurs automatiques, les vérifier et les soumettre a un essai de
réception conformément a la norme NFPA 13 et a la norme NFPA 25.
3.3 INSTALLATION DE LA TUYAUTERIE
A Installer la tuyauterie de niveau et d'équerre de maniére qu'elle repose uniformément sur les
supports et les suspensions. Ne pas fixer les suspensions a des plafonds en enduit.
2 S'assurer que l'intérieur et les extrémités de la nouvelle tuyauterie et de la tuyauterie
existante sont exempts d'eau et de matiéres étrangeres.
3 En cours d'installation et a la fin de chaque période de travail, obturer les extrémités ouvertes
de la tuyauterie au moyen de bouchons ou d'une autre méthode approuvée afin de prévenir
I'entrée de matieres étrangeres.
4 Inspecter la tuyauterie avant de la mettre en place.
3.4 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE
A Controles effectués sur place par le fabricant

A Obtenir un rapport écrit du fabricant confirmant la conformité des travaux aux
exigences spécifiées en ce qui a trait a la manutention, a la mise en oeuvre, a
I'application des produits ainsi qu'a la protection et au nettoyage de I'ouvrage, puis
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soumettre ce rapport conformément a l'article DOCUMENTS/ECHANTILLONS A
SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION, de la PARTIE 1.

2 Le fabricant doit formuler des recommandations quant a l'utilisation du ou des
produits, et effectuer des visites périodiques pour vérifier si la mise en oeuvre a été
réalisée selon ses recommandations.

3 Prévoir Qes visites de chantier conformément a l'article ASSURANCE DE LA
QUALITE, de la PARTIE 1.

FIN DE LA SECTION



