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INFRASTRUCTURE DE COMMUNICATIONS DE
SECURITE, JUSQU'AU LOCAL IDE MACHINERIE

CONDUIT DE 53 mm.
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3 FILS DE GROSSEUR N 6 + 1
FIL ASSORTI DE MISE A LA TERRE,
A PASSER DANS UN CONDUIT DE

4 FILS DE GROSSEUR N° 6 + 1
FIL ASSORTI DE MISE A LA TERRE,
A PASSER DANS UN CONDUIT DE

27 mm DE DIAMETRE.

AMENEE EXISTANTE DE
COURANT DE 600 VOLTS

5

27 mm DE DIAMETRE.
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3 FILS DE GROSSEUR
N 3 + 1 FIL ASSORTI

DE MISE A LA TERRE, _, _I _I
A PASSER DANS UN @ @

CONDUIT DE 35 mm
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3 FILS DE GROSSEUR N° 6 + 1 /

FIL ASSORTI DE MISE A LA TERRE,

A PASSER DANS UN CONDUIT DE

27 mm DE DIAMETRE.

NOTES DE DETAILS :

SE FUSIONNANT A 200 AMPERES, DE 3 PHASES,

FUSIBLES DE 70 AMPERES.

FUSIONNER A 70 AMPERES.

120/208 VOLTS.

NOTES GENERALES :

31\
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3 FILS DE GROSSEUR N 12 + 1 @=15>—-
FIL ASSORTI DE MISE A LA TERRE,
A PASSER DANS UN CONDUIT DE

21 mm DE DIAMETRE.

3 FILS ET 600 VOLTS.

@ DISJONCTEUR EXISTANT ET PRINCIPAL DE 600 VOLTS ET 200 AMPERES, DEVANT ETRE ENLEVE ET REMPLACE PAR UN NOUVEAU DISJONCTEUR
DISJONCTEUR EXISTANT DE 600 VOLTS ET 100 AMPERES POUR L’ASCENSEUR C, A CONSERVER. REMPLACER LES FUSIBLES PAR DES

@ DISJONCTEUR EXISTANT DE 600 VOLTS ET 100 AMPERES POUR L’ASCENSEUR D, DEVANT ETRE ENLEVE ET REMPLACE PAR UN NOUVEAU
DISUIONCTEUR DE 100 AMPERES, 3 PHASES, 3 FILS, ET600 VOLTS; L'ENSEMBLE A RETARD DE PRISE DE CE DISJONCTEUR DEVRA SE

@ DISJONCTEUR EXISTANT DE 600 VOLTS, A ENLEVER COMPLETEMENT, Y COMPRIS LE TRANSFORMATEUR EN AVAL DE 10 kVA, 1 PHASE ET
120/240 VOLTS ET TOUS LES CONDUITS ET LE CABLAGE CONNEXES. DISUONCTEUR, DEVANT ETRE REMPLACE PAR UN NOUVEAU DISJONCTEUR
@& DE 600 VOLTS, 20 AMPERES, A FUSIBLES DE 20 AMPERES, 3 PHASES ET 3 FILS, DEVANT ALIMENTER LE NOUVEAU TRANSFORMATEUR DE

@ PREVOIR UN NOUVEAU TRANSFORMATEUR « TX—8XA » DE 15 kVA, 600—120/208 VOLTS, 3 PHASES ET 4 FILS, A L’ENDROIT INDIQUE DANS
LE DETAIL 2 DU DESSIN E200. TOUT LE NOUVEAU CABLAGE DEVRA ETRE DE LA GROSSEUR INDIQUEE.

@ PREVOIR UN NOUVEAU TABLEAU DE DISTRIBUTION « RP—8XA » DE 100 AMPERES, 120/208 VOLTS, 3 PHASES, 4 FILS ET A 24 CIRCUITS, A
L’ENDROIT INDIQUE DANS LE DETAIL 2 DU DESSIN E200. TOUT LE NOUVEAU CABLAGE DEVRA ETRE DE LA GROSSEUR INDIQUEE.

L’ENTREPRENEUR ELECTRICIEN SE DEVRA DE METTRE A JOUR LA REPRESENTATION SCHEMATIQUE ET UNIFILAIRE DU BATIMENT DE BASE ET CE,
EN TENANT COMPTE DE L’ENSEMBLE DU NOUVEL APPAREILLAGE DE DISTRIBUTION DE COURANT. COORDONNER LES PRESENTS TRAVAUX AVEC
CEUX DE LA SOCIETE SNC LAVALIN AINSI QU’AVEC LES OPERATIONS DU PERSONNEL CHARGE DE L'ENTRETIEN.
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DISJONCTEURS
DE GENERATRICE
A COURANT
CONTINU:

ASGENSEUR N° 2, DE 60
AMPERES

MONTE-CHARGE N° 1, DE
50

MPERES

MONTE—CHARGE N° 2,

E [30 AMPERES
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KEY PLAN
PLAN—REPERE

Contractor to verify all dimensions
& conditions on site and immediately
notify the engineer of all discrepancies.
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DISTRIBUTION DU COURANT POUR LES ASCENSEURS N 1 ET N 3

&>

NOTES DU DESSIN :

DISUONCTEURS EXISTANTS DE COURANT PRINCIPAL DE 600 VO
CAPACITES INDIQUEES, POUR LES GENERATRICES DE COURANT

(2
&) 1:50

ASCENSEUR N 2 — LOCAL DE MACHINERIE SECONDAIRE

LTS ET DES
EN CONTINU,

DEVANT ETRE ENLEVES ET REMPLACES PAR DES NEUFS. AMENEE DE COURANT
DE 600 VOLTS A PARTIR DU TABLEAU DE COMMUTATION EN CAS D'URGENCE N

2.

LUMINAIRE FLUORESCENT ET EXISTANT DE 120 VOLTS, A CONSERVER.

PRISE DE COURANT DUPLEX ET EXISTANTE DE 120 VOLTS, A

ENLEVER, Y

COMPRIS LE CABLAGE ET LE CONDUIT ET CE, EN REVENANT JUSQU'A LA
SOURCE. PREVOIR UNE NOUVELLE PRISE DE COURANT A CAPACITE DE DEFAUT
DE TERRE ET DE 120 VOLTS ET 15 AMPERES AU MEME ENDROIT, A
RACCORDER AU CIRCUIT A PARTIR D’UN NOUVEAU DISJONCTEUR DANS LE

TABLEAU RP—9XA.

DETECTEUR EXISTANT D’INCENDIE ET MODULE CONNEXE, A CONSERVER.

INFRASTRUCTURE DE COMMUNICATIONS ET DE SECURITE D’ASC
HAUT ET CE, A PARTIR DU BUREAU DE SECURITE AU NIVEAU
REZ—DE—CHAUSSEE. VOIR LE DESSIN E100 AFIN DE RETROUV

ENSEUR, VERS LE
DU
ER LES DETAILS.

S

PREVOIR UN NOUVEAU DISJONCTEUR A FUSIBLE DE 20 AMPERES, DE 600
VOLTS, 20 AMPERES, 3 PHASES ET 3 FILS, ALIMENTE A PARTIR DEL’AUGE DE
REPARTITION DANS LA MEZZANINE DU LOCAL DE MACHINERIE D’ASCENSEUR
AU-DESSUS, A AMENAGER AVEC 3 FILS DE GROSSEUR N 12 + 1 FIL ASSORTI
DE MISE A LA TERRE, A PASSER DANS UN CONDUIT DE 21 mm ET DEVANT

ALIMENTER LE NOUVEAU TRANSFORMATEUR TX—9XA.

PREVOIR UN NOUVEAU TRANSFORMATEUR « TX—9XA », A REGIME DE 15 KkVA,
600—120/208 VOLTS, 3 PHASES ET 4 FILS, A L'ENDROIT INDIQUE. RACCORDER
L’'ENSEMBLE PRIMAIRE AU NOUVEAU DISJONCTEUR INDIQUE DANS LA NOTE N-—6,
EN L’AMENAGEANT AVEC 3 FILS DE GROSSEUR N 12 + 1 FIL ASSORTI DE

MISE A LA TERRE, A PASSER DANS UN CONDUIT DE 21 mm.

PREVOIR UN NOUVEAU TABLEAU DE DISTRIBUTION « RP—9XA », A REGIME DE
100 AMPERES, 120/208 VOLTS, 3 PHASES ET 4 FILS ET A 24 CIRCUITS, A
L’'ENDROIT INDIQUE. NOUVEAU TABLEAU, DEVANT ETRE ALIMENTE A PARTIR DE
L’'ENSEMBLE SECONDAIRE DU NOUVEAU TRANSFORMATEUR « TX—9XA » ET CE,
EN L’AMENAGEANT AVEC 4 FILS DE GROSSEUR N 6 + 1 FIL ASSORTI DE MISE

A LA TERRE, A PASSER DANS UN CONDUIT DE 27 mm.
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