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Contractor to verify all dimensions
& conditions on site and immediately
notify the engineer of all discrepancies.
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MODERNISATION DES ASCENSEURS

395 RUE WELLINGTON
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NOTES DU DESSIN
@D SE REPORTER AU DETAL 3 DU DESSIN E300 AFIN DE RETROUVER LES @=6> LUMINAIRE FLUORESCENT ET EXISTANT DE 120 VOLTS, A CONSERVER. @0 PREVOIR UNE INFRASTRUCTURE POUR LE TABLEAU DE SECURITE A QCT> PREVOR UNE CONNEXION ELECTRIQUE A L’EMPLACEMENT DE L'ELEMENT A QT3 PREVOIR UNE CONNEXION ELECTRIQUE D'ALIMENTATION AUXILIAIRE POUR
TRAVAUX SE RAPPORTANT A LA PRINCIPALE DISTRIBUTION DE COURANT DE PREVOIR UN NOUVEAU CARTER EN FIL METALLIQUE, A ASSORTIR A CELUI L’ENDROIT INDIQUE ET CE, A PARTIR DU TABLEAU DE SECURITE DU L’EXTERIEUR DU SYSTEME DE CLIMATISATION D’AIR AC—3, A AMENAGER L'ELEMENT D’INTERIEUR DU SYSTEME DE CLIMATISATION D’AIR. PREVOIR 3
600 VOLTS POUR LES ASCENSEURS 1 ET 3. DU LUMINAIRE EXISTANT. LE LUMINAIRE EXISTANT EST DE MARQUE LITHONIA BATIMENT PRINCIPAL, CE TABLEAU SE TROUVANT DERRIERE LE PUPITRE DE AVEC UN DISJONCTEUR LOCAL ET ETANCHE AUX INTEMPERIES. PREVOIR 2 E'/:SSSED; gfﬁ;%ﬁ%éﬁi#’%; 2'“1'L ASS(E'T?T'CEEAMEIER T/TRL?)ETELBELEEMQNT A
s mm )
(@2 DISIONCTEUR DE COURANT PRINCIPAL ET EXISTANT DE 600 VOLTS ET A ET COMPORTE DEUX LAMPES DE 32W, AVEC BALLAST ELECTRONIQUE T. SECURITE AU REZ—DE—CHAUSSEE, o s L'ACCES AU i osr Des N CONDUT e a1 AR O M A LA TERRE, A L'EXTERIEUR. LE CHEMINEMENT DU CONDUIT DEVRA SUIVRE CELUI DE LA
REGIME DE 100 AMPERES, REPARTITEUR DE 125 AMPERES, DISJONCTEURS @=D PRISE DE COURANT DUPLEX ET EXISTANTE DE 120 VOLTS, A ENLEVER, Y DE CARTES DANS L'ASCENSEUR. PREVOIR UN CIRCUIT DE 15 AMPERES PASSER DANS UN CONDUIT DE 21 mm ET CE, A PARTIR D'UN NOUVEAU TUYAUTERIE DE MECANIQUE. TOUTES LES PENETRATIONS MURALES DEVRONT
DISJONCTEUR DE 60 AMPERES POUR L'ASCENSEUR 2, DEVANT TOUS ETRE SOURCE. CONSERVER LA BOITE DE SORTIE ET L’ACHEMINEMENT DE CABLES DE RACCORDEMENT EN DIRECT. EXIGENCES EXACTES, DEVANT FAIRE L OBJET RP—9XA. L'ELEMENT A L'EXTERIEUR SE TROUVE SUR LE TOIT ET CE, ,
CONSERVES. AMENEE DE COURANT DE 600 VOLTS A PARTIR DE DANS LE MUR ET CE. AFIN D'ACCOMMODER LA NOUVELLE PRISE DE D’UNE COORDINATION AVEC L’ENTREPRENEUR CHARGE DES INSTALLATIONS DIRECTEMENT AU-DESSUS DE L'ELEMENT D'INTERIEUR. EMPLACEMENT EXACT,  (-fg> DISUONCTEUR EXISTANT D'ECLAIRAGE DE CABINE DE 120 VOLTS, DEVANT
L’APPAREILLAGE DE COMMUTATION EN CAS D’URGENCE N 2. REMPLACER COURANT A CAPACITE DE DEFAUT DE TERRE. PREVOIR UNE NOUVELLE DE SECURITE. DEVANT FAIRE L’OBJET D'UNE COORDINATION AVEC L’ENTREPRENEUR EN EL%ERCEngDJ/Ehch?L?XS RIPSonlﬁ SSNSEJFIIARETT IISERESQ?RLASE EEU%EE’AJESQUA LA
LES FUSIBLES DANS LE DISJONCTEUR DE L’ASCENSEUR 2 PAR DES PRISE DE COURANT DUPLEX, A CAPACITE DE DEFAUT DE TERRE ET A QTD PRATIQUER UNE CONNEXION D'ALARME INCENDIE A L'EMPLACEMENT DU MECANIQUE. DISJONGTEURS DE 120 VOLTS. 15 AMPERES ET 1 PHASE ET LES
FUSIBLES A RETARD DE PRISE ET A REGIME DE 40 AMPERES. REGIME DE 120 VOLTS ET 15 AMPERES, A RACCORDER A UN CIRCUIT A NOUVEAU CONTROLEUR D’ASCENSEUR A L'INTERIEUR DU LOCAL DE @ PREVOIR UNE CONNEXION ELECTRIQUE A L'EMPLACEMENT DE L'ELEMENT A AMENAGER AVEC DES ETIQUETTES APPROPRIEES AU MEME ENDROIT; LE
@=3> LUMINAIRE FLUORESCENT ET EXISTANT DE 120 VOLTS, A CONSERVER. PARTIR D'UN NOUVEAU DISJONCTEUR DE 15 AMPERES DANS LE NOUVEAU MACHINERIE D’ASCENSEUR ET CE, AUX FINS DE RAPPEL EN PHASE 1 ET L’EXTERIEUR DU SYSTEME DE CLIMATISATION D’AIR AC—4, A AMENAGER TOUT DEVRA ETRE AMENAGE AVEC DES CIRCUITS EN PROVENANCE DE
’ TABLEAU LOCAL DE PRISES DE COURANT. EN PHASE 2. AVEC UN DISJONCTEUR LOCAL ET ETANCHE AUX INTEMPERIES. PREVOIR 2 NOUVEAUX DISJONCTEURS DE 15 AMPERES DANS LE NOUVEAU TABLEAU
(@3 PROJECTEURS EXISTANTS ET D'ORIENTATION VERS LE BAS, A DECHARGE A (B> DETECTEUR EXISTANT D'INCENDIE ET MODULE CONNEXE, A CONSERVER. PREVOIR UNE CONNEXION ELECTRIQUE A L'EMPLACEMENT DE L'ELEMENT A FILS DE GROSSEUR 12 PLUS UN FIL ASSORTI DE MISE A LA TERRE, A LOCAL A PRISES DE COURANT.
HAUTE INTENSITE, A ENLEVER. CONSERVER LE CIRCUIT POUR ACCOMMODER & 7 i PASSER DANS UN CONDUIT DE 21 mm ET CE. A PARTIR D'UN NOUVEAU
LES NOUVEAUX LUMINAIRES. @=3> PREVOR UN NOUVEAU DETECTEUR DE FUMEE DE TYPE ADRESSABLE, A L'EXTERIEUR DU SYSTEME DE CLIMATISATION D'AIR AC—2, A AMENAGER DISJIONCTEUR DE 30 AMPERES ET 2 PHASES DANS LE NOUVEAU TABLEAU QCTD PREVOIR DEUX NOUVELLES PAIRES DE FILS DE SIGNALISATION DANS UN
. AVEC UN DISJONCTEUR LOCAL ET ETANCHE AUX INTEMPERIES. PREVOIR 2 ,
ASSORTIR AU SYSTEME DE L’EDIFICE DE BASE. TRAVAUX, DEVANT FAIRE , , CONDUIT ET CE, A PARTIR DE LINTERRUPTEUR DE TRANSFERT AUTOMATIQUE
PREVOIR UN NOUVEAU LUMINAIRE A 2 LAMPES DE TYPE 32W ET X k FILS DE GROSSEUR 12 PLUS UN FIL ASSORTI DE MISE A LA TERRE. A RP—MXB. L’ELEMENT A L’EXTERIEUR SE TROUVE SUR LE TOIT ET CE, i ) A.M.DROUIN
D'IDENTIFICATION T8, A REGIME DE 120 VOLTS ET A BALLAST L'OBJET D'UNE COORDINATION AVEC LE TECHNICIEN RESPONSABLE DES oy ool 2 s o, e U oA DIRECTEMENT AU—DESSUS DE L'ELEMENT D'INTERIEUR. EMPLACEMENT EXACT, N' 2 QUI SE TROUVE DANS L’APPAREILLAGE DE DISTRIBUTION D'URGENCE N 100129785
&5 INSTALLATION D’ALARME INCENDIE DE L’EDIFICE DE BASE ET CE, AVANT LA mm , 2, QUI DESSERT DE NOUVEAUX CONTROLEURS D’ASCENSEURS. UNE PAIRE

ELECTRONIQUE, A AMENAGER AVEC UN CARTER EN FIL METALLIQUE ET A
MONTER A L’ENDROIT INDIQUE. UTILISER LE CIRCUIT MENTIONNE DANS LA
NOTE N—4 CI—AVANT. LE LUMINAIRE DEVRA ETRE CONTROLE PAR UN

INTERRUPTEUR EXISTANT DE TENSION DE LIGNE, SELON LES INDICATIONS.

COMMANDE DES MATERIAUX.

DISUJONCTEUR DE 30 AMPERES ET 2 PHASES DANS LE NOUVEAU TABLEAU
RP—MXA. L'ELEMENT A L'EXTERIEUR SE TROUVE SUR LE TOIT ET CE,
DIRECTEMENT AU—DESSUS DE L’ELEMENT D’INTERIEUR. EMPLACEMENT EXACT,
DEVANT FAIRE L'OBJET D'UNE COORDINATION AVEC L'ENTREPRENEUR EN
MECANIQUE.

DEVANT FAIRE L'OBJET D’UNE COORDINATION AVEC L'ENTREPRENEUR EN
MECANIQUE.

DE FILS DE SIGNALISATION POUR LE PRE—TRANSFERT ET UNE AUTRE PAIRE
DE FILS, POUR L'ETAT DES INTERRUPTEURS.
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