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Robertson|Martin

216 Pretoria Ave.,

Ottawa, ON, K1S1X2

Phone.: 613-567-1361

Fax.: 613-567-9462
Email: mail@robertsonmartin.com
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Smith + Andersen

1600 Carling Avenue, Suite 530 Ottawa Ontario K1Z 1G3
613 230 1186 f 613 230 2598 smithandandersen.com
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AMENEE EXISTANTE
DE COURANT DE
600 VOLTS

4 FILS DE GROSSEUR N 6 + 1 FIL ASSORTI

DE MISE A LA TERRE, A PASSER DANS UN

o

| FIL ASSORTI DE MISE A LA TERRE,

NOTES DE DETAILS :

120/208 VOLTS.

NOTES GENERALES :

A PASSER DANS UN CONDUIT DE
21 mm DE DIAMETRE.

AMENEE DE COURANT A LA COMMANDE
CONDUIT DE 27 DE DIAMETRE.
D’ASCENSEUR(S) n mm
AMENEE DE COURANT A LA COMMANDE
D’ASCENSEUR(S) ®
. - DC
. 36
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3 FILS DE GROSSEUR N 12 + 1 @D— |

@D DISIONCTEUR EXISTANT ET PRINCIPAL DE 600 VOLTS ET 200 AMPERES, DEVANT ETRE ENLEVE ET REMPLACE PAR UN NOUVEAU DISJONCTEUR
SE FUSIONNANT A 200 AMPERES, DE 3 PHASES, 3 FILS ET 600 VOLTS.

@ DISJONCTEUR EXISTANT DE 600 VOLTS ET 100 AMPERES POUR L’ASCENSEUR C, A CONSERVER. REMPLACER LES FUSIBLES PAR DES @:_3
FUSIBLES DE 70 AMPERES.

@ DISJONCTEUR EXISTANT DE 600 VOLTS ET 100 AMPERES POUR L’ASCENSEUR D, DEVANT ETRE ENLEVE ET REMPLACE PAR UN NOUVEAU :|
DISJONCTEUR DE 100 AMPERES, 3 PHASES, 3 FILS, ET600 VOLTS; L'ENSEMBLE A RETARD DE PRISE DE CE DISJONCTEUR DEVRA SE :|
FUSIONNER A 70 AMPERES.

@ DISJONCTEUR EXISTANT DE 600 VOLTS, A ENLEVER COMPLETEMENT, Y COMPRIS LE TRANSFORMATEUR EN AVAL DE 10 kVA, 1 PHASE ET
120/240 VOLTS ET TOUS LES CONDUITS ET LE CABLAGE CONNEXES. DISJONCTEUR, DEVANT ETRE REMPLACE PAR UN NOUVEAU DISJONCTEUR
DE 600 VOLTS, 20 AMPERES, A FUSIBLES DE 20 AMPERES, 3 PHASES ET 3 FILS, DEVANT ALIMENTER LE NOUVEAU TRANSFORMATEUR DE

@ PREVOIR UN NOUVEAU TRANSFORMATEUR « TX—8XA » DE 15 kVA, 800—120/208 VOLTS, 3 PHASES ET 4 FILS, A L'ENDROIT INDIQUE DANS
LE DETAIL 2 DU DESSIN E200. TOUT LE NOUVEAU CABLAGE DEVRA ETRE DE LA GROSSEUR INDIQUEE.

@ PREVOIR UN NOUVEAU TABLEAU DE DISTRIBUTION « RP—8XA » DE 100 AMPERES, 120/208 VOLTS, 3 PHASES, 4 FILS ET A 24 CIRCUITS, A
L’'ENDROIT INDIQUE DANS LE DETAIL 2 DU DESSIN E200. TOUT LE NOUVEAU CABLAGE DEVRA ETRE DE LA GROSSEUR INDIQUEE.

L’ENTREPRENEUR ELECTRICIEN SE DEVRA DE METTRE A JOUR LA REPRESENTATION SCHEMATIQUE ET UNIFILAIRE DU BATIMENT DE BASE ET CE,
EN TENANT COMPTE DE L’ENSEMBLE DU NOUVEL APPAREILLAGE DE DISTRIBUTION DE COURANT. COORDONNER LES PRESENTS TRAVAUX AVEC
CEUX DE LA SOCIETE SNC LAVALIN AINSI QU'AVEC LES OPERATIONS DU PERSONNEL CHARGE DE L'ENTRETIEN.
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DISJONCTEUR PRINCIPAL DE 200 AMPERES

COURANT D’ASCENSEUR (PORTANT
L'ETIQUETTE C), A REGIME DE 100
AMPERES

—— COURANT D’ASCENSEUR (PORTANT
L’ETIQUETTE D), A REGIME DE 100
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CLAIRAGE DE CABINE
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Contractor to verify all dimensions
& conditions on site and immediately
notify the engineer of all discrepancies.

1 DOCUMENT DE SOUMISSION 04
revisions description date
A detail no.
no. du detail
B location drawing no.
sur dessin no.
C drawing no.
dessin no.
project projet

ARCHIVES PUBLIQUES
BIBLIOTHEQUE NATIONALE

MODERNISATION DES ASCENSEURS

395 RUE WELLINGTON

|
ELEMENT DE
CLIMATISATION D’AIR A
@— L'INTERIEUR AC—1, DE
208 VOLTS ET 1 PHASE

— ASCENSEURS 4 ET 5

drawing dessin

AMENAGEMENT DES
INSTALLATIONS DE

COURANT AU HUITIEME ETAGE

4\ EN RESERVE 3™\ REPRESENTATION SCHEMATIQUE UNIFILAIRE DE DISTRIBUTION 2\ LOCAL DE MACHINERIE D?ASCENSEURS Designed By Conou par
W W DE COURANT POUR ASCENSEUR(S) @ 1:50 T.HUGHES
NOTES DU DESSIN : Date AUGUST 2012 (yyyy/mmidd)
(@=5> DETECTEUR EXISTANT D’INCENDIE ET MODULE CONNEXE, A CONSERVER. @=3 PREVOIR UNE CONNEXION DE COURANT POUR L'ELEMENT A L’EXTERIEUR DU @D PREVOIR UN NOUVEAU TABLEAU DE DISTRIBUTION « RP—8XA » DE 100 5 5 —
SE REPORTER AU DETAIL 3 DU DESSIN E200 AFIN DE RETROUVER LES SYSTEME DE CLIMATISATION D’AIR AC—1 ET L’AMENAGER AVEC UN DISJONCTEUR AMPERES, 120/208 VOLTS, 3 PHASES ET 4 FILS ET A 24 CIRCUITS, A rawn By essine par
: T.HUGHES
TRAVAUX DE DISTRIBUTION DU COURANT DE 600 VOLTS. LOCAL ET ETANCHE AUX INTEMPERIES. PREVOIR 2 FILS DE GROSSEUR 10 PLUS L’ENDROIT INDIQUE. CE NOUVEAU TABLEAU DEVRA ETRE ALIMENTE A PARTIR DE AUGUST 2012
Q=B> PREVOR UNE INFRASTRUCTURE POUR LE TABLEAU DE SECURITE ET CE, A 1 FIL ASSORTI DE MISE AU SOL, A PASSER DANS UN CONDUIT DE 21 mm ET L’ENSEMBLE SECONDAIRE DU NOUVEAU TRANSFORMATEUR « TX—8XA ». Date (vyyy/mm/dd)
DISJONCTEURS EXISTANTS D'ECLAIRAGE DE CABINE DE 120 VOLTS, ETIQUETES L'ENDROIT INDIQUE A PARTIR DU PRINCIPAL TABLEAU DE SECURITE DU CE, A PARTIR D’'UN NOUVEAU DISJONCTEUR DE 40 AMPERES ET 2 PHASES Reviewed By Examiné par
COMME AYANT DES REGIMES DE DEUX (2) AMPERES ET D'UN (1) AMPERE, BATIMENT, CE TABLEAU SE TROUVANT DERRIERE LE PUPITRE DE SECURITE AU DANS LE NOUVEAU TABLEAU RP—8XA. L'ELEMENT A L’EXTERIEUR SE TROUVE A.DROUIN
DEVANT ETRE ENLEVES, Y COMPRIS LES CONDUITS ET LE CABLAGE ET CE, NIVEAU DU REZ—DE—CHAUSSEE; CETTE MESURE EST PRISE POUR FACILITER SUR LE TOIT, DIRECTEMENT AU—DESSUS DE L'ELEMENT A L’INTERIEUR. @D PREVOIR DEUX NOUVELLES PAIRES DE FILS DE SIGNALISATION DANS UN AUGUST 2012
JUSQU'A LA SOURCE OU JUSQU'AU POINT DE DEPART. PREVOIR DE NOUVEAUX L’ACCES AU LECTEUR DE CARTE DANS L’ASCENSEUR. PREVOIR UN NOUVEAU EMPLACEMENT EXACT. DEVANT FAIRE L'OBJET D'UNE COORDINATION AVEC CONDUIT ET CE, A PARTIR DE L'INTERRUPTEUR DE TRANSFERT AUTOMATIQUE N° Date (yyyy/mm/dd)
DISJONCTEURS DE 120 VOLTS, 15 AMPERES ET 1 PHASE ET LES AMENAGER CIRCUIT DE 15 AMPERES A PARTIR DU NOUVEAU TABLEAU RP—8XA ET . ' 2 QUI SE TROUVE DANS L’APPAREILLAGE DE DISTRIBUTION D'URGENCE N° 2 X
AVEC DES ETIQUETTES APPROPRIEES AU MEME ENDROIT; LE TOUT DEVRA ETRE ! L’ENTREPRENEUR EN MECANIQUE. , ' Approved By Approuve par
AMENAGE AVEG DES GIRCUITS EN PROVENANCE DE DISJONGTEURS DE. 15 L’AMENAGER AVEC UNE CONNEXION DIRECTE. EXIGENCES EXACTES, DEVANT QUI DESSERT DE NOUVEAUX CONTROLEURS D’ASCENSEURS. UNE PAIRE DE FILS A.DROUIN
AMPERES DANS LE NOUVEAU TABLEAU RP—8XA. FAIRE L'OBJET D'UNE COORDINATION AVEC L’ENTREPRENEUR EN SECURITE. DE SIGNALISATION POUR LE PRE—TRANSFERT ET UNE AUTRE PAIRE DE FILS, Date AUGUST 2012 (yyyy/mmidd)
@D PREVOIR UNE CONNEXION ELECTRIQUE D’ALIMENTATION AUXILIAIRE POUR POUR L’ETAT DES INTERRUPTEURS. yyyy
L’ELEMENT D'INTERIEUR DU SYSTEME DE CLIMATISATION D’AR AC—1 ET CE, A Tender Soumission
UN NOUVEAU CARTER EN FIL METALLIQUE, A ASSORTIR A CELUI DU LUMINAIRE i LOCAL A COTE EN hp. PREVOIR 3 FILS DE GROSSEUR 12 PLUS 1 FIL ASSORTI
EXISTANT. LE LUMINAIRE EXISTANT EST DE MARQUE LITHONIA ET A 2 LISIERES &D P?EVO'R UNE CONNEXION D'ALARME INCENDIE POUR LE NOUVEAU CONTROLEUR DE MISE A LA TERRE, A PASSER DANS UN CONDUIT DE 21 mm ET CE, A _ MARC SAUCIER .
DE 32 WATTS, AVEC BALLAST ELECTRONIQUE T8. D’ASCENSEUR A L'INTERIEUR DU LOCAL DE MACHINERIE D’ASCENSEUR ET CE, PARTIR DE L’ELEMENT A L’EXTERIEUR. LE CHEMINEMENT DU CONDUIT DEVRA Project Manager Administrateur de projets
AUX FINS DE RAPPEL DE PHASE 1 ET DE PHASE 2. SUIVRE CELUI DE LA TUYAUTERIE DE MECANIQUE. TOUTES LES PENETRATIONS : :
MURALES DEVRONT FAIRE L'OBJET D'UNE COORDINATION AVEC L'ENTREPRENEUR A.M.DROUIN Project no. No. du projet
PRISE DE COURANT EXISTANTE ET DUPLEX DE 120 VOLTS, A ENLEVER AU EN MECANIQUE. 100129785
COMPLET, Y COMPRIS LE CONDUIT ET LE CABLAGE ET CE, EN REVENANT @8 INFRASTRUCTURE EXISTANTE DE SECURITE ET DE COMMUNICATION, VERS LE R042454.002
JUSQU'A LA SOURCE. PREVOIR UNE NOUVELLE PRISE DE COURANT DUPLEX ET HAUT ET CE, A PARTIR DU BUREAU DE SECURITE AU REZ-DE—CHAUSSEE. SE &
PREVOIR UN NOUVEAU TRANSFORMATEUR « TX—8XA » DE 15 VA,
A CAPACITE DE DEFAUT DE TERRE, DE 120 VOLTS ET DE 15 AMPERES, A REPORTER AU DESSIN E100 AFIN DE RETROUVER LES DETAILS. 600—120/208 VOLTS, 3 PHASES ET 4 FILS, A L’ENDROIT INDIQUE. RACCORDER Drawing no. No. du dessin
RACCORDER AU CIRCUIT D'UN NOUVEAU DISJONCTEUR DE 15 AMPERES DANS L’ENSEMBLE PRIMAIRE AU NOUVEAU DISJONCTEUR ANTERIEUREMENT ETIQUETE
LE NOUVEAU TABLEAU RP—B8XA. POUR DU COURANT DE SIGNALISATION. PREVOIR DES FUSIBLES DE 20 AMPERES EZOO
DANS LE NOUVEAU DISJONCTEUR.
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