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ÉLÉMENT, À BOULONNER AU
GRILLAGE EN SE SERVANT D'UN (1)
BOULON DE 10 mm DE DIAMÈTRE À
CHAQUE COIN.

GRILLAGE DE 19 mm DE PROFONDEUR
ET DE TYPE 30-102M 19x3. GRILLAGE, À
RACCORDER AU SUPPORT EN SE
SERVANT DE DEUX (2) AGRAFES À
CHAQUE COIN.

CORNIÈRE L89x89x8,0,
TOUT AUTOUR

PLAQUE D'ASSISE DE 225 mm SUR 100
mm SUR 10 mm, À AMÉNAGER AVEC
DEUX (2) PIÈCES D'ANCRAGE DE
MÉCANIQUE DE 12 mm DE DIAMÈTRE
ET EN ACIER INOXYDABLE, TELLES
QU'APPROUVÉES POUR DES
APPLICATIONS SISMIQUES; À NOYER
DANS UNE PROFONDEUR DE 85 mm.

NOUVEL ÉLÉMENT DE MÉCANIQUE, DE
360 mm SUR 960 mm SUR 960 mm DE
HAUTEUR ET DE 165 LIVRES.

.1 L'ENSEMBLE DE L'ACIER DEVRA ÊTRE GALVANISÉ PAR IMMERSION À CHAUD; PAR 
EXCEPTION, LES BOULONS D'ANCRAGE DEVRONT ÊTRE EN ACIER INOXYDABLE.

.2 TOUTES LES SOUDURES DEVRONT ÊTRE DES SOUDURES À FILET DE 5 mm, TOUT AUTOUR.

.3 LES PROFILÉS CREUX EN ACIER DE CONSTRUCTION DEVRONT ÊTRE DE CATÉGORIE 350W. 
LES PLAQUES ET LES CORNIÈRES DEVRONT ÊTRE DE CATÉGORIE 300W.

.4 LES BOULONS DEVRONT ÊTRE GALVANISÉS ET CONFORMES À LA NORME ASTM A325.

.5 TOIT AUTOUR DES POTEAUX, PAR D'AUTRES TIERCES.
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Robertson Martin
Architects

Fax.:  613-567-9462
Phone.: 613-567-1361

Email:  mail@robertsonmartin.com

216 Pretoria Ave.,
Ottawa, ON, K1S1X2

MACHINERIE D'ASCENSEURS 4 ET 5
SCALE / ECHELLE - 1 : 50
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DÉTAIL TYPIQUE D'OUVRAGE D'IGNIFUGEAGE
SCALE / ECHELLE - 1 : 10

3
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AGRANDISSEMENT DE PLAN PARTIEL ‐ LOCAL DE
SCALE / ECHELLE - 1 : 50

5
A103

DÉTAIL TYPIQUE DE TOITURE
SCALE / ECHELLE - 1 : 10

6
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SCALE / ECHELLE - 1 : 50
7

A103 SCALE / ECHELLE - 1 : 50
8
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NOTES
FORER DES TROUS DANS LE NOYAU DU BÉTON POUR LES
CANALISATIONS DE RÉFRIGÉRANT. SE REPORTER À LA MÉCANIQUE.
L'ENTREPRENEUR DEVRA EXAMINER LES ZONES PAR BALAYAGE
ÉLECTRONIQUE OU AU RAYON X ET CE, AVANT D'ENTREPRENDRE LES
TRAVAUX DE COUPAGE.

DALLE EXISTANTE EN BÉTON

TOITURE ASPHALTIQUE EXISTANTE

ISOLANT RIGIDE ET EXISTANT DE 76 mm

ÉPAISSEUR APPROXIMATIVE DE LA PIERRE CONCASSÉE ET EXISTANTE, À
100 mm

REMONTER L'ISOLANT RIGIDE UNE FOIS TERMINÉS LES TRAVAUX DE
RAPIÉÇAGE.

CONTRE‐PLAQUÉ DE 19 mm

ISOLANT RIGIDE DE 38 mm

SOLIN DE COURONNEMENT EN MÉTAL PRÉFINI ET À L'ÉTAT INCLINÉ

AGRAFE DE RÉGLET EN CONTINU

S. O.

RÉTABLISSEMENT DE LA PIERRE CONCASSÉE

ZONE D'ENLÈVEMENT DE L'ISOLANT RIGIDE

RAPIÉÇAGE DE TOITURE, PAR L'APPLICATION EN DEUX ÉPAISSEURS
D'ASPHALTE À CHAUD.

OUVRAGE DE BLOCAGE EN BOIS, À COUPER EN FONCTION DU BESOIN.

MUR EN BLOCS DE BÉTON

PÉNÉTRATION POUR TUYAU EN ACIER ET (OU) CONDUIT DE COURANT

SYSTÈME D'IGNIFUGEAGE. REMPLIR LE VIDE OU LE CREUX.

MATÉRIAU DE BOURRAGE DU SYSTÈME D'IGNIFUGEAGE

COULIS DE BÉTON

ZONE DU CONDUIT DE TOITURE AU‐DESSUS, SUR LE TOIT. SE REPORTER
AU DÉTAIL 6/A103. PRATIQUER DEUX TROUS DE NOYAUX, SELON LES
INDICATIONS DES PLANS DE MÉCANIQUE ET D'ÉLECTRICITÉ.

EMPLACEMENT DU CONDENSATEUR AU‐DESSUS, SUR LE TOIT

PRÉVOIR UN TROU DE FORAGE DANS LE BÉTON ET UN OUVRAGE
ASSORTI D'IGNIFUGEAGE POUR LA CANALISATION DE CONDENSATION
DE MÉCANIQUE. L'ENTREPRENEUR DEVRA EXAMINER LES ZONES PAR
BALAYAGE ÉLECTRONIQUE OU AU RAYON X ET CE, AVANT
D'ENTREPRENDRE LES TRAVAUX DE COUPAGE.

PRÉVOIR DEUX (2) TROUS DE NOYAUX DANS LA DALLE POUR LES
CANALISATIONS DE RÉFRIGÉRATION. L'ENTREPRENEUR DEVRA
EXAMINER LES ZONES PAR BALAYAGE ÉLECTRONIQUE OU AU RAYON X
ET CE, AVANT D'ENTREPRENDRE LES TRAVAUX DE COUPAGE.

PRÉVOIR DES TROUS DE NOYAUX ET UN OUVRAGE D'IGNIFUGEAGE
POUR LES CANALISATIONS DE COMMUNICATION À CONDUITS DE
COURANT. L'ENTREPRENEUR DEVRA EXAMINER LES ZONES PAR
BALAYAGE ÉLECTRONIQUE OU AU RAYON X ET CE, AVANT
D'ENTREPRENDRE LES TRAVAUX DE COUPAGE.

BÂTI EXISTANT DE PORTE ET QUINCAILLERIE EXISTANTE, À ENLEVER ET
À REMPLACER. SE REPORTER À LA NOMENCLATURE DES PORTES 5 DU
DESSIN A100 ET AU DEVIS.

FINITION MURALE EXISTANTE

PLAQUE DE MONTAGE EN SURFACE, EN ACIER INOXYDABLE ET DE 3mm

MUR DE SUPPORT

BOUTON D'APPEL

BOULONS DE FIXATION UTILISANT DE LA COLLE

SUPPORT D'ANTENNE PARABOLIQUE MULTIPLE

SOLIN DE FOURREAU EN MÉTAL

GARNITURE D'ÉTANCHÉITÉ, À COLLER AU FOURREAU EN MÉTAL.
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SYSTÈME N° C‐AJ‐1557 DES
UL; OUVRAGE

D'IGNIFUGEAGE DE DALLE
EN BÉTON; BORDURE DE

CONDENSATEUR.
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TROTTOIR DE CONDENSEUR
SCALE / ECHELLE - 1 : 5
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DÉTAIL - TRAVAUX DE CHARPENTE
SCALE / ECHELLE - P.À.É.

1
A103

27

28

29

30

D'APPEL DEPOSTE DE COULOIR
SCALE / ECHELLE -  N.T.S.
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AGRANDISSEMENT DE PLAN PARTIEL ‐ LOCAL DE

SYSTÈME N° C‐AJ‐1557 DES
UL; OUVRAGE

D'IGNIFUGEAGE DE DALLE EN
BÉTON; BORDURE DE

CONDENSATEUR.

MACHINERIE D'ASCENSEUR 2

 COUPÉ ‐ PLAQUE DE BOUTON
AGRANDISSEMENT DE PLAN PARTIEL ‐ LOCAL DE
MACHINERIE D'ASCENSEUR 1 MACHINERIE D'ASCENSEUR 3

AGRANDISSEMENT DE PLAN PARTIEL ‐ LOCAL DE


