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Partie 1 Généralités
11 EXIGENCES CONNEXES
A Section 01 00 10 - Instructions Générales.
1.2 REFERENCES
A1 ASTM International Inc.
A ASTM B32-08, Standard Specification for Solder Metal.
2 ASTM B306-02, Standard Specification for Copper Drainage Tube (DWV).
.3 ASTM C564-03a, Standard Specification for Rubber Gaskets for Cast Iron Soil Pipe
and Fittings.
2 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International.
A CSA B67-1972 (C1996), Tuyaux de distribution d'eau, tuyaux de renvoi, siphons,
coudes et accessoires, en plomb.
2 CAN/CSA-B125.3-05, Accessoires de robinetterie sanitaire.
1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
A1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 00 10 -
Instructions générales.
2 Fiches techniques
A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que la documentation du fabricant
concernant les adhésifs. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques
des produits, les criteres de performance, les dimensions, les limites et la finition.
Partie 2 Produits
21 TUBES EN CUIVRE ET RACCORDS CONNEXES
A Tubes d'évacuation des eaux sanitaires et de ventilation, du type DWV, destinés a étre
installés hors sol : conformes a la norme ASTM B306.
A Raccords
A1 Raccords en laiton moulé : conformes a la norme CAN/CSA-B125.3.
2 Raccords en cuivre forgé : conformes a la norme CAN/CSA-B125.3.
2 Soudure tendre : étain-plomb, 50/50, type 50A, selon la norme ASTM B32.
2.2 TUYAUX EN FONTE ET RACCORDS CONNEXES
A1 Tuyaux d'évacuation des eaux sanitaires et de ventilation, conformes a la norme

CAN/CSA-B70.

A Joints
A Joints a embofitement
A Plomb & joints : conforme a la norme CSA B67.
2 Joints mécaniques
A1 Garnitures de compression en néopréne ou en caoutchouc butyle et

colliers de serrage en acier inoxydable.
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Partie 3

3.1

3.2

3.3

Exécution

APPLICATION

Instructions du fabricant : se conformer aux recommandations écrites du fabricant, y compris
a tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives a la manutention, a
I'entreposage et a la mise en oeuvre des produits, et aux indications des fiches techniques.

Installer les éléments conformément aux exigences du Code national de la plomberie, du
code de plomberie de la province, et des autorités locales compétentes.

ESSAI
Faire I'essai sous pression des tuyauteries enfouies avant de procéder au remblayage.

Soumettre les tuyauteries a des essais hydrostatiques pour s'assurer qu'elles ne sont pas
obstruées et que la pente est appropriée.

CONTROLE DE LA PERFORMANCE

Regards de nettoyage

A S'assurer que les regards sont accessibles et que leur tampon de visite est situé a
un endroit approprié.

2 Ouvrir les regards, appliquer de I'huile de lin et les refermer hermétiquement.

3 S'assurer qu'une tige de dégorgement insérée dans un regard peut se rendre au
moins jusqu'au regard suivant.

A4 S'assurer gque les siphons sont bien amorcés et qu'ils conservent leur garde-d'eau.

S'assurer que les siphons sont bien amorcés et gu'ils conservent leur garde-d'eau.

S'assurer que les appareils sanitaires sont bien ancrés en place, qu'ils sont raccordés au
réseau et bien ventilés.
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