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Partie 1 Généralités
1.1 EXIGENCES CONNEXES
A Section 26 05 32 - Boites de sortie, de dérivation et accessoires.
2 Section 26 05 34 - Conduits, fixations et raccords de conduits.
3 Section 23 05 49.01 - Systemes de protection parasismique - Batiments de type P2.
4 Section 26 36 23 - Appareillage automatique de commutation de charge.
1.2 REFERENCES
A1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
A CSA C22.1-F12, Code canadien de I'électricité, Premiére partie (22° édition),
Norme de sécurité relative aux installations électriques.
2 CAN/CSA-C22.3 numéro 1-F10, Réseaux aériens.
2 Institute of Electrical and Electronics (IEEE)/National Electrical Safety Code Product Line
(NESC)
A IEEE SP1122-2000, The Authoritative Dictionary of IEEE Standards Terms, 7th
Edition.
1.3 DEFINITIONS
A Termes d'électricité et d'électronique : sauf indication contraire, la terminologie employée
dans la présente section et sur les dessins est fondée sur celle définie dans la norme
IEEE SP1122.
1.4 EXIGENCES DE CONCEPTION
A Les tensions de fonctionnement doivent étre conformes a la norme CAN3-C235.
2 Les moteurs, les appareils de chauffage électriques, les dispositifs de

commande/contrdle/régulation et de distribution doivent fonctionner d'une fagon
satisfaisante a la fréquence de 60 Hz et a l'intérieur des limites établies dans la norme
susmentionnée.

A1 Les appareils doivent pouvoir fonctionner sans subir de dommages dans les
conditions extrémes définies dans cette norme.

3 Langue d'exploitation et d'affichage : prévoir aux fins d'identification et d'affichage des
plaques indicatrices et des étiquettes en anglais pour les dispositifs de
commande/contréle.

15 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

2 Soumettre les fiches signalétiques requises, conformes au Systéme d'information sur les
matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), selon la section 01 01 10 —
Instructions générales et la section 02 81 01 - Matiéres dangereuses.
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3 Soumettre les schémas électriques unifilaires a 'examen des Autorités compétentes.

4 Dessins d'atelier

A Les schémas de cablage et les détails de l'installation des appareils doivent
indiquer I'emplacement, I'implantation, le tracé et la disposition proposeés, les
tableaux de contréle, les accessoires, la tuyauterie, les conduits et tous les autres
éléments qui doivent étre montrés pour que I'on puisse réaliser une installation

coordonnée.

2 Les schémas de cablage doivent indiquer les bornes terminales, le cablage
interne de chaque appareil de méme que les interconnexions entre les différents
appareils.

3 Les dessins doivent indiquer les dégagements nécessaires au fonctionnement, a
I'entretien et au remplacement des appareils.

A4 Si des changements sont requis, en informer le Représentant du Ministére avant
gu'ils soient effectués.

5 Contrdle de la qualité : selon la section 01 45 00 - Contrdle de la qualité.
A Prévoir des appareils et des matériels certifies CSA.
2 Dans les cas ou I'on ne peut obtenir des appareils et des matériels certifiés CSA,

soumettre les appareils et les matériels proposés aux autorités d'inspection, aux
fins d'approbation, avant de les livrer au chantier.

3 Soumettre les résultats des essais des systemes et des instruments électriques
installés.

4 Permis et droits : selon les conditions générales du contrat.

5 Une fois les travaux terminés, soumettre au Représentant du Ministére le

certificat de réception délivré par l'autorité compétente.

.6 Rapports des contréles effectués sur place par le fabricant : soumettre au Représentant
du Ministere, au plus tard trois (3) jours aprés I'exécution des contrbles et des essais de
linstallation et des instruments électriques prescrits a I'article CONTROLE DE LA
QUALITE SUR PLACE, de la PARTIE 3, un rapport écrit du fabricant montrant que les
travaux sont conformes aux critéres spécifiés.

1.6 ASSURANCE DE LA QUALITE
A1 Assurance de la qualité : selon la section 01 45 00 - Contréle de la qualité.
2 Qualification : les travaux d'électricité doivent étre exécutés par des électriciens agréés,

qualifiés, par un maitre électricien ou par un entrepreneur électricien titulaire d'une
licence délivrée par la province dans laguelle les travaux seront exécutés ou par des
apprentis selon les termes de la loi provinciale concernant la formation professionnelle et
la qualification de la main-d'oeuvre.

A Les employés inscrits a un programme provincial d'apprentissage pourront
exécuter des taches spécifiques s'ils sont sous la surveillance directe d'un
électricien agréé qualifié.

2 Taches permises : selon le degré de formation et selon les aptitudes démontrées
pour I'exécution des taches spécifiques.

3 Réunions de chantier

A Reéunions de chantier : les controles effectués sur place par le fabricant et
prescrits a l'article CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE, de la PARTIE 3
dans la section pertinente du DDN 26 36 23 - Appareillage automatique de
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1.7

1.8

1.9

commutation de charge, doivent comprendre des visites de chantier aux étapes
suivantes :

A une fois les produits livrés et entreposés sur le chantier, et les travaux
préparatoires terminés, mais avant le début des travaux d'installation de
l'ouvrage faisant l'objet de la présente section.

Prendre les mesures nécessaires en matiére de santé et sécurité professionnelles en
construction conformément a la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Calendrier de livraison des matériels : remettre un calendrier de livraison au Représentant
du Ministere dans les deux (2) semaines suivant l'attribution du contrat.

Gestion et élimination des déchets de construction/démolition : trier les déchets aux fins
de réutilisation/réemploi et de recyclage conformément a la section 01 01 00 —
Instructions générales.

MISE EN ROUTE DE L'INSTALLATION

Instruire le Représentant du Ministére et le personnel d'exploitation du mode de
fonctionnement et des méthodes d'entretien de l'installation, de ses appareils et de ses
composants.

Retenir et défrayer les services d'un ingénieur détaché de l'usine du fabricant pour
surveiller la mise en route de l'installation, pour vérifier, régler, équilibrer et étalonner les
divers éléments et pour instruire le personnel d'exploitation.

Fournir ces services pendant une durée suffisante, en prévoyant le nombre de visites
nécessaires pour mettre les appareils en marche et faire en sorte que le personnel
d'exploitation soit familier avec tous les aspects de leur entretien et de leur
fonctionnement.

INSTRUCTIONS D'EXPLOITATION

Fournir des instructions d'exploitation pour chaque systéme principal et pour chaque
appareil principal prescrits dans les sections pertinentes du devis, a l'intention du
personnel d'exploitation et d'entretien.

Les instructions d'exploitation doivent comprendre ce qui suit :

A1 Schémas de cablage, schémas de commande, séquence de commande pour
chaque systeme principal et pour chaque appareil.

2 Procédures de démarrage, de réglage, d'ajustement, de lubrification,
d'exploitation et d'arrét.

3 Mesures de sécurité.

4 Procédures a observer en cas de panne.

5 Autres instructions, selon les recommandations du fabricant de chaque systéme
ou appareil.

Fournir des instructions imprimées ou gravées, placées sous cadre de verre ou
plastifiées de maniére approuvée.

Afficher les instructions aux endroits approuvés.

Les instructions d'exploitation exposées aux intempéries doivent étre en matériau
résistant ou elles doivent étre placées dans une enveloppe étanche aux intempéries.
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1.10

Partie 2

21

2.2

2.3

2.4

25

2.6

S'assurer que les instructions d'exploitation ne se décoloreront pas si elles sont exposées
a la lumiére solaire.

INSTALLATIONS DE PROTECTION CONTRE LES SECOUSSES SISMIQUES

Installations, conformément a la section 23 05 49.01 - Systémes de protection
parasismique - Batiments de type P2.

Produits

DEVELOPPEMENT DURABLE

Matériaux/matériels et produits : conformes a la section 01 01 00 — Instructions
générales.

MATERIAUX/MATERIELS

Les matériels et les appareils doivent étre conformes a la section 01 61 00 - Exigences
générales concernant les produits.

Les matériels et les appareils doivent étre certifiés CSA. Dans les cas ou I'on ne peut
obtenir des matériels ou des appareils certifiés CSA, soumettre les matériels et les
équipements de remplacement aux autorités d'inspection avant de les livrer sur le
chantier, conformément a l'article DOCUMENTS/ELEMENTS A SOUMETTRE, de la
PARTIE 1.

Les tableaux de commande/contrdle et les ensembles de composants doivent étre
assemblés en usine.

MOTEURS ELECTRIQUES, APPAREILS ET COMMANDES/CONTROLES
Vérifier les responsabilités en matiére d'installation et de coordination pour ce qui est des
moteurs, des appareils et des commandes/contréles, selon les indications.

Cablage et canalisations électriques des circuits de commande/contrdle : conformes a la
section 23 05 34 - Conduits, fixations et raccords de conduits, sauf pour le cablage, les
canalisations et les connexions fonctionnant sous une tension inférieure a 50 V et relatifs
aux systemes de commande/contrdle prescrits dans les sections visant les installations
mécaniques et figurant sur les dessins des installations mécaniques.

ECRITEAUX D'AVERTISSEMENT

Ecriteaux d'avertissement : conformes aux exigences des autorités d'inspection.

TERMINAISONS DU CABLAGE

S'assurer que les cosses, les bornes et les vis des terminaisons du cablage conviennent
autant pour des conducteurs en cuivre que pour des conducteurs en aluminium.

IDENTIFICATION DES MATERIELS

Pour désigner les appareils électriques, utiliser des plaques indicatrices et des étiquettes
conformes aux prescriptions ci-apres :
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A Plaques indicatrices : plaques a graver en plastique lamicoid de 3 mm

d'épaisseur, avec face en mélamine de couleur noire et ame de couleur blanche,
fixées mécaniquement au moyen de vis taraudeuses, avec inscriptions en lettres
correctement alignées, gravées jusqu'a I'ame de la plaque.

2 Format conforme aux indications du tableau ci-aprés.
FORMAT DES PLAQUES INDICATRICES
Format 1 10 sur 50 mm 1 ligne Lettres de 3 mm de
hauteur
Format 2 12 sur 70 mm 1 ligne Lettres de 5 mm de
hauteur
Format 3 12 sur 70 mm 2 lignes Lettres de 3 mm de
hauteur
Format 4 20 sur 90 mm 1 ligne Lettres de 8 mm de
hauteur
Format 5 20 sur 90 mm 2 lignes Lettres de 5 mm de
hauteur
Format 6 25 sur 100 mm 1 ligne Lettres de 12 mm de
hauteur
Format 7 25 sur 100 mm 2 lignes Lettres de 6 mm de
hauteur
2 Etiquettes : sauf indication contraire, utiliser des étiquettes en plastique avec lettres en
relief de 6 mm de hauteur.
.3 Les inscriptions des plaques indicatrices et des étiquettes doivent étre approuvées par le
Représentant du Ministére avant fabrication.
4 Prévoir au moins vingt-cing (25) lettres par plaque et par étiquette.
5 Les plagues indicatrices des coffrets de borniers et des boites de jonction doivent
indiquer les caractéristiques du réseau et/ou de la tension.
.6 Les appareils doivent porter une étiquette de format 3, avec l'inscription « ARTICLE
D'INVENTAIRE NUMERO ». Numéroter selon les directives du Représentant du
Ministére.
7 Les plaques indicatrices des sectionneurs, des démarreurs et des contacteurs doivent
indiquer l'appareil commandé et la tension.
.8 Les plaques indicatrices des coffrets de borniers et des boites de tirage doivent indiquer
le réseau et la tension.
2.7 IDENTIFICATION DU CABLAGE
A Les deux extrémités des conducteurs de phase de chaque artére et de chaque circuit de
dérivation doivent étre marquées de fagon permanente et indélébile a I'aide d'un ruban de
plastique coloré.
2 Conserver l'ordre des phases et le méme code de couleur pour toute l'installation.
3 Le code de couleur doit étre conforme a la norme la norme CSA C22.1.
A4 Utiliser des cables de communication formés de conducteurs avec repérage couleur

uniforme dans tout le réseau.
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2.8 IDENTIFICATION DES CONDUITS ET DES CABLES

A Attribuer un code de couleur aux conduits, aux boites et aux cables sous gaine
métallique.

2 Appliquer du ruban de plastique ou de la peinture, comme moyen de repérage, sur les
cables ou les conduits a tous les 15 m et aux traversées des murs, des plafonds et des
planchers.

3 Les bandes des couleurs de base doivent avoir 25 mm de largeur et celles des couleurs
complémentaires, 20 mm de largeur.

Couleur de base Couleur complémentaire
Jusqu'a 250 V jaune
Jusqu'a 600 V jaune vert
Téléphone vert
Autres réseaux de communication  vert bleu
Alarme incendie rouge
Communication d'urgence rouge bleu
Autres systéemes de sécurité rouge jaune
2.9 FINITION
A Les surfaces des enveloppes métalliqgues doivent étre finies en atelier et étre revétues

d'un apprét antirouille, a l'intérieur et a I'extérieur, et d'au moins deux couches de
peinture-émail de finition.

Partie 3 Exécution
3.1 INSTALLATION
1 Sauf indication contraire, réaliser I'ensemble de l'installation conformément a la norme
CSA C22.1.
2 Sauf indication contraire, installer les réseaux aériens et souterrains conformément a la

norme CSA C22.3 numéro 1.

3.2 ETIQUETTES, PLAQUES INDICATRICES ET PLAQUES SIGNALETIQUES

A1 S'assurer que les étiquettes CSA, les plaques indicatrices et les plaques signalétiques
sont visibles et lisibles une fois les matériels installés.

3.3 INSTALLATION DES CONDUITS ET DES CABLES
A Lorsqu'on utilise des manchons en plastique pour les traversées de murs ou de planchers
présentant un degré de résistance au feu, les retirer avant d'installer les conduits.

2 Installer les cébles, les conduits et les raccords qui doivent étre noyés ou recouverts
d'enduit en les disposant de fagon soignée contre la charpente du batiment, de maniére a
réduire au minimum I'épaisseur des fourrures.

3.4 EMPLACEMENT DES SORTIES ET DES PRISES DE COURANT

A Placer aux endroits indiqués les sorties et les prises de courant conformément a la
section 26 05 32 - Boites de sortie, de dérivation et accessoires.
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2 Ne pas installer les sorties et les prises de courant dos a dos dans un mur; laisser un

dégagement horizontal d'au moins 150 mm entre les boites.

3 L'emplacement des sorties et des prises de courant peut étre modifié sans frais
additionnel ni crédit, a la condition que le déplacement n'excéde pas 3 000 mm et que
l'avis soit donné avant l'installation.

4 Placer les interrupteurs d'éclairage prés des portes, du c6té de la poignée.

A Dans les locaux des installations mécaniques et de la machinerie d'ascenseurs,
placer les sectionneurs pres des portes, du cbté de la poignée.
35 HAUTEURS DE MONTAGE
A Sauf indication ou prescription contraire, mesurer la hauteur de montage des matériels a
partir de la surface du plancher revétu jusqu'a leur axe.

2 Dans les cas ou la hauteur de montage n'est pas indiquée, vérifier auprés des personnes
compétentes avant de commencer l'installation.

3 Sauf indication contraire, installer les matériels a la hauteur indiquée ci-apres.
A Interrupteurs d'éclairage : 1 400 mm.
2 Prises murales
A En général : 300 mm.
2 Au-dessus de plinthes chauffantes continues : 200 mm.
3 Au-dessus d'un plan de travail ou de son dosseret : 175 mm.
A4 Dans les locaux d'installations mécaniques : 1 400 mm.
3 Postes avertisseurs d'incendie : 1 500 mm.
4 Timbres d'alarme incendie : 2 100 mm.
3.6 COORDINATION DES DISPOSITIFS DE PROTECTION
A S'assurer que les dispositifs de protection des circuits comme les déclencheurs de

surintensité, les relais et les fusibles sont installés, qu'ils sont du calibre voulu et gu'ils
sont réglés aux valeurs requises.

3.7 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

A Effectuer les essais des éléments suivants, conformément a la section 01 45 00 -
Contrdle de la qualité.
A Réseau de production et de distribution d'électricité, y compris le contrdle des

phases, de la tension et de la mise a la terre, et I'équilibrage des charges.

2 Circuits provenant des panneaux de dérivation.
3 Systeme d'éclairage et dispositifs de commande/régulation.
4 Moteurs, appareils de chauffage et dispositifs de commande/régulation

connexes, y compris les commandes du fonctionnement séquentiel des
systémes s'il y a lieu.

5 Systéme d'alarme incendie.
.6 Mesure de la résistance d'isolement
A Mesurer, a l'aide d'un mégohmmeétre de 500 V, la valeur d'isolement des

circuits, des céables de distribution et des appareils d'une tension
nominale d'au plus 350 V.
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2 Mesurer, a l'aide d'un mégohmmetre de 1 000 V, la valeur d'isolement

des circuits, des arteres et des appareils d'une tension nominale
comprise entre 350 V et 600 V.

3 Vérifier la valeur de la résistance a la terre avant de procéder a la mise
sous tension.

2 Effectuer les essais en présence du Représentant du Ministere.

3 Fournir les appareils de mesure, les indicateurs, les appareils et le personnel requis pour
I'exécution des essais durant la réalisation des travaux et a 'achévement de ces derniers.

4 Contrdles effectués sur place par le fabricant

A Obtenir un rapport écrit du fabricant confirmant la conformité des travaux aux
critéres spécifiés en ce qui a trait & la manutention, a la mise en oeuvre, a
I'application des produits ainsi qu'a la protection et au nettoyage de I'ouvrage,
puis soumettre ce rapport conformément a l'article DOCUMENTS/ELEMENTS A
SOUMETTRE, de la PARTIE 1.

2 Le fabricant doit formuler des recommandations quant a l'utilisation du ou des
produits, et effectuer des visites périodiques pour vérifier si la mise en oeuvre a
été réalisée selon ses recommandations.

3 Prévoir d'es visites de chantier conformément a l'article ASSURANCE DE LA
QUALITE, de la PARTIE 1.
3.8 NETTOYAGE

A Nettoyer et retoucher les surfaces peintes en atelier qui ont été égratignées ou
endommagées en cours de transport et d'installation; utiliser une peinture de type et de
couleur identiques & la peinture d'origine.

2 Nettoyer les crochets, supports, attaches et autres dispositifs de fixation apparents, non
galvanisés, et appliquer un apprét pour les protéger contre la rouille.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

11

1.2

Partie 2

21

2.2

Généralités
EXIGENCES CONNEXES

Section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux.

Section 26 05 34 - Conduits, fixations et raccords de conduits.

FICHES TECHNIQUES

Soumettre les fiches techniques requises conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Produits

FILERIE DU BATIMENT
Conducteurs : toronnés s'ils sont de grosseur 10 AWG et plus; grosseur minimale : 12
AWG, conformément a la section 01 01 00 — Instructions générales.

Conducteurs en cuivre : de la grosseur indiquée, sous isolant en polyéthyléne
thermodurcissable réticulé, pour tension de 1 000, et de type RW90 XLPE, sans
enveloppe.

CABLES TECK 90
Cables : conformes & la section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales concernant
les résultats des travaux.

Conducteurs

A Conducteur de mise a la terre : cuivre.

2 Conducteurs d'alimentation : cuivre, de la grosseur indiquée.
Isolant

A Polyéthyléne réticulé (XLPE).

2 Tension nominale : 1 000 V.

Gaine : polychlorure de vinyle.
Armure métallique : feuillard d'aluminium.

Enveloppe extérieure : en polychlorure de vinyle thermoplastique, conforme aux
exigences du Code du batiment visant la classe de batiment du présent projet.

Fixations

A Brides de fixation a un trou, en acier, pour cables apparents de 50 mm ou moins.
Brides de fixation a deux trous, en acier, pour cables de plus de 50 mm.

2 Supports en U pour groupes de deux ou de plusieurs cables, placés a 1 500 mm
d'entraxe.

3 Tiges de suspension filetées : 6 mm de diamétre, pour supports en U.

Connecteurs
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A Modeles étanches approuvés et convenant aux cables TECK.

2.3 CABLES ARMES

A Conducteurs : isolés, en cuivre, de la grosseur indiquée.

2 Cables de type AC90 - recouverts d'une gaine de protection en plomb, placée sous
I'armure métallique.

3 Armure métallique : feuillard d'aluminium.

A4 Connecteurs : connecteurs anticourt-circuit.

Partie 3 Exécution
31 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

A Faire les essais conformément & la section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales
concernant les résultats des travaux.

2 Exécuter les essais a I'aide de méthodes appropriées aux conditions locales, et
approuvées par le Représentant du Ministére et les autorités locales compétentes.

3 Faire les essais avant de mettre l'installation électrique sous tension.

3.2 INSTALLATION DES CABLES - GENERALITES

A Utiliser un code de couleur des cables conforme a la section 26 05 00 - Electricité -
Exigences générales concernant les résultats des travaux.

2 Les arteres d'alimentation paralléles doivent étre de la méme longueur.

.3 Attacher ou clipser les cables des artéres d'alimentation aux centres de distribution, aux
boites de tirage et aux terminaisons.

4 Acheminer en descente ou en boucles verticales le cablage dissimulé dans les murs, afin
de faciliter les travaux ultérieurs. Sauf indication contraire, éviter d'acheminer le cablage
de bas en haut de méme qu'a I'horizontale dans les murs.

5 N'utiliser que des circuits bifilaires pour les dérivations vers les prises avec suppression
de surtension de méme que pour les matériels électroniques et informatiques raccordés
en permanence. Les circuits & neutre commun sont interdits.

.6 Le cablage de commande doit étre identifié par des colliers avec numérotation
correspondant a la légende des dessins d'atelier. Se procurer la représentation
schématique du cablage pour le cablage de commande.

3.3 INSTALLATION DE LA FILERIE DU BATIMENT
1 Poser lafilerie :
1 dans les conduits, conformément a la section 26 05 34 - Conduits, fixations et
raccords de conduits;
34 INSTALLATION DES CABLES TECK90 (0-1000V)
A Autant que possible, grouper les cables sur des supports en U.
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A Poser les cables apparents en les fixant solidement au moyen de brides et

d'étriers de suspension.

3.5 INSTALLATION DES CABLES ARMES

A Autant que possible, grouper les cables sur des supports en U.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
11 EXIGENCES CONNEXES
Section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux.
1.2 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément a la
section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites
du fabricant.
Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du
fabricant.
Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de
réutilisation/réemploi et de reprise des palettes, des caisses, du matelassage et des
autres matériaux d'emballage par leur fabricant, selon les directives du plan de gestion
des déchets de construction, conformément a la section 01 01 00 — Instructions
générales.
Partie 2 Produits
2.1 MATERIEL

Colliers de mise a la terre : grandeur appropriée, pour raccorder les conducteurs a une
conduite d'eau souterraine de bonne conductivité électrique.

Conducteur en cuivre, d’au moins 6 métres de longueur et ce, pour chaque électrode
noyée dans du béton, a nu, de type torsadé, et enduit d’étain, avec recuite douce et du
format requis.

Conducteurs de terre : cuivre nu, toronné étamé recuit, de grosseur indiquée.

Conducteurs de terre sous isolant : conducteurs en cuivre, avec isolant vert, de la
grosseur ou de la capacité indiquée.

Accessoires anticorrosion nécessaires au systeme de mise a la terre, de types,
dimensions et matériaux selon les indications, notamment :

A1 Embouts de mise a la terre et de liaisonnement.
Brides de protection.

Connecteurs boulonnés.

Connecteurs a souder par aluminothermie.
Cavaliers, tresses et barrettes de liaison.
Connecteurs serre-fils.
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Partie 3 Exécution

3.1 INSTALLATION - GENERALITES

3.2

3.3

3.4

3.5

Installer un systéme complet, permanent et continu de mise a la terre, comprenant les
électrodes, conducteurs, connecteurs et accessoires nécessaires. Lorsque sont utilisés
des tubes électriques métalliques (type EMT), passer le conducteur de mise a la terre
dans les tubes.

Poser les connecteurs selon les directives du fabricant.
Protéger contre les dommages les conducteurs de mise a la terre posés a découvert.

Utiliser des connecteurs mécaniques pour faire les raccordements des appareils munis
de bornes de terre.

Les joints soudés sont interdits.

MISE A LA TERRE DE L'APPAREILLAGE

Faire les raccordements de mise a la terre prescrits, pour I'ensemble du matériel,
notamment : batis de moteurs, tableaux de commande, charpente en acier, génératrices,
et ascenseurs.

SYSTEMES DE COMMUNICATION

Effectuer les connexions de mise a la terre des systemes de téléphone, de sonorisation,
d'alarme incendie et d'intercommunication, comme suit :

1 Sonorisation, alarme incendie et intercommunication : selon les indications.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE
Faire les essais conformément & la section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales
concernant les résultats des travaux.

Vérifier la continuité et la résistance du réseau de mise a la terre selon des méthodes
appropriées aux conditions locales, et approuvées par le Représentant du Ministere et les
autorités locales compétentes.

Faire les essais avant de mettre l'installation électrique sous tension.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 01 00 — Instructions générales.

A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement, conformément a la section 01 01 00 — Instructions générales.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur
recyclage, conformément a la section 01 01 00 — Instructions générales.

A Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées
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Partie 1 Généralités
1.1 EXIGENCES CONNEXES
A Section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux.
1.2 REFERENCES
A Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
A CSA C22.1-12, Code canadien de I'électricité, Premiére partie, 22° édition.
Norme de sécurité s’appliquant a des installations électriques.
1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

2 Fiches techniques
A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la

documentation du fabricant concernant les produits visés. Ces fiches doivent
indiquer les caractéristiques des produits, les criteres de performance, les
dimensions, les limites et la finition.

3 Soumettre les dessins d'atelier requis conformément a la section 01 33 00 - Documents
et échantillons a soumettre.

A1 Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur
compétent reconnu ou habilité & exercer au Canada, dans la province de
I'Ontario.
1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
A Gestion et élimination des déchets
A Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage
conformément a la section 01 01 00 — Instructions générales.
Partie 2 Produits
2.1 BOITES DE REPARTITION

A Construction : coffrets en t6le métallique, a angles soudés, munis d'un couvercle a
charniéres formé et verrouillable en position fermée.

2 Terminaisons : les cosses du secteur et des dérivations doivent correspondre a la
grosseur et au nombre de conducteurs d'entrée et de sortie qui y sont raccordés, selon
les indications.

3 Bornes de réserve : fournir au moins trois (3) bornes ou cosses de réserve pour chaque

bloc de connexion ou bloc a bornes congu pour une intensité nominale inférieure a 400 A.
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2.2 BOITES DE JONCTION ET DE TIRAGE

A Construction : boites en acier, soudées.

2 Couvercles, pour montage d'affleurement : couvercles avec bord dépassant d'au moins

25 mm.

3 Couvercles, pour montage en saillie : couvercles a bord retourné, a visser.
Partie 3 Exécution
3.1 INSTALLATION DES BOITES DE REPARTITION

A1 Installer les boites de répartition selon les indications, d'aplomb, d'alignement et d'équerre

par rapport aux lignes du batiment.

2 Sauf indication contraire, prolonger les boites de répartition sur toute la longueur de
I'équipement desservi.

3.2 INSTALLATION DES ARMOIRES ET DES BOITES DE JONCTION ET DE TIRAGE
A Installer les boites de tirage dans des endroits dissimulés mais faciles d'acces.
2 Sauf indication contraire, installer les armoires de fagon que le dessus arrive a 2 m, au

plus, au-dessus du plancher fini.
.3 Placer les blocs a bornes dans les armoires de type T, selon les indications.

A4 Seules les boites principales de jonction et de tirage sont indiquées. Poser des boites
additionnelles selon les exigences de la norme CSA C22.1.

3.3 ETIQUETTES D'IDENTIFICATION

A Identification de I'équipement : conformément & la section 26 05 00 - Electricité -
Exigences générales concernant les résultats des travaux.

2 Etiquettes : de format 2, indiquant la tension et le nombre de phases, ou les autres
renseignements indiqués.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
11 SECTIONS CONNEXES
A Section 26 05 34 - Conduits, fixations et raccords de conduits.
2 Section 26 27 26 - Dispositifs de cablage.
1.2 REFERENCES
A Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
1 CSA C22.1-F12, Code canadien de I'électricité, Premiére partie, 22° édition.
Norme de sécurité s’appliquant a des installations électriques.
1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION
A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.
2 Soumettre des échantillons des boites de plancher conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.
14 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
A1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a
la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.
2 Gestion et élimination des déchets
.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage
conformément a la section 01 01 00 — Instructions générales.
Partie 2 Produits
2.1 BOITES DE SORTIE ET DE DERIVATION - GENERALITES
A Boites de dimensions conformes a la norme CSA C22.1.
2 Boites de sortie d'au moins 102 mm de c6té, selon les besoins.
.3 Boites groupées lorsque plusieurs petits appareillages sont installés au méme endroit.
4 Couvercles pleins pour les boites sans petit appareillage.
5 Boites de sortie de 347 V pour les dispositifs de commutation de 347 V.
.6 Boites combinées avec cloisons lorsque les sorties de plus d'un réseau y sont groupées.
2.2 BOITES DE SORTIE EN ACIER GALVANISE
A Boites monopiéce en acier électrozingué.
2 Boites simples et groupées, d'au moins 76 mm sur 50 mm sur 38 mm ou selon les

indications, pour montage en affleurement. Boites de sortie de 102 mm de c6té lorsque
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2.3

2.4

2.5

Partie 3

3.1

plus d'un conduit entre du méme c6té, avec cadres de rallonge et cadres de platrage,
selon les besoins.

Boites de dérivation d'au moins 102 mm sur 54 mm sur 48 mm, pour raccordement a des
tubes EMT montés en saillie.

Boites de sortie carrées de 102 mm de c6té, ou octogonales, pour sorties d'appareils
d'éclairage.

Cadres de rallonge et cadres de platrage, pour montage en affleurement dans les murs
en enduit.

BOITES DE DERIVATION (POUR CONDUITS)

Boites moulées et de type FS, avec ouvertures taraudées en usine, et pattes de fixation
pour montage en salillie.

BOITES DE SORTIE POUR CABLES A GAINE NON METALLIQUE

Boites en acier électrozingué, démontables, pouvant étre groupées par vissage, d'au
moins 76 mm sur 50 mm sur 63 mm, avec deux brides doubles, pour cables a gaine non
métallique.

ACCESSOIRES - GENERALITES

Embouts et connecteurs avec collet isolant en nylon.
Bouchons défoncables, pour empécher les débris de pénétrer.

Raccords d'accés pour conduits jusqu'a 35 mm de diamétre, et boites de tirage pour
conduits de plus grandes dimensions.

Contre-écrous doubles et manchons isolés sur les boites en tdle métallique.

Exécution

INSTALLATION

Assuijettir les boites de fagon qu'elles soient supportées indépendamment des conduits
gui y sont raccordés.

Remplir les boites de papier, d'éponge, de mousse ou d'un autre matériau semblable afin
d'empécher les débris d'y pénétrer durant les travaux de construction. Enlever ces
matériaux une fois les travaux terminés.

Dans le cas de boites de sortie posées d'affleurement avec le mur fini, utiliser des cadres
de platrage pour permettre de réaliser les bords du revétement mural 8 6 mm ou moins
de l'ouverture.

Les ouvertures dans les boites doivent étre de dimensions correspondant a celles des
raccords des conduits, des cables a isolant minéral et des cables armés. Il est interdit
d’utiliser des rondelles de réduction.

Nettoyer a I'aspirateur l'intérieur des boites de sortie avant d'y installer le petit
appareillage.
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.6 Repérer les boites de sortie selon les besoins.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

1.4

Partie 2

21

Section 26 05 32 - Boites de sortie, de dérivation et accessoires.

REFERENCES

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

A CAN/CSA-C22.2 numéro 18-F98(C2003), Boites de sortie, boites pour conduit,
raccords et accessoires, Norme nationale du Canada.

2 CSA C22.2 numéro 56-F04(C2009), Conduits métalliques flexibles et conduits
métalliques flexibles étanches aux liquides.

3 CSA C22.2 numéro 83-FM1985(C2008), Tubes électriqgues métalliques.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Fiches techniques : soumettre les fiches techniques requises, ainsi que les spécifications
et la documentation du fabricant concernant les produits visés.

A Soumettre la documentation du fabricant concernant les cables visés.

Assurance de la qualité

A Rapport des essais : soumettre les rapports des essais délivrés par des
laboratoires indépendants reconnus.
2 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les

produits, matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux
caractéristiques physiques et aux criteres de performance.

.3 Instructions : soumettre les instructions d'installation fournies par le fabricant.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage conformément
a la section 01 01 00 — Instructions générales.

Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la définition de
déchets toxiques ou dangereux.

S'assurer que les contenants vides sont scellés puis entreposés correctement, hors de la
portée des enfants, en vue de leur élimination.

Produits

CABLES ET TOURETS

Les cables doivent étre fournis sur tourets.

A Chaque céble et chaque touret ou enroulement de cable doit porter une marque
ou une étiquette indiquant la longueur du céble, sa tension nominale, la grosseur
des conducteurs, le numéro du lot de fabrication et le numéro du touret.
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2 Chaque touret ou enroulement ne doit comprendre qu'un cable continu sans raccord.
3 Identifier les cables servant exclusivement aux applications en courant continu.

4 Les cables blindés dont la tension nominale est supérieure a 2 001 volts doivent étre
enroulés et marqués.

2.2 CONDUITS

A Tubes électriques métalliques (EMT) : conformes a la norme CSA C22.2 numéro 83,
munis de raccords.

2 Conduits métalliques flexibles : conformes a la norme CSA C22.2 numéro 56, en métal,
étanches aux liquides.

2.3 FIXATIONS DE CONDUITS
A1 Brides de fixation a 1 trou, en acier, pour assujettir les conduits apparents dont le
diametre nominal est égal ou inférieur a 50 mm.
A Brides & 2 trous, en acier, pour fixer les conduits dont le diamétre nominal est
supérieur a 50 mm.
2 Etriers de poutre pour assuijettir les conduits a des ouvrages en acier apparents.
.3 Etriers en U pour soutenir plusieurs conduits, a disposer & 1 500 mm d'entraxe.
A4 Tiges filetées de 6 mm de diameétre pour retenir les étriers de suspension.
2.4 RACCORDS DE CONDUIT
A Raccords : conformes a la norme CAN/CSA C22.2 numéro 18, spécialement fabriqués

pour les conduits prescrits. Enduit : le méme que celui utilisé pour les conduits.

2 Raccords en L préfabriqués, a poser aux endroits ou des coudes de 90 degrés sont
requis sur des conduits de 25 mm et plus.

3 Raccords et manchons de raccordement étanches pour tubes électriques métalliques.
A Les joints & vis de pression sont interdits.
25 RACCORDS DE DILATATION POUR CONDUITS RIGIDES
A Raccords de dilatation résistant aux intempéries, pouvant supporter une dilatation linéaire

de 100 mm, et assurant la continuité du réseau de mise a la terre.

2 Raccords de dilatation étanches a I'eau, pouvant supporter une dilatation linéaire et une
déformation de 19 mm, et assurant la continuité du réseau de mise a la terre.

3 Raccords de dilatation résistant aux intempéries et permettant la dilatation linéaire des
conduits a I'entrée des coffrets.

2.6 FILS DE TIRAGE
A En polypropyléne.
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Partie 3 Exécution

3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

A Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications
écrites du fabricant, y compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions
relatives a la manutention, a I'entreposage et a l'installation des produits, et aux
indications des fiches techniques.

3.2 INSTALLATION

A Poser les conduits apparents de fagon a ne pas diminuer la hauteur libre de la piéce et en
utilisant le moins d'espace possible.

2 Dissimuler les conduits sauf ceux qui sont posés dans des locaux d'installations
mécaniques et électriques.

3 Installer les conduits en applique, sauf dans des locaux non finis.

4 Exception faite d’indications contraires a ce sujet, utiliser des tubes électriques
métalliques (des tubes EMT).

5 Utiliser des conduits métalliques flexibles dans le cas de connexions de moteurs situés
dans des locaux secs.

.6 Utiliser des conduits métalliques flexibles et étanches aux liquides dans le cas de
connexions de moteurs ou de matériels vibrants situés dans des locaux humides ou
mouillés, ou en milieu corrosif.

7 Utiliser des conduits d'au moins [DN 3/4] [19 mm] pour les circuits d'éclairage et
d'alimentation.

.8 Cintrer les conduits a froid.

A Remplacer les conduits qui ont subi une diminution de plus de 1/10 de leur
diameétre original par suite d'un écrasement ou d'une déformation.

9 Cintrer mécaniquement les conduits en acier de plus de 19 mm de diamétre.

.10 Installer un fil de tirage dans les conduits vides.

A1 Enlever et remplacer les parties de conduits bouchées.

A Il est interdit d'utiliser des liquides pour déboucher les conduits.

A2 Assécher les conduits avant d'y passer le cablage.

3.3 CONDUITS APPARENTS

A Installer les conduits parallelement ou perpendiculairement aux lignes d'implantation du
batiment.

2 Faire passer les conduits dans l'aile des éléments d'ossature en acier, s'il y a lieu.

3 Aux endroits ou c'est possible, grouper les conduits dans des étriers en U montés en
applique.

4 Sauf indication contraire, les conduits ne doivent pas traverser les éléments d'ossature.
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3.4 CONDUITS DISSIMULES
A Installer les conduits parallélement ou perpendiculairement aux lignes d'implantation du
batiment.
3.5 NETTOYAGE
A Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 01 00 — Instructions
générales.
2 Une fois les travaux d'installation et le contrdle de la performance terminés, évacuer du

chantier les matériaux et les matériels en surplus, les déchets, les outils et I'équipement.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

13

1.4

15

Partie 2

21

Section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux.

REFERENCES

CSA International

A CAN/CSA-C802.2-F12, Valeurs minimales de rendement pour les
transformateurs a sec.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION

Soumettre les documents et les echantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons & soumettre.

Fiches techniques

A1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les transformateurs secs. Les fiches
techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de
performance, les dimensions, les limites et la finition.

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Soumettre les documents/éléments requis conformément a la section 01 78 00 -
Documents/Eléments a remettre a I'achévement des travaux.

Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives a I'exploitation et &
I'entretien des transformateurs secs, lesquelles seront incorporées au manuel d'E et E.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément aux
instructions écrites du fabricant.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du
fabricant.

Entreposage et manutention

A Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du
matériel neufs.

Produits

DESCRIPTION DE LA CONCEPTION

Modéle 1.
A Type : ANN.
2 Triphasé, puissance de kVA selon les indications, tension primaire de 600 V,

tension secondaire de 120/208 V, 60 Hz.
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3 Prises : standard.
4 Isolation : classe H, élévation de température de 150 degrés Celsius.
5 Tension de tenue au choc : standard.
.6 Rigidité diélectrique : standard.
7 Niveau sonore moyen : 45 dbA.
.8 Impédance a 17 degrés Celsius : de valeur inférieure a 6 %.
9 Enveloppe : CSA, a I'épreuve des gicleurs et a panneau avant métallique
amovible.
.10 Installation : au sol.
A1 Fini : conforme a la section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales
concernant les résultats des travaux.
12 Enroulements en cuivre; a enroulements distincts pour chaque phase.
13 La régulation de tension doit étre de 4 % ou mieux.

2.2

Partie 3

3.1

3.2

DESIGNATION DU MATERIEL

Le matériel doit étre marqué conformément a la section 26 05 00 - Electricité - Exigences
générales concernant les résultats des travaux.

Plaque indicatrice : format 7.

Exécution

INSTALLATION

Installer les transformateurs secs de puissance jusqu'a 75 kVA et ce, en les montant sur
des plates-formes tout usage en béton.

Laisser, autour des transformateurs, un espace libre suffisant pour permettre la
circulation d'air.

Installer les transformateurs de niveau, debout.

Enlever les supports de protection utilisés durant le transport seulement aprés
l'installation du transformateur, mais juste avant sa mise en service.

Desserrer les boulons des supports antivibratiles jusqu'a ce que ces derniers ne montrent
plus aucun signe de compression.

Effectuer les connexions au primaire et au secondaire selon les indications du schéma de
cablage.

Si c'est possible, mettre les transformateurs sous tension immédiatement aprés que leur
installation soit terminée.

Placer I'entrée du conduit dans le tiers inférieur de I'enveloppe du transformateur.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 01 00 — Instructions générales.

A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
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2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les

outils et I'équipement, conformément a la section 01 01 00 — Instructions générales.

3.3 PROTECTION

A Protéger le matériel et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de
construction.

2 Réparer les dommages causés aux matériaux et au matériel adjacents par l'installation
des transformateurs secs.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

13

1.4

1.5

Section 26 05 00 — Electricité — Exigences générales concernant les résultats des
travaux.

Section 26 28 16.02 - Disjoncteurs sous boitier moulé.

REFERENCES

CSA International

A1 CSA C22.2 numéro 29-F11, Panneaux de distribution et panneaux de distribution
sous coffret.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Fiches techniques

A1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les panneaux de distribution. Les fiches
techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de
performance, les dimensions, les limites et la finition.

Dessins d'atelier

A1 Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur
compétent reconnu ou habilité & exercer au Canada, dans la province de
I'Ontario.

2 Indiquer sur les dessins ce qui suit.

A1 Les caractéristiques électriques des panneaux, le nombre, le type et le

calibre des disjoncteurs de dérivation, et les dimensions du coffret.

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
Soumettre les documents/éléments requis conformément a la section 01 00 10 —
Instructions générales.

Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives a I'exploitation et &
I'entretien des panneaux de distribution, lesquelles seront incorporées au manuel d'E et
E.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément aux
instructions écrites du fabricant.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

Entreposage et manutention
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A Entreposer les panneaux de distribution de maniére a les protéger contre les
marques, les rayures et les éraflures.
2 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du

Partie 2

21

2.2

.10

matériel neufs.

Produits

PANNEAUX DE DISTRIBUTION

Panneaux de distribution : conformes a la norme CSA C22.2 numéro 29. Tous les
panneaux de distribution doivent provenir d'un seul et méme fabricant.

A Les disjoncteurs doivent étre posés dans les panneaux avant livraison au
chantier.
2 Les plagues signalétiques du fabricant doivent indiquer, en plus des données

exigées par la CSA, le courant de défaut que le panneau et les disjoncteurs
peuvent supporter.

Panneaux de 250 V, tenue des barres omnibus au courant de défaut, 10 000 A
(symétriques); les disjoncteurs doivent avoir un pouvoir de coupure nominal de 10 000 A
(symétriques) ou selon les indications.

Faire les raccordements de maniere que les circuits a numéro impair soient alimentés par
la barre de gauche, et ceux a numéro pair, par la barre de droite. Chaque disjoncteur doit
porter l'identification permanente du numéro de circuit et de la phase.

Tableaux de distribution : tension, phases, artéres, nombre de circuits et numéro et
grosseur des disjoncteurs de circuits d’'embranchement, selon les indications.

Au moins deux (2) dispositifs de verrouillage installés d'affleurement par panneau de
distribution.

Tous les panneaux de distribution doivent avoir le méme type de serrure. Fournir deux (2)
clés pour chagque panneau.

Barres omnibus en cuivre; barre neutre de méme intensité admissible que les barres de
phase.

Barres omnibus pouvant recevoir des disjoncteurs boulonnés.

Cadre de la porte des panneaux avec boulons et charniéres dissimulés.

Porte et cadre de porte revétus de peinture-émail de séchage a l'air.
DISJONCTEURS

Disjoncteurs conformes a la section 26 28 16.02 - Disjoncteurs sous boitier moulé.

Sauf indication contraire, les panneaux de distribution doivent étre munis de disjoncteurs
a déclenchement thermomagnétique.

Disjoncteur principal. De montage intégral sur la partie supérieure ou inférieure du
tableau, afin de convenir a I'entrée du cable et selon les indications pertinentes dans les
dessins. S'il s’agit d’'un montage a la verticale, la position du bas devrait correspondre a
celle d’un disjoncteur de circuit a I'état ouvert.
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2.3 IDENTIFICATION DU MATERIEL

Partie 3

3.1

3.2

3.3

Matériel identifié conformément a la section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales
concernant les résultats des travaux.

Plaques indicatrices de format 4 pour chaque panneau, portant l'inscription indiquée.

Nomenclature compléte des circuits, avec légende dactylographiée indiquant
I'emplacement et la charge de chaque circuit, dans une enveloppe de plastique du coté
intérieur de la porte du panneau.

Exécution

INSTALLATION

Installer les panneaux aux endroits indiqués, solidement, d'aplomb, d'équerre et
d'alignement avec les surfaces contigués.

Monter les tableaux de distribution en surface et ce, sur un bati a étrésillons, a fixer
solidement au plancher en dessous et a la dalle de sous-face au-dessus.

Monter les panneaux de distribution a la hauteur prescrite dans la section 26 05 00 -
Electricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux ou a la hauteur
indiquée.

Raccorder tous les circuits aux éléments de charge.

Raccorder les conducteurs neutres a la barre omnibus neutre commune; chaque
conducteur neutre doit porter la désignation appropriée.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 01 00 — Instructions générales.

A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement, conformément a la section 01 01 O - Instructions générales.

PROTECTION

Protéger le matériel et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de
construction.

Réparer les dommages causés aux matériaux et au matériel adjacents par l'installation
des panneaux de distribution.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

1.4

15

Section 26 05 00 — Electricité — Exigences générales concernant les résultats des
travaux.

Section 26 05 32 — Boites de sortie, de dérivation et accessoires.

REFERENCES

CSA International

A CSA C22.2 No.42-10, Généralités Use Receptacles, Attachment Plugs and
Similar Devices.

2 CAN/CSA C22.2 numéro 42.1-F00(C2009), Plaques-couvercles pour dispositifs
de cablage en affleurement (norme bi-nationale avec UL 514D).

3 CSA C22.2 numéro 55-FM1986(C2008), Interrupteurs spéciaux.

4 CSA C22.2 numéro 111-10, Interrupteurs a rupture brusque tout usage (Norme

binationale avec UL 20).

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION

Soumettre les documents et les echantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons & soumettre.

Fiches techniques

A1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les dispositifs de céblage. Les fiches
techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de
performance, les dimensions, les limites et la finition.

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
Soumettre les documents/éléments requis conformément a la section 01 78 00 -

Documents/Eléments a remettre & 'achévement des travaux.

Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives a I'exploitation et &
I'entretien des dispositifs de cablage, lesquelles seront incorporées au manuel d'E&E.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément a la
section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites
du fabricant.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.
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Partie 2

21

2.2

2.3

Produits

INTERRUPTEURS

Interrupteurs : unipolaires, 20 A, 347 V, a trois (3) voies, conformes a la norme CSA
C22.2 numéro 55 et a la norme CSA C22.2 numéro 111.

Interrupteurs : a commande manuelle, d'usage universel, c.a., présentant les
caractéristiques suivantes.

A Orifices de raccordement : pour fils de grosseur 10 AWG.
2 Contacts : en alliage d'argent.

3 Eléments moulés en matiére & base de résines d'urée ou de mélamine pour
contrer les effets des dépbts de carbone.

A4 Raccordement : latéral ou arriére.
5 Bascule : de couleur brune.
Interrupteurs : a bascule d'intensité nominale selon la pleine charge dans le cas

d'appareils d'éclairage fluorescents et a incandescence, et correspondant a 80 % de la
charge, dans le cas de moteurs.

Pour I'ensemble des travaux, n'utiliser que des interrupteurs provenant d'un seul et méme
fabricant.

PRISES DE COURANT

Prises de courant doubles, type CSA 5-15 R, 125V, 15 A, alvéole de mise a la terre en U,
conformes a la norme CSA C22.2 numéro 42, présentant les caractéristiques suivantes.

A Boitier moulé a base de résines d'urée, de couleur brune.

2 Pour raccordement latéral ou arriére de fils de grosseur 10 AWG.
3 Maillons a sectionner pour conversion en prises séparées.
4

Huit (8) orifices de raccordement arriére, quatre (4) bornes a vis pour
raccordement latéral.

5 Triple contacts par frottement, et contacts de mise a la terre rivés.
Prises de courant simples, du type CSA 5-15 R, 125V, 15 A, alvéole de mise a la terre en
U, présentant les caractéristiques suivantes.

A Boitier moulé & base de résines d'urée de couleur brune.
Pour raccordement latéral ou arriére de fils de grosseur 10 AWG.

2
3 Quatre (4) orifices de raccordement arriére, deux (2) bornes a vis pour
raccordement latéral.

Autres prises de courant de tension et intensité admissibles selon les indications.

Pour I'ensemble de linstallation, n'utiliser que des prises provenant d'un seul et méme
fabricant.

PLAQUES-COUVERCLES

Munir tous les dispositifs de cablage d'une plaque-couvercle conforme a la norme CSA
C22.2 numéro 42.1.

Plaques-couvercles en tdle d'acier pour boites de dérivation montées en saillie.
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3 Plagues-couvercles en acier inoxydable, de 1 mm d'épaisseur; de 2,5 mm d’épaisseur

4

5
2.4

A
Partie 3
3.1

1
3.2

A

2

3

dans le cas de dispositifs de cablage montés dans des boites de sortie de montage
affleuré.

Plaques-couvercles moulées pour dispositifs de cablage montés dans des boites pour
conduits du type FS ou FD, montées en saillie.

Plaques-couvercles moulées, en aluminium, a I'épreuve des intempéries, a deux (2)
battants a ressort, avec garnitures d'étanchéité pour prises de courant doubles, selon les
indications.

CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE

Pour I'ensemble de linstallation, n'utiliser que des plagues-couvercles provenant d'un
seul et méme fabricant.

Exécution

EXAMEN

Veérification des conditions : avant de procéder a l'installation des dispositifs de cablage,
s'assurer que I'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes
d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux
conformément aux instructions écrites du fabricant.

A1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
du Ministere.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée.

.3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions

inacceptables et recu I'approbation écrite du Représentant du Ministéere.

INSTALLATION

Interrupteurs

A Installer les interrupteurs & une voie de maniére que la manette soit vers le haut
lorsque les contacts sont fermés.

2 Installer les interrupteurs dans des boites de sorties groupées, lorsqu'il faut plus
d'un interrupteur au méme endroit.

3 Poser les interrupteurs a bascule a la hauteur prescrite a la section 26 05 00 -

Electricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux, indiquée.

Prises de courant

A Installer les prises de courant dans des boites de sorties groupées, lorsqu'il faut
plus d'une prise de courant au méme endroit.

2 Poser les prises de courant a la hauteur prescrite a la section 26 05 00 -
Electricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux, indiquée.

3 Lorsqu'il s'agit de prises doubles converties en prises séparées dont l'une est
raccordée a un interrupteur, poser celle-ci dans le haut de la boite montée a la
verticale.

A4 Installer des prises a disjoncteur différentiel selon les indications.

Plagues-couvercles
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A Sur les dispositifs de cablage groupés, poser une plaque-couvercle commune
appropriée.
2 Il est interdit de poser sur des boites montées en saillie des plaques-couvercles

3.3

3.4

gui sont congues pour boites encastrées.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 01 00 — Instructions générales.

A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement, conformément a la section 01 01 00 — Instructions générales.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur
recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition et a la section 01 35 21 - Exigences LEED.

A1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.
PROTECTION

Protéger le matériel et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de
construction.

Protéger le fini des plaques-couvercles en acier inoxydable au moyen d'une feuille de
papier ou d'une pellicule plastique qui ne sera enlevée que lorsque tous les travaux de
peinture et autres seront terminés.

Réparer les dommages causés aux matériaux et au matériel adjacents par l'installation
des dispositifs de cablage.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
11 EXIGENCES CONNEXES

A Section 26 28 23 - Interrupteurs a fusibles et sans fusibles.
1.2 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/

INFORMATION
A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -

Documents et échantillons a soumettre.

2 Fiches techniques

A Soumettre les caractéristiques techniques nominales de performance de chaque
type et de chaque capacité de fusible utilisé. Les caractéristiques doivent inclure
le temps moyen de fusion pour une intensité de courant donnée.

3 Dessins d'atelier

A1 Soumettre les dessins d'atelier requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

1.3 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
A Expédier les fusibles dans leur contenant d'origine.
1.4 MATERIAUX/MATERIELS SUPPLEMENTAIRES
A Fournir les matériaux/matériels d'entretien/de rechange conformément a la section 01 78

00 - Documents/Eléments a remettre & 'achévement des travaux.

2 Fournir trois (3) fusibles de rechange pour chaque type de fusible installé, de calibre
supérieur a 20 A.

Partie 2 Produits
21 FUSIBLES - GENERALITES
A Les fusibles de types L1, J1 et du genre ont été acceptés pour étre utilisés dans le cadre

des présents travaux.

2 Fusibles : produit d'un seul et méme fabricant.

2.2 TYPES DE FUSIBLES

1 Fusibles de la classe L.

A Type L1 : a action différée, pouvant supporter un courant correspondant a 500 %
de son courant nominal pendant au moins 10 s.

2 Fusibles de la classe J.

A Type J1 : & action différée, pouvant supporter un courant correspondant a 500 %
de son courant nominal pendant au moins 10 s.
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Partie 3 Exécution

3.1 INSTALLATION

Insérer les fusibles dans les porte-fusibles immédiatement avant la mise sous tension du
circuit.

S'assurer que les fusibles sont insérés dans les porte-fusibles appropriés et parfaitement
assortis.

A Installer des pinces a expulsion dans le cas des fusibles de la classe R.

S'assurer que les bons fusibles sont insérés a I'endroit approprié pour protéger le circuit
électrique désigné.

Lorsque des fusibles de la classe UL RK1 sont prescrits, poser sur le matériel une
étiquette d'avertissement portant l'inscription « Utiliser seulement des fusibles de
remplacement de la classe UL RK1 ».

Installer des fusibles de rechange dans les armoires de stockage des fusibles.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
11 EXIGENCES CONNEXES
Section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux.
Section 26 24 16.01 - Panneaux de distribution a disjoncteurs.
1.2 REFERENCES
CSA International
A CSA C22.2 No. 5-13, Molded-Case Circuit Breakers, Molded-Case Switches and
Circuit-Breaker Enclosures (norme trinationale avec UL 489 et NMX-J-266-
ANCE-2013).
1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/

INFORMATION

Soumettre les documents et les echantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons & soumettre.

Fiches techniques

A1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les disjoncteurs. Les fiches techniques
doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de performance, les
dimensions, les limites et la finition.

Certificats

A1 Avant l'installation des disjoncteurs dans une installation neuve ou existante,
I'Entrepreneur doit fournir trois (3) exemplaires d'un certificat d'origine de la
production du fabricant. Ce certificat doit étre diment signé par un représentant
de l'usine et du fabricant local, pour attester que les disjoncteurs proviennent de
ce fabricant et qu'ils sont neufs et conformes aux normes et réglements.

A1 Le certificat d'origine de la production doit étre soumis au Représentant
du Ministere pour approbation.
2 Soumettre en retard le certificat d'origine ne justifiera aucune prolongation de la
durée du contrat ou indemnisation supplémentaire.
.3 La fabrication, 'assemblage et l'installation doivent commencer seulement aprés

gue le Représentant du Ministére a accepté le certificat d'origine de la production.
Si cette exigence n'est pas respectée, le Représentant du Ministére se réserve le
droit de mandater le fabricant indiqué sur les disjoncteurs pour qu'il authentifie les
nouveaux disjoncteurs en vertu du contrat, et ce, aux frais de I'Entrepreneur.

A4 Le certificat d'origine de la production doit contenir les renseignements suivants.

A Le nom et I'adresse du fabricant, et le nom de la personne responsable
de l'authentification. Cette personne doit signer et dater le certificat.

2 Le nom et I'adresse du distributeur autorisé, et le nom de la personne
responsable, chez le distributeur, du compte de I'Entrepreneur.

3 Le nom et I'adresse de I'Entrepreneur, et le nom de la personne
responsable du projet.

4 Le nom et I'adresse du représentant du fabricant local. Ce dernier doit

signer et dater le certificat.
5 Le nom et I'adresse du batiment ou I'on installera les disjoncteurs.
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A Titre du projet.
2 Numéro de référence de l'utilisateur final.
3 Liste des disjoncteurs.
14 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
A Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du
fabricant.
2 Entreposage et manutention
A Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du

matériel neufs.

Partie 2 Produits
21 EXIGENCES GENERALES
A Disjoncteurs sous boitier moulé : conformes a la norme CSA C22.2 numéro 5.
2 Disjoncteurs sous boitier moulé, boulonnés aux barres omnibus : du type a fermeture

rapide et a rupture brusque, a manoeuvres manuelle et automatique, avec compensation
pour température ambiante de 40 degrés Celsius.

3 Disjoncteurs a déclencheur commun : munis d'une seule manette sur les circuits
multipolaires.
A4 Disjoncteurs pourvus de déclencheurs magnétiques a action instantanée, agissant

seulement lorsque le courant atteint la valeur du réglage.

5 Les disjoncteurs doivent avoir un pouvoir de coupure d'au moins 10 000 symétriques
efficaces.
2.2 DISJONCTEURS THERMOMAGNETIQUES MODELE A
A1 Disjoncteurs sous boitier moulé, automatiques, actionnés par déclencheurs thermiques et

magnétiques assurant une protection a temporisation inversément proportionnelle a la
surcharge et une protection instantanée en cas de court-circuit.

Partie 3 Exécution
3.1 INSTALLATION
A Installer les disjoncteurs selon les indications.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

1.4

1.5

Partie 2

21

Section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux.

Section 26 28 13.01 - Fusibles - Basse tension.

REFERENCES

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International.

A CAN/CSA C22.2 numéro 4-FM04 (C2009), Interrupteurs sous bottier.
2 CSA C22.2 numéro 39-FM89 (C2007), Porte-fusible.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION

Soumettre les fiches techniques conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

SANTE ET SECURITE

Respecter les regles de santé et sécurité professionnelles en construction, conformément
a la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier les déchets aux fins de réutilisation/réemploi et de recyclage conformément a la
section 01 01 00 — Instructions générales.

Evacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des
installations appropriées de recyclage.

Placer tous les matériaux d'emballage en papier, en plastique, en polystyréne et en
carton ondulé dans des bennes appropriées installées sur le chantier aux fins de
recyclage, conformément au plan de gestion des déchets.

Trier les déchets d'acier, de métal et de plastique en vue de leur réutilisation/réemploi et
de leur recyclage, et les déposer dans les contenants désignés, conformément au plan
de gestion des déchets.

Plier les feuillards métalliques de cerclage, les aplatir et les placer dans l'aire désignée en
vue de leur recyclage.

Produits

INTERRUPTEURS

Interrupteurs a fusibles, sans fusibles, puissance nominale en horsepower, sous coffret
CSA, selon la norme CAN/CSA C22.2 numéro 4, calibre selon les indications.

Possibilité de verrouillage en position fermée ou ouverte, par trois cadenas.
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3 Porte a enclenchement mécanique ne pouvant étre ouverte lorsque le levier est en

2.2

Partie 3

3.1

position de marche « ON ».

Fusibles : calibre selon les indications et conformes a la section 26 28 13.01 - Fusibles -
Basse tension.

Porte-fusibles : selon la norme CSA C22.2 numéro 39, pouvant étre déplacés et
convenant, sans adaptateur, au type et au calibre des fusibles indiqués.

Mécanisme a fermeture et a coupure brusques.
Indication des positions « OUVERT » et « FERME » sur le couvercle du coffret.

DESIGNATION DU MATERIEL

Matériel marqué conformément a la section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales
concernant les résultats des travaux.

Plaque indicatrice de format 4 portant la désignation de la charge commandée.

Exécution

INSTALLATION

Installer les interrupteurs et, selon le cas, les fusibles.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
11 EXIGENCES CONNEXES
A Section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux.
1.2 REFERENCES
A CSA International
A CSA C22.2 numéro 178.1-F2012, Commutateurs automatiques.
2 CAN/CSA C60044-1-07(C2011), Transformateurs de mesure.
2 National Electrical Manufacturers Association (NEMA)
A NEMA ICS 2-2002(R2005), Controllers, Contactors, and Overload Relays, Rated

Not More Than 2000 Volts AC or 750 Volts DC, Part 8: Disconnect Devices for
Use in Industrial Control Equipment.

13 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION

A1 Soumettre les documents et les echantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons & soumettre.

2 Fiches techniques

A1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les commutateurs. Les fiches techniques
doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de performance, les
dimensions, les limites et la finition.

3 Dessins d'atelier
A1 Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur
compétent reconnu ou habilité & exercer au Canada, dans la province de
I'Ontario.
A1 Indiquer sur les dessins ce qui suit.
1 La marque, le modéle et le type d'appareillage.
2 Une évaluation des charges, comme suit.
1 La charge de lampes au tungsténe : kW.
2 La charge de moteurs : kW.
.3 Une évaluation des restrictions : charges de résistance
et charges générales a un facteur de puissance de 0,8
ou plus: kW.
3 Un schéma de réalisation unifilaire des commandes et des relais.
A4 Une description du fonctionnement du matériel, portant sur ce
qui suit.
A Le démarrage automatique du groupe électrogéne, la

commutation automatique de la charge a I'alimentation
de secours et son retour & l'alimentation normale.

2 La commande d'essai.
La commande manuelle.
4 L'arrét automatique.

w
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1.4 DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

15

Partie 2

21

Soumettre les documents/eléments requis conformément a la section 01 78 00 -
Documents/Eléments a remettre a I'achévement des travaux.

Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives a I'exploitation et a
I'entretien des commutateurs, lesquelles seront incorporées au manuel d'E&E.

Fournir les instructions détaillées nécessaires a I'exploitation, a I'entretien et a la
réparation de l'appareillage.

Fournir les données techniques suivantes.

A Le schéma de principe des éléments, des commandes et des relais.
2 Les listes de pieces, illustrées, avec numéros au catalogue correspondants.
3 Une copie certifiée des résultats des essais en usine.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément a la
section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites
du fabricant.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

Entreposage et manutention

A Entreposer les matériaux et le matériel a I'intérieur, dans un endroit propre, sec et
bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.

2 Entreposer les commutateurs de maniéere a les protéger contre les marques, les
rayures et les éraflures.

3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du

matériel neufs.

Produits

DESCRIPTION DU SYSTEME

Appareillage automatique de commutation de charge congu aux fins suivantes.

A Contrdler la tension de l'alimentation normale sur toutes les phases.

2 Provoquer le lancement du groupe électrogéne de secours en cas de panne de
l'alimentation normale ou en cas de tension anormale inférieure aux limites
réglables, pré-établies, sur n'importe quelle phase, pendant une durée réglable.

3 Commuter le circuit de charge de l'alimentation normale a l'alimentation de
secours lorsque le fonctionnement du groupe électrogéne atteint les limites
réglables, pré-établies, correspondant a la fréquence et a la tension nominales.

4 Commuter le circuit de charge a l'alimentation normale lorsque le rétablissement
de cette derniére est confirmé par la détection, sur toutes les phases, d'une
tension supérieure a la limite réglable pré-établie, pendant une durée réglable.

5 Provoquer ensuite l'arrét du groupe électrogéne de secours aprés que ce dernier

ait fonctionné a vide, pour se refroidir, pendant une durée déterminée par un
relais temporisateur réglable.
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2.2 MATERIAUX/MATERIEL

2.3

2.4

Transformateurs de mesure : conformes a la norme CAN/CSA C60044-1.

Contacteurs : conformes a la norme NEMA ICS2.

APPAREILLAGE DE COMMUTATION A CONTACTEURS

Appareillage de commutation a contacteurs : conforme a la norme CSA C22.2 numéro
178.1.

Deux (2) contacteurs tripolaires montés sur un bati commun, a deux (2) voies, a
enclenchement mécanique et électrique, actionnés par solénoide, placés sous armoire
CSA.

Tension nominale : 600 V, 60 Hz, quatre (4) fils et neutre continu, avec une valeur
d’ampérage conforme aux indications.

Contacts principaux a surface argentée, protégés par des moyens extincteurs d'arc.

Contacts du sélecteur et des relais, bobines, ressorts et éléments de commande
accessibles par I'avant du tableau aux fins d'inspection et d'entretien, sans qu'il soit
nécessaire d'enlever le tableau de commutation ni de désaccoupler la tringlerie
d'entrainement ni de débrancher les conducteurs d'alimentation.

Contact auxiliaire plagué argent, congu pour amorcer le démarrage du groupe
électrogéne de secours en cas de panne de l'alimentation normale.

Capacité nominale de résistance a des courants de défaut de 35 kA symétriques,
pendant trois (3) cycles, pouvant atteindre une valeur de créte de 70 KA.

Un levier doit permettre I'actionnement manuel des contacteurs lorsque ces derniers sont
isolés.

Barre neutre, de type plein et a cote ou régime établi a 100 p. 100.

APPAREILS DE CONTROLE

Sélecteur a quatre (4) positions, « essai », « auto », « manuel » et « démarrage moteur ».

A1 Essai : simulation d'une panne de l'alimentation normale; démarrage du moteur
et commutation de la charge. Le sélecteur doit étre ramené a la position « auto »
pour que le moteur s'arréte.

2 Auto : fonctionnement normal du commutateur en cas de panne de l'alimentation
normale. Commutation de la charge a l'alimentation normale lorsque cette
derniére est rétablie, et arrét du moteur.

3 Manuel : le commutateur peut étre actionné manuellement par un levier; le
fonctionnement automatique du commutateur et le démarrage automatique du
moteur sont désactivés.

A4 Démarrage moteur : cette position provoque le démarrage du moteur, mais sans
commutation de la charge, sauf en cas de panne de I'alimentation normale. Le
commutateur doit étre ramené a la position « auto » pour que le moteur s'arréte.

Transformateurs de commande secs, avec enroulement secondaire de 120 V, congus
pour isoler les circuits de commande des circuits suivants.

A Alimentation normale.
2 Alimentation de secours.
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2.5

Relais : pour service continu, de type industriel, avec contacts a frottement, d'une
intensité nominale d'au moins 10 A.

A Relais sensible a la tension, pour les trois phases dans le cas de I'alimentation
normale, et pour une phase seulement, dans le cas de l'alimentation de secours,
a semiconducteurs, a déclenchement et amorgage réglables, a différentiel
restreint; protection contre les sous-tensions et les surtensions d'au moins 2 V.

2 Relais de temporisation de passage de l'alimentation normale a l'alimentation de
secours, a semiconducteurs, réglable de 0 s a 60 s.
3 Relais de temporisation de démarrage du moteur, réglable, pour annuler les

effets des pannes passageéres et des chutes momentanées de tension, a
semiconducteurs, avec temporisation de 0 s a 60 s.

4 Relais de temporisation de passage de I'alimentation de secours a l'alimentation
normale, réglable de 5 s a 180 s.
5 Relais de temporisation motorisé, a semiconducteurs, destiné a favoriser le

refroidissement du moteur en permettant au groupe électrogéne de secours de
fonctionner a vide une fois la charge commutée a l'alimentation normale, réglable
de 20 s & 10 min.

.6 Relais de temporisation de commutation, pour arréter la commutation en position
neutre afin d'empécher une commutation rapide; réglable de 5 s a 180 s.
7 Relais de fréquence destiné a empécher le passage de l'alimentation normale a

l'alimentation de secours, tant que la fréquence de I'énergie produite par le
groupe électrogéne n'a pas atteint la valeur prévue réglable.

.8 Temporisation de position neutre débranchée : laisser aux moteurs un délai,
réglable entre 0 et 5 s, entre les sources sous tension.

Moniteur électronique, transistorisé et de type intégré aux phases en cause.

ACCESSOIRES

S'assurer que les voyants lumineux servent a indiquer la possibilité d'utiliser I'une ou
l'autre de l'alimentation normale et de I'alimentation de secours, ainsi que la position du
commutateur : vert pour l'alimentation normale, rouge pour l'alimentation de secours; les
voyants doivent étre montés sur le tableau.

Relais auxiliaire avec 4 contacts N.O. et 4 contacts N.F., destinés aux avertisseurs a
distance.

Indicateurs
A Indicateurs numériques, a valeur efficace vraie, ayant une précision de 2 %,
congus pour montage en affleurement sur tableau.
A Voltmeétre : c.a., avec échelle de 0 a 1 000 V.
2 Amperemetre : c.a., avec échelle de 0 a 400 A.
3 Fréguencemeétre : avec échelle de 55 a 65 Hz.

Commutateur de voltmetre, rotatif, & contacts maintenus, congu pour montage sur
tableau, a poignée ronde rainurée, a quatre (4) positions désignées « OFF - Phase A -
Phase B - Phase C ».Transformateurs de tension du type sec, congus pour usage
intérieur.

Commutateur d'amperemétre, rotatif, & contacts maintenus, congu pour montage sur
tableau et de maniére a empécher I'ouverture des circuits d'alimentation, a poignée ronde
rainurée, a quatre (4) positions désignées « OFF - Phase A - Phase B - Phase C ».

Dérivation manuelle et isolateur : aux deux types d'alimentation.
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2.6

2.7

Partie 3

3.1

3.2

IDENTIFICATION DU MATERIEL

Fournir et poser les plaques indicatrices conformément a la section 26 05 00 - Electricité -
Exigences générales concernant les résultats des travaux.

Tableau de contréle

A Pour le sélecteur et le levier de commande manuelle, utiliser des plaques
indicatrices de format 4.

2 Pour les indicateurs, les lampes témoins et les commandes secondaires, utiliser
des plaques indicatrices de format 2.

CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE

L'ensemble du matériel, y compris le mécanisme de commutation, les commandes, les
relais et les accessoires, doit étre monté et mis a I'essai en usine, en présence du
Représentant du Ministere.

Aviser le Représentant du Ministére au moins cing (5) jours avant la date des essais en
usine.

Essais

A Faire fonctionner l'appareillage pour vérifier si ses éléments électriques et
mécaniques fonctionnement correctement.

2 Vérifier le sélecteur a tous les modes de fonctionnement « essai », « auto », «
manuel », « démarrage du moteur », puis consigner les résultats.

.3 Vérifier le réglage des relais sensibles a la tension et des relais de temporisation.
A4 Vérifier les fonctions suivantes.

A Démarrage automatique du groupe électrogéne et commutation
automatique de la charge en cas de panne de l'alimentation normale.

2 Commutation de la charge a l'alimentation normale lorsque cette derniere
est rétablie.

3 Arrét automatique du groupe électrogéne.
4 Contréle du fonctionnement en phase.

EXECUTION

EXAMEN

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des commutateurs,
s'assurer que I'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes
d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux
conformément aux instructions écrites du fabricant.

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
du Ministére.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions
inacceptables et recu I'approbation écrite du Représentant du Ministére.
INSTALLATION

Déterminer I'emplacement de I'appareillage de commutation de charge, l'installer, puis le
raccorder selon les indications.
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2 Veérifier les dispositifs de contréle a semiconducteurs; les régler au besoin pour assurer

3.3

3.4

un fonctionnement adéquat.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

Effectuer les essais conformément & la section 26 05 00 - Electricité - Exigences
générales concernant les résultats des travaux.

Mettre I'appareillage sous la tension fournie par l'alimentation normale.

Placer le sélecteur a « essai » pour vérifier si le démarrage, la marche, la commutation a
l'alimentation de secours et la commutation a I'alimentation normale se font correctement.
Placer le sélecteur a « auto » pour vérifier si le groupe électrogéne s'arréte au moment
déterminé.

Placer le sélecteur a « manuel » et vérifier son fonctionnement.

Placer le sélecteur & « démarrage du moteur » et vérifier son fonctionnement. Ramener
le sélecteur a « auto » pour arréter le moteur.

Placer le sélecteur & « auto » et mettre sous tension l'interrupteur de l'alimentation
normale. Le groupe électrogéne de secours doit alors démarrer, atteindre les tensions et
fréquence nominales, puis la charge doit étre commutée a l'alimentation de secours.
Laisser fonctionner le groupe électrogéne pendant 10 minutes et mettre ensuite hors
tension l'interrupteur de I'alimentation normale. La charge doit alors étre commutée &
l'alimentation normale et le groupe doit s'arréter.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 01 00 — Instructions générales.

A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement, conformément a la section 01 01 00 — Instructions générales.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur
recyclage, conformément a la section 01 01 00 — Instructions générales.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

11

1.2

13

1.4

Généralités
EXIGENCES CONNEXES

Section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux.

REFERENCES

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Fiches techniques

A1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la
documentation du fabricant. Les fiches techniques doivent indiquer les
caractéristiques des produits, les criteres de performance, les dimensions, les
limites et la finition.

2 Soumettre les données photométriques complétes des luminaires proposés,
établies par un laboratoire d'essais indépendant, et les faire examiner par le
Représentant du Ministere.

3 Ces données photométriques doivent comprendre ce qui suit, s'il ya lieu : critéres
d'espacement des appareils.

Assurance de la qualité : soumettre les documents suivants conformément a la section
01 45 00 - Contréle de la qualité.

A Instructions du fabricant : soumettre les instructions d'installation écrites fournies
par le fabricant, y compris toute indication visant des méthodes particuliéres de
manutention, de mise en oeuvre, de nettoyage et d’entretien.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a
la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.

Livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit
porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du fabricant.

Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de
réutilisation/réemploi et de reprise des palettes, des caisses, du matelassage et des
autres matériaux d'emballage par leur fabricant, conformément a la section 01 01 00 —
Instructions générales.

Acheminer les éléments métalliques inutilisés vers une installation de recyclage du métal.

Eliminer et recycler les lampes fluorescentes conformément aux réglements locaux.

Eliminer les anciens ballasts contenant du PCB.
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Partie 2 Produits
2.1 LAMPES

A Lampes fluorescentes : T8, 32 W, culot moyen a deux (2) broches, démarrage rapide,

2.2

A
2.3

A
2.4

A
25

A
Partie 3
3.1

A

2
3.2

A

température de couleur de 4 100 K, flux lumineux initial de 2 950 lumens, indice de rendu
des couleurs de 80, durée de vie de 30 000 heures, ou selon les indications.

BALLASTS

Ballasts pour lampes fluorescentes : homologués CBM et CSA, a faible consommation
d'énergie, a circuit intégreé.

A Tension nominale : 120/347 V, 60 Hz; congus pour deux (2) lampes de 32 W, a
allumage rapide.

2 Ballasts entierement fermés et congus pour utilisation a une température
ambiante de 40 degrés Celsius.

3 Facteur de puissance d'au moins 95 %, a 95 % du flux lumineux nominal des
lampes.

4 Facteur de créte de courant : au plus 1,7.

5 Harmoniques : taux global de distorsion harmonique d'au plus 10 %.

.6 Fréquence de fonctionnement des ballasts électroniques : au moins 20 kHz.

v Puissance totale du circuit : 72 W.

.8 Facteur de puissance du ballast : supérieur a 0,90.

9 Niveau sonore : Classe A.

.10 Montage : intégré au luminaire.

FINITION

Le revétement de finition et la construction des appareils d'éclairage doivent étre
homologués ULC et étre certifiées CSA pour le type d'installation prévue.

DISPOSITIFS DE REPARTITION LUMINEUSE

Selon les indications de la nomenclature des luminaires.

LUMINAIRES

Selon les indications de la nomenclature des luminaires.

Exécution

INSTALLATION

Installer les luminaires aux endroits prévus, selon les indications.

Les luminaires doivent étre adéquatement supportés pour le type de systéme de plafond
dans lequel ils sont montés.

CABLAGE

Raccorder les luminaires aux circuits d'éclairage.

A Poser le cablage dans des conduits rigides ou flexibles, selon les indications.
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3.3 ALIGNEMENT DES LUMINAIRES

3.4

Les luminaires montés en bandes lumineuses doivent étre correctement alignés, de
maniére a former une bande rectiligne ininterrompue.

Les luminaires montés individuellement doivent étre paralléles ou perpendiculaires aux
lignes d'implantation du batiment.

NETTOYAGE

Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 01 00 — Instructions
générales.

A Evacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et
I'équipement.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur
recyclage, conformément a la section 01 01 00 — Instructions générales.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 EXIGENCES CONNEXES

A Section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux.

2 Section 26 05 21 - Fils et cables (0 — 1 000 V).

3 Section 26 05 34 - Conduits, fixations et raccords de conduits.

4 Section 26 28 23 - Interrupteurs a fusibles et sans fusibles.

5 Section 26 36 23 - Appareillage automatique de commutation de charge.

6 Section 26 50 00 — Eclairage.

7 Section 27 05 28 - Canalisations pour réseaux de télécommunications.

.8 Section 28 31 00.01 - Systéme multiplex d'alarme incendie.

Partie 2 Produits
2.1 MATERIAUX

A Disjoncteurs, selon la section 26 28 23 - Interrupteurs a fusibles et sans fusibles.

2 Travaux de cablage, selon la section 26 05 21 - Fils et cables (0 — 1 000 V).

3 Conduits, selon la section 26 05 34 - Conduits, fixations et raccords de conduits.

4 Installations d’éclairage, selon la section 26 50 00 — Eclairage.

2.2 ASCENSEURS

A1 Prévoir un disjoncteur a fusion pour 'amenée de courant a chaque transformateur de
sectionnement d’ascenseur, de la capacité indiquée. Prévoir du cablage, des conduits et
des connexions jusqu’aux bornes latérales de chaque transformateur respectif de
sectionnement d’'ascenseur. Aménager chaque longueur de conduit avec un conducteur
de mise a la terre.

2 Prévoir un disjoncteur a fusion a 15 ampeéres pour la commande et I'éclairage
d’alimentation de chaque contréleur d’ascenseur, de la capacité indiquée. Prévoir du
cablage, des conduits et des connexions jusqu’aux bornes latérales de chaque contréleur
respectif d’'ascenseur. Prévoir un conducteur de mise au sol.

3 Prévoir des prises de courant d’éclairage et a capacité de défaut de terre dans le local
des machines d’ascenseur, dans I'arbre et dans le puits et ce, en conformité avec les
indications.

4 Prévoir un détecteur d’alarme incendie dans le local des machines d’ascenseurs, I'arbre

et le puits et ce, selon les indications.
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5 Prévoir un conduit entre le puits des machines d’ascenseurs et le principal centre de
commande au rez-de-chaussée ainsi qu’a 'emplacement du pupitre de sécurité.

.6 Prévoir des connexions d’appareillage de chauffage et de ventilation et des disjoncteurs
aux endroits indiqués.

7 L’éclairage d’urgence dans les cabines d’ascenseurs sera prévu par le fournisseur des
ascenseurs.

.8 Pour le signal de pré-transfert, prévoir une connexion partant du contréleur d’élévation
principal dans chaque local jusqu’aux interrupteurs de transfert automatique en mode de
courant d’urgence.

9 Prévoir une connexion entre le contréleur principal d’élévation dans chaque local et le
tableau de commande d’alarme incendie et ce, afin de tenir compte de la caractéristique
de rappel automatique et d’étage alternatif.

.10 Se reporter aux sections de devis d’ascenseurs 14 20 03 et 14 20 06 afin de retrouver
des exigences spécifiques et coordonner avec I'Entrepreneur chargé des ascenseurs
tous les travaux se rattachant d’'une fagon ou d’une autre aux ascenseurs.

Partie 3 Exécution
3.1 INSTALLATION

A1 Installer I'appareillage en conformité avec les indications et ce, pour les services
d’ascenseurs.

2 Emplacement exact de I'appareillage, devant faire I'objet d’'une coordination avec les
personnes responsables de la division 14.

.3 Laisser suffisamment de longueurs de cables pour faciliter le raccordement a des
contrdleurs.

4 Sauf indications contraires, ne pas monter de cablages ni d’appareils a 'intérieur de la
voie de hissage pour ascenseurs.

5 Prévoir des connexions de mise au sol pour le disjoncteur principale d’amenée de
courant pour ascenseurs ainsi que pour les transformateurs de sectionnement.

.6 Ameénager chacun des puits d’'ascenseurs avec un interrupteur d’éclairage et une prise de
courant a capacité de défaut de terre.

7 Prévoir au moins deux prises de courant duplex et a régime de 15 ampéres dans chaque
local de machinerie.

.8 Prévoir un conduit et du cablage de raccordement d’installations téléphoniques, a
prolonger jusqu’aux principaux contrbleurs d’ascenseurs.

9 Prévoir des détecteurs de fumée et un relais adressable d’alarme incendie dans les

locaux des machines et aménager le tout avec les connexions requises jusqu’aux
contr6leurs, aux fins de raccordement a la fonction de rappel automatique.
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