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DETAIL TYPIQUE ET CE, A L'EMPLACEMENT DE L'ENSEMBLE DES SIX (6
ASCENSEURS :

ASCENSEUR EXISTANT, DEVANT ETRE REMPLACE PAR L'ENTREPRENEUR CHARGE
DES TRAVAUX D'ASCENSEURS. CAPACITE DE L'ASCENSEUR, TENSION ET
PHASAGE, A CONSERVER TELS QUELS. COORDONNER LA DECONNEXION ET LA
RECONNEXION DE TOUTES LES PIECES COMPOSANTES DE L’ASCENSEUR
(MOTEURS, CONTROLEURS, ALARME INCENDIE ET AINSI DE SUITE). PREVOIR
UNE PRISE DE COURANT A CAPACITE DE DEFAUT DE TERRE ET UN LUMINAIRE,
SELON LES INDICATIONS, A AMENAGER AVEC UN INTERRUPTEUR D'ECLAIRAGE
DANS CHAQUE PUITS D'ASCENSEUR AINSI QU'AU NIVEAU SECONDAIRE
D’ASCENSEUR; A RACCORDER AU CIRCUIT DISPONIBLE LE PLUS RAPPROCHE.

NOUVEL ELEMENT A REPARTITION « DX », DEVANT ETRE FOURNI PAR
L’ENTREPRENEUR EN MECANIQUE. SE REPORTER AU DETAIL 5/E4 AFIN DE
RETROUVER LES DETAILS ADDITIONNELS DE CABLAGE.

DETAIL TYPIQUE :

PREVOIR LES PIECES COMPOSANTES NECESSAIRES POUR RACCORDER LE
NOUVEAU CONTROLEUR D'ASCENSEUR AU NOUVEL INTERRUPTEUR DE
TRANSFERT AUTOMATIQUE ET AU CABLAGE DE SIGNALISATION DU TABLEAU
D’ALARME INCENDIE. EMPLACEMENTS DEFINITIFS DU CONTROLEUR D’ASCENSEUR
ET DU TRANSFORMATEUR D'ASCENSEUR, A DETERMINER SUR PLACE ET CE,
CONCURREMMENT AVEC L'ENTREPRENEUR RESPONSABLE DES TRAVAUX
D’ASCENSEURS.

DECONNECTER TEMPORAIREMENT LE SIGNAL EXISTANT D’ALARME INCENDIE, QUI
EST RACCORDE AU CONTROLEUR DE L'’ASCENSEUR PRINCIPAL; UNE FOIS LES
NOUVEAUX CONTROLEURS D'ASCENSEURS INSTALLES, L'ON SE DEVRA ALORS
DE RECONNECTER LE SIGNAL D'ALARME INCENDIE AU CONTROLEUR DU
PRINCIPAL ASCENSEUR. LE CHOIX DU PRINCIPAL ASCENSEUR SERA DETERMINE
SUR PLACE.

DETAIL TYPIQUE :

PREVOIR UNE NOUVELLE LISIERE (LUMINAIRE) FLUORESCENTE A 2 LAMPES T8
DE 32 WATTS ET DE 120 VOLTS, A AMENAGER AVEC UN CARTER EN FIL
METALLIQUE ET A RACCORDER A L'INTERRUPTEUR EXISTANT D’ECLAIRAGE ET
AU CIRCUIT RESULTANT DES OUVRAGES DE DEMOLITION.

DETAIL TYPIQUE :
PREVOIR DE NOUVEAUX DETECTEURS DE FUMEE D'ALARME INCENDIE ET LES
RACCORDER AU CIRCUIT EXISTANT D’ALARME INCENDIE.

MODE D’EXPLOITATION DES ASCENSEURS
LORSQU'ILS SONT ASSUJETTIS A UNE

ALARME INCENDIE.

PREVOIR LES PIECES COMPOSANTES NECESSAIRES POUR ASSURER

Ly

1.
2.
3.

ENTRETIEN DE CE QUI SUIT :

RAPPEL D'ASCENSEUR

RAPPEL D'UN ETAGE ALTERNATIF

SIGNAL DE ZONE DISTINCT POUR LE CAPTEUR DE FUMEE DANS LE
LOCAL DES ASCENSEURS ET LA VOIE DE HISSAGE ET CE, EN
DIRECTION DU CONTROLEUR D’ASCENSEURS.
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