NOTES GENERALES

A.  AVANT LA MISE EN OEUVRE DES TRAVAUX, SIGNALER

AUX INGENIEURS DE LA CCN ET AU CONSULTANT TOUTE
@ 21Y @ 22Y @ CONTRADICTION ANNOTEE DANS LES DOCUMENTS DU l Public Works an Tl'OV?UX publics et
CONTRAT. * Government services  Services gouvernementaux
B. AVANT LA MISE EN ROUTE DES TRAVAUX, PASSER EN Canada Canada
REVUE LES CONDITIONS DU CHANTIER ET VERIFIER
TOUTES LES DIMENSIONS. FAIRE IMMEDIATEMENT PART
AU REPRESENTANT DU MINISTERE DE TOUTE
CONTRADICTION AVANT DE POURSUIVRE SES TRAVAUX.
C. NE PAS SE SERVIR DES PRESENTS DESSINS POUR

PRELEVER DES MESURES A L'ECHELLE

SE REPORTER AUX DESSINS DES CONSULTANTS

LORSQUE LA CHOSE S'AVERE NECESSAIRE, AFIN DE

RETROUVER DES RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS AINSI - ’

@ QUE DES SUJETS DE CONCEPTION SE RAPPORTANT A National Centre of Expertise
A7

o

DES DISCIPLINES PARTICULIERES. Architectural and Engineering Services

#ﬂ—f NOTES DU DESSIN Real Property Services Branch

LOCAL EXISTANT DE PUITS D’ASCENSEUR

VOIE DE HISSAGE EXISTANTE POUR ASCENSEURS , ) )
LOCAL EXISTANT DE MACHINERIE D'ASCENSEUR Centre d'expertise national
POSTES PALIERS EXISTANTS. SE REPORTER AUX Services d’architecture et g?nie

_@ \ LOCAL DE 53862259" Ebﬁ&%g%%%ﬁpéﬁhéstgfL&%&%g %5 Direction g?n?rale des services immobiliers
o MACHINERIE CODE B44; S'ASSURER QUE LE FINI ET LE PROFIL DES

' LUMINAIRES NEUFS S’ASSORTISSENT A CEUX DES LUMINAIRES
D'ASCENSEUR EXISTANTS. SE REPORTER A LA DIVISION 14.

—
|
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B44. RAPIECER ET REPARER LE MUR EN CONFORMITE AVEC nord ASSO
QO

| | — — r — — — — M LES EXIGENCES, AFIN DE L'ASSORTIR AU FINI MURAL 9
! EXISTANT (DETAIL TYPIQUE). SE REPORTER A LA DIVISION 14. X oF 2N
ASCENSEUR | _ @__) e 6. PORTE EXISTANTE D'ASCENSEUR EN METAL ET BATI CONNEXE < Q

@)

DE PORTE D'ENTREE, A PROTEGER TOUT AU LONG DES RCHITECTS Z
t /2\|NO. 4 | TRAVAUX. DETAIL TYPIQUE. VWt
A7 : 7. MODERNISER ET RENOVER L'ENSEMBLE DE L’APPAREILLAGE .

N
( \ ASCENSEUR NO. 1 5. INSTALLER, A L'ENDROIT EXISTANT, LE LUMINAIRE A BOUTONS

\ NO. 5 POUSSOIRS QUI EST CONFORME AUX EXIGENCES DU CODE north
Lo J
\Le qa >
— -

D’ASCENSEURS ET DE VOIES DE HISSAGE. SE REPORTER A % RALPH WIESBROCK
LA DIVISION 14. %, LICENCE <
l | 8. ENLEVER LES SELECTEURS EXISTANTS. “,, 5270 &
9
1

ENLEVER LES ARMOIRES EXISTANTES A CONTROLEURS. e

6. ENLEVER LA MACHINE EXISTANTE A TRACTION ET DE TYPE

|
@ R\ =770 < l @ I\ “ ENGRENE.
‘_ k7 il @ 4 ’ ESCALIER D 11. ENLEVER LA GENERATRICE EXISTANTE DE MOTEUR.

. ) ‘\ 12. ENLEVER LE GOUVERNAIL EXISTANT. 110 Argyle Avenue Ottawa
| 13. NOUVELLE MACHINE A TRACTION ET SANS ENGRENAGE Ontario Canada K2P 1B4

| | | = = = o DN 14, TRAPPE EXISTANTE D’ACCES, JUSQU'AU NIVEAU SECONDAIRE

N | EN DESSOUS
15. OgTVERTURE EXISTANTE, A REMPLIR. SE REPORTER AUX KWC ARCHITECTS INC.
DETAILS.

! 16. NOUVEAUX GARDE—CORPS ET ECHELLE D'A%(}ES. JUSQU'AU
NIVEAU SECONDAIRE. SE REPORTER AUX DETAILS.

17. POSTES EXISTANTS DE CABINE. SE REPORTER AUX PHONE  (613) 238-2117
PHOTOGRAPHIES DU DESSIN A8. A REMPLACER PAR DE FAX (613) 238-6595
NOUVEAUX LUMINAIRES CONFORMES AUX EXIGENCES DU E MAIL  kwc@kwc-arch.com
CODE B44; S’ASSURER QUE LE FINI ET LE PROFIL DES
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LUMINAIRES NEUFS S’ASSORTISSENT A CEUX DES LUMINAIRES
EXISTANTS. SE REPORTER A LA DIVISION 14.
ASCENSEUR 18. A L'ENDROIT EXISTANT, INSTALLER UN LUMINAIRE A BOUTONS
NO. 6 POUSSOIRS QUI EST CONFORME AUX EXIGENCES DU CODE

. B44. SE REPORTER A LA DIVISION 14.

19. MACHINE EXISTANTE A TRACTION ET A ENGRENAGE DE
MONTE-CHARGE, A REMETTRE A NEUF. SE REPORTER A LA
DIVISION 14.

20. NOTE, EN RESERVE

21. MONTER DE NOUVELLES ARMOIRES A CONTROLEURS.

22. MONTER UN NOUVEAU TRANSFORMATEUR.

23. ECHELLE ET GARDE—CORPS NEUFS

24. LIGNE APPROXIMATIVE DU NIVEAU SECONDAIRE EN DESSOUS.

25. OUVERTURE EXISTANTE DE + 585 mm SUR 585 mm, A
REMPLIR ET A ASSORTIR A L’OUVRAGE EXISTANT. VOIR LE

DETAIL PERTINENT DU DESSIN A7.
— — | 26. NOUVEL ELEMENT DE CONDENSATION, AVEC SUPPORT
ASSORTI. SE REPORTER A LA MECANIQUE ET A

L’ELECTRICITE. PRATIQUER LES OUVERTURES REQUISES POUR

EFFECTUER LES TRAVAUX.

@ 27. MODERNISATION DES INSTALLATIONS DE CHARGEMENT C1; SE
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NO. 3

Omr
ASCENSEUR @7)— /3

REPORTER AU DEVIS.
28. PLAQUE D’ANCRAGE DE 9,5 mm D’EPAISSEUR, A PEINDRE.

29. POTEAU DE GARDE—-CORPS A PROFILES CREUX EN ACIER DE

CONSTRUCTION DE 38 mm SUR 38 mm SUR 2,5 mm, A 05
PEINDRE.

30. PLAQUE D’ANCRAGE DE 102 mm SUR 102 mm SUR 6 mm,
A AMENAGER AVEC UN BOULON D’ANCRAGE DE 9,5 mm DE 04
DIAMETRE; A PEINDRE.

31. BUTOIR DE COUVERCLE A PROFILES CREUX EN ACIER DE

CONSTRUCTION DE 25 mm SUR 25 mm SUR 2,5 mm, A 03
PEINDRE.

32. GARDE-CORPS ARTICULE, A PROFILES CREUX EN ACIER DE
CONSTRUCTION DE 25 mm SUR 25 mm SUR 2,5 mm, A 02
AMENAGER AVEC UNE CLENCHE ASSORTIE; A PEINDRE. SE
REPORTER AU DETAIL.

33. GARDE—CORPS A PROFILES CREUX EN ACIER DE

CONSTRUCTION DE 25 mm SUR 25 mm SUR 2,5 mm, A 01 DOCUMENT DE SOUMISSION | 2013—-09-03
PEINDRE.

34. NOUVELLE ECHELLE, A PEINDRE. .

35. ECHELONS DE 19 mm DE DIAMETRE, A PEINDRE. revision date

36. RAILS LATERAUX ET PLATS DE 51 mm SUR 9,5 mm

D’EPAISSEUR, A PEINDRE.
37. COUVERCLE A PLAQUE EXISTANTE EN ACIER, A MODIFIER EN

FONCTION DU BESOIN. TOUT OUVRAGE DE COUPAGE REQUIS A detail no.
DEVRA SE FAIRE HORS CHANTIER. A PEINDRE. no. du d?tail
38. CHARNIERES EXISTANTES B location drawing no
39. BOULON D’ANCRAGE DE 9,5 mm DE DIAMETRE, A NOYER o de ,oco"s;fi’on ’
DANS UNE PROFONDEUR DE 102 mm.
40. MONTER DU NOUVEAU GYPSE DE 13 mm. C drawing no.

N\ PLAN D'ETAGE DU NIVEAU DE L’APPENTIS — LOCAL DE MACHINERIE D'ASCENSEUR NO. 2 — NOUVELLE 1+ G0 T ‘PAR DESSUS LE. GOUPE-VAGEUR EXSTANT. " - no- c dessin

G = CONSTRUCTION P EEORRIEIGE [
“ BEEEESEEE m e | pROJET DE MODERNISATION
“EiErevimag. | DASCENSEURS DE
FONCTION DU BESOIN, AFIN D’ACCOMMODER LE NOUVEAU
TABLEAU A BOUTONS D’APPEL.

46. FINITION MURALE EXISTANTE EN GYPSE ET A L'ETAT PEINT, A
RAPIECER, A REPARER ET A PEINDRE ET CE, EN

CONFORMITE AVEC LES EXIGENCES, AFIN D’ACCOMMODER LA 875 CHEMIN HERON OTTAWA ONTARIO
NOUVELLE INSTALLATION.
47. PANNEAU MURAL EXISTANT, A ENLEVER ET A REMETTRE A drawing dessin

NEUF ET CE, EN FONCTION DU BESOIN ET DE SORTE A
FINIR LES TRAVAUX COMME IL SE DOIT.

48. GYPSE MURAL EXISTANT ET REVETU DE PAPIER, A RAPIECER )
DACGOUMODER LA NOELLE wewimor PLAN D’ETAGE DU
** Reparer e roncrion oo eeson, e oaccomooer 4 | LOCAL DE MACHINERIE

NOUVELLE INSTALLATION.

50. PANNEAU EXISTANT D’ACCES AUX CLES DE VOIE DE HISSAGE, ’
A CONSERVER. D" ASCENSEUR NO. 2

51. ENLEVER ET RETABLIR LE PLAFOND EXISTANT A BARRES EN
TE ET CE, EN CONFORMITE AVEC LES EXIGENCES, AUX FINS
DE REALISATION DES TRAVAUX REQUIS DE MECANIQUE ET
D’ELECTRICITE. SE REPORTER AUX DESSINS DE MECANIQUE

ET D’ELECTRICITE. REMPLACER LE CARRELAGE ENDOMMAGE

LE CAS ECHEANT. designed congu
52. COUPER, RAPIECER ET REPARER LE PLAFOND EXISTANT EN
GYPSE ET CE, EN CONFORMITE AVEC LES EXIGENCES, AUX date OCT 2012
FINS DE REALISATION DES TRAVAUX REQUIS DE MECANIQUE -
ET D'ELECTRICITE. SE REPORTER AUX DESSINS DE drawn dessiné
MECANIQUE ET D’ELECTRICITE. A PEINDRE AFIN D’ASSORTIR K. KOROLUK
LE TOUT AU FIN DE PEINTURE EXISTANT. date
53. BORDURE ET TRAPPE D'ACCES EXISTANTES, A CONSERVER.
54. SOUDER LA CLENCHE ARTICULEE AU GARDE—CORPS. revised revisé

55. CADENAS, NON INCLUS AU PRESENT CONTRAT
56. SOUDER L'AGRAFE A LOQUET AU POTEAU DU GARDE-CORPS. date

57. DECONNECTER ET ENLEVER LE VENTILATEUR EXISTANT; SE

REPORTER A LA MECANIQUE ET (OU) A L'ELECTRICITE. approved approuvé
58. NOUVEL ENSEMBLE DE GARDE; SE REPORTER AUX DETAILS. R. WIESBROCK
date
tender soumission
M. SAUCIER
PWC Project Manager Administrateur de projets TPC
project no. no. du projet
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drawing no. no. du dessin
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