
PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

Loi sur la santé et la sécurité du travail

Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Code canadien du travail

Acrylonitrile 
Règl. de l’Ont. 835
Règl. de l’Ont. 490/09 

Arsenic 
Règl. de l’Ont. 836
Règl. de l’Ont. 490/09 
Amiante 



Code de sécurité pour les travaux de 
construction 

Benzène 
Règl. de l’Ont. 839

Règl. de l’Ont. 490/09 
Émissions de four à coke 

Règl. 
de l’Ont. 840 Règl. de 
l’Ont. 490/09
Oxyde d’éthylène 

Règl. de l’Ont. 841
Règl. de l’Ont. 490/09 

Isocyanates 
Règl. de l’Ont. 842
Règl. de l’Ont. 490/09 

Plomb 
Règl. de 

l’Ont. 843 Règl. de 
l’Ont. 490/09 

.2  Règlement sur les revêtements  Loi  
sur les produits dangereux SOR/2005-
109

.3  Règlement sur les matières 
dangereuses (D. 1310-97) Loi sur 
la qualité de l’environnement, L.R.Q., 
c. Q-2 - (21)

4 Directives concernant l’exposition au 

plomb sur les chantiers de construction,

Mercure 
Règl. 

de l’Ont. 844 Règl. 
de l’Ont. 490/09. 

.2 Règlement sur les matières 
dangereuses (D. 1310-97) Loi sur 
la qualité de l’environnement, L.R.Q., 
c. Q-2 - (21)

Silice 
Règl. de 

l’Ont. 845 Règl. de 
l’Ont. 490/09

.2 Règlement sur la santé et la sécurité du 
travail, Annexe I – Valeurs d’exposition 
admissibles de gaz, poussières, 
fumées, vapeurs ou brouillards dans le 
milieu de travail

3 Directives concernant l’exposition à la 
silice sur les chantiers de construction, 

Chlorure de vinyle 
Règl. de l’Ont. 846

Règl. de l’Ont. 490/09. 



Règlement 
sur la santé et la sécurité du travail, Annexe I – Valeurs 
d’exposition admissibles de gaz, poussières, fumées, 
vapeurs ou brouillards dans le milieu de travail.



Ne pas continuer de travailler tant que 
des instructions écrites n’aient été 

reçues

PARTIE 2 – SUBSTANCES DÉSIGNÉES

ACRYLONITRILE :

ARSENIC :

AMIANTE :



Tableau 1 - Résultats de l’échantillonnage d’amiante  

Numéro 
d’échantillon

Materiel Emplacement
Type 

d’amiante

Teneur en 
amiante

(%)

BENZÈNE : 

ÉMISSIONS DE FOUR À COKE : 

OXYDE D’ÉTHYLÈNE :

ISOCYANATES : 

PLOMB : 

MERCURE :

SILICE : Identifiée  

CHLORURE DE VINYLE :

BIPHÉNYLES POLYCHLORÉS (BPC) :

.13 HALOCARBURES : 



1. SILICE 

Règlement sur la santé et la sécurité au travail 

.

Guide des appareils de 
protection respiratoire utilisés au Québec
Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en 

sécurité du travail

Choix, utilisation et entretien des respirateurs

l’annexe I
Règlement sur la santé et sécurité du travail du 
Québec

2. RESPONSABILITÉS DE L’ENTREPRENEUR 

Loi sur la Santé et la sécurité du travail

Règlement sur la santé et la 
sécurité du travail



FIN DE LA SECTION 


