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PARTIE 1 - GENERAL

1.1 EXIGENCES CONNEXES

A Section 01 00 10 — Instructions Générales
.2 Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre

1.2 REFERENCES

A1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
A CAN/CSA-C22.2 numéro 18-F98(C2003), Boites de sortie, boites pour conduit,
raccords et accessoires, Norme nationale du Canada.
2 CSA C22.2 numéro 83-FM1985(C2003), Tubes électriques métalliques.
3 CSA C22.2 numéro 211.2-FM1984(C2003), Conduits rigides en polychlorure de
vinyle non plastifié.

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

A1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00
- Documents et échantillons a soumettre.

2 Fiches techniques : soumettre les fiches techniques requises, ainsi que les
spécifications et la documentation du fabricant concernant les produits visés.

A Soumettre la documentation du fabricant concernant les cables visés.
3 Assurance de la qualité

A Rapport des essais : soumettre les rapports des essais délivrés par des
laboratoires indépendants reconnus.

2 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les
produits, matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux
caractéristiques physiques et aux critéres de performance.

.3 Instructions : soumettre les instructions d'installation fournies par le fabricant.
1.4 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
A1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage conformément
a la section 01 00 10 — Instructions Générales.

2 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent & la définition
de déchets toxiques ou dangereux.

.3 S'assurer que les contenants vides sont scellés puis entreposés correctement, hors de
la portée des enfants, en vue de leur élimination.
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PARTIE 2 - PRODUIT

2.1 CABLESET TOURETS

A Les cables doivent étre fournis sur tourets.

A1 Chaque céble et chaque touret ou enroulement de cable doit porter une marque
ou une étiquette indiquant la longueur du cable, sa tension nominale, la grosseur
des conducteurs, le numéro du lot de fabrication et le numéro du touret.

2 Chaque touret ou enroulement ne doit comprendre qu'un cable continu sans raccord.
2.2 CONDUITS
A Tubes électriques métalliques (EMT) : conformes a la norme CSA C22.2 numéro 83,
muni de raccords;
2 Conduits rigides en pvc : conformes a la norme CSA C22.2 numéro 211.2.
2.3 FIXATIONS DE CONDUITS
A1 Brides de fixation a 1 trou, en acier, pour assujettir les conduits apparents dont le
diamétre nominal est égal ou inférieur a 50 mm;

A Brides & 2 trous, en acier, pour fixer les conduits dont le diamétre nominal est
supérieur a 50 mm;

24 RACCORDS DE CONDUIT

A Raccords : conformes a la norme CAN/CSA C22.2 numéro 18, spécialement fabriqué
pour les conduits prescrits. Enduit : le méme que celui utilisé pour les conduits;

2 Raccords en L préfabriqués, a poser aux endroits ou des coudes de 90 degrés sont
requis sur des conduits de 25 mm et plus;

3 Raccords et manchons de raccordement étanches pour tubes électriques métalliques.
A1 Les joints a vis de pression sont interdits.

25 FILS DE TIRAGE

A1 En polypropylene.
PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

A1 Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications
écrites du fabricant, y compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions
relatives a la manutention, a I'entreposage et a l'installation des produits, et aux
indications des fiches techniques.
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3.2 INSTALLATION

A

9
.10

A1

Poser les conduits apparents de fagcon a ne pas diminuer la hauteur libre de la piéce et
en utilisant le moins d'espace possible.

Dissimuler les conduits sauf ceux qui sont posés dans des locaux d'installations
mécaniques et électriques.

Installer les conduits en applique, sauf indication contraire;

Utiliser des tubes électriques métalliques (EMT) pour les installations a l'intérieur du
batiment;

Utiliser des conduits rigides en PVC dans le cas d'installations extérieures.
Cintrer les conduits EMT a froid.

A Remplacer les conduits qui ont subi une diminution de plus de 1/10 de leur
diamétre original par suite d'un écrasement ou d'une déformation.

Cintrer mécaniquement les conduits en acier de plus de 19 mm de diamétre.

Le filetage des conduits rigides, exécuté sur le chantier, doit étre d'une longueur
suffisante pour permettre de faire des joints serrés.

Installer un fil de tirage dans les conduits vides.
Enlever et remplacer les parties de conduits bouchées.
A Il est interdit d'utiliser des liquides pour déboucher les conduits.

Assécher les conduits avant d'y passer le cablage.

3.3 CONDUITS APPARENTS

A

Installer les conduits parallélement ou perpendiculairement aux lignes d'implantation du
batiment.

Derriére les radiateurs a l'infrarouge ou au gaz, installer les conduits en laissant un
dégagement de 1.5 m.

Faire passer les conduits dans l'aile des éléments d'ossature en acier, s'il y a lieu.

Aux endroits ou c'est possible, grouper les conduits dans des étriers de suspension en U
montés en applique.

Sauf indication contraire, les conduits ne doivent pas traverser les éléments d'ossature.

Dans le cas des conduits placés parallelement aux canalisations de vapeur ou d'eau
chaude, prévoir un dégagement latéral d'au moins 75 mm; prévoir également un
dégagement d'au moins 25 mm dans le cas des croisements.
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3.4 NETTOYAGE

A1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 00 10 — Instructions
Générales.
.2 Une fois les travaux d'installation et le contréle de la performance terminés, évacuer du

chantier les matériaux et les matériels en surplus, les déchets, les outils et I'équipement.

FIN DE LA SECTION
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