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PARTIE 1 - GENERAL

1.1 EXIGENCES CONNEXES

A Section 01 33 00 - Documents/Echantillons & soumettre.
.2 Section 01 78 00 - Documents/Eléments a remettre a I'achévement des travaux.
3 Section 01 00 10 - Instructions Générales.

1.2 REFERENCES

A CSA International
A1 CSA C22.2 No0.42-10, General Use Receptacles, Attachment Plugs and Similar
Devices.

2 CAN/CSA numéro 42.1-F00(C2009), Plaques-couvercles pour dispositifs de
cablage en affleurement (norme binationale avec UL 514D).

3 CSA C22.2 numéro 55-FM1986(C2008), Interrupteurs spéciaux.

4 CSA C22.2 numéro 111-10, Interrupteurs a rupture brusque tout usage (Norme
binationale avec UL 20).

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

A1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 - Documents/Echantillons & soumettre.

2 Fiches techniques
A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la

documentation du fabricant concernant les dispositifs de cablage. Les fiches
techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les criteres de
performance, les dimensions, les limites et la finition.

1.4 DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
A Soumettre les documents/éléments requis conformément a la section 01 78 00 -
Documents/Eléments a remettre a I'achévement des travaux.

2 Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives a I'exploitation et a
I'entretien des dispositifs de cablage, lesquelles seront incorporées au manuel d'E E.

1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément
aux instructions écrites du fabricant.

2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur

emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.
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3 Entreposage et manutention
A1 Entreposer les matériaux et le matériel a l'intérieur, dans un endroit propre, sec
et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.
2 Entreposer les dispositifs de cablage de maniére a les protéger contre les
marques, les rayures et les éraflures.
.3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du

matériel neufs.
PARTIE 2 - PRODUIT

2.1 PRISES DE COURANT

A Prises de courant doubles, différentielle de type CSA 5-15 R, 125V, 15 A, alvéole de
mise a la terre en U, conformes a la norme CSA C22.2 numéro 42, présentant les
caractéristiques suivantes.

A Boitier moulé a base de résines d'urée, de couleur brune.
2 Pour raccordement latéral ou arriere de fils de grosseur 10 AWG.
.3 Maillons a sectionner pour conversion en prises séparees.
4 Huit (8) orifices de raccordement arriére, quatre (4) bornes a vis pour
raccordement latéral.
5 Triple contacts par frottement, et contacts de mise a la terre rivés.
2 Pour I'ensemble de l'installation, n'utiliser que des prises provenant d'un seul et méme
fabricant.

2.2 PLAQUES-COUVERCLES

A Munir tous les dispositifs de cablage d'une plague-couvercle conforme a la norme CSA
C22.2 numéro 42.1.
2 Plagues-couvercles moulées, en aluminium, a I'épreuve des intempéries, a

deux (2) battants a ressort, avec garnitures d'étanchéité pour prises de courant doubles,
selon les indications.

2.3 PRISES DE COURANT VERROUILLABLE/INTERRUPTEUR

A Prises de courant simple, type CSA L14-30R, 125-250V, 30 A, alvéole de mise a
la terre en U, conformes a la norme CSA C22.2 numéro 42 de service industriel

2 Prise combinée avec interrupteur qui empéche le branchement lorsque le circuit
est fermé.
2 Pour I'ensemble de l'installation, n'utiliser que des prises provenant d'un seul et méme
fabricant.

2.4 CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE

A1 Pour I'ensemble de l'installation, n'utiliser que des plagues-couvercles provenant d'un
seul et méme fabricant.
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PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 EXAMEN

A Veérification des conditions : avant de procéder a l'installation des dispositifs de cablage,
s'assurer que I'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes
d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux
conformément aux instructions écrites du fabricant.

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du
Représentant du Ministere.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée.

.3 Commencer les travaux d'installation seulement apres avoir corrigé les
conditions inacceptables et recu lI'approbation écrite du Représentant du
Ministere.

3.2 INSTALLATION

A Prises de courant
A Poser les prises de courant & la méme hauteur que les prises existantes
2 Installer des prises a disjoncteur différentiel selon les indications.
2 Plaques-couvercles
A Sur les dispositifs de cablage groupés, poser une plague-couvercle commune
appropriée.
2 Il est interdit de poser sur des boites montées en saillie des plaques-couvercles
qui sont congues pour boites encastrées.
3 Prises de courant verrouillables/interrupteur:
A1 Poser les prises de courant a la méme hauteur que les prises verrouillables
existantes.
2 Installer des prises a disjoncteur différentiel selon les indications.

3.3 NETTOYAGE

A1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 00 10 Instruction Générales.

A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets,
les outils et I'équipement, conformément a la 01 00 10 Instruction Générales.

3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur
recyclage.

A1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.
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3.4 PROTECTION
A1 Protéger le matériel et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux
de construction.

2 Protéger le fini des plaques-couvercles en acier inoxydable au moyen d'une feuille de
papier ou d'une pellicule plastique qui ne sera enlevée que lorsque tous les travaux de
peinture et autres seront terminés.

3 Réparer les dommages causés aux matériaux et au matériel adjacents par l'installation
des dispositifs de cablage.

FIN DE LA SECTION
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