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Généralités
EXIGENCES CONNEXES
Section 26 05 00 — Electricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux.

Produits

SUPPORTS PROFILES EN U

Supports profilés en U, 41 mm sur 41 mm, 2,5 mm d'épaisseur, pour pose en saillie et en
acier galvanisé par immersion a chaud.

Tous les accessoires et toute la quincaillerie d’attache devront étre en acier inoxydable ou
en acier galvanisé par immersion a chaud.

Exécution

INSTALLATION

Assujettir I'équipement aux surfaces pleines en magonnerie, en céramique et en platre, a
I'aide d'ancrages en plomb.

Assujettir I'équipement aux surfaces en béton coulé, a l'aide de chevilles a expansion.

Supporter les cables d’appareillage en se servant d’agrafes ou de colliers a cables congus
comme accessoires complémentaires a des membrures a profilés fondamentaux.

Utiliser des feuillards pour assujettir les cables ou conduits apparents a la charpente ou
aux éléments de construction du batiment.

1 Feuillards a un trou en acier pour fixer en saillie les conduits et cables de 50 mm
de diametre ou moins.
2 Feuillards a deux trous en acier pour fixer les conduits et cables de plus de 50

mm de diamétre.

Pour monter en saillie deux conduits ou plus, utiliser des profilés en U dont I’espacement
d’entre axes doit étre conforme aux exigences du Code.

Poser des consoles, montures, crochets, brides de serrage et autres types de supports
métalliques aux endroits indiqués et Ia ou c'est nécessaire pour supporter les conduits et
les cables.

Installer les attaches et les supports selon les besoins de chaque type d'équipement, de
conduit et de cable et selon les recommandations du fabricant.
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