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NOTES GENERALES

I * Publics Works and Travaux publics et
Government Services  services gouvernementaux
Canada Canada

1. LES PHOTOGRAPHIES PRESENTEES MONTRENT LES MANQUES
OBSERVES; L'ENTREPRENEUR DEVRA EXAMINER LE CHANTIER,
AFIN DE SE FAMILIARISER AVEC L'ETAT DE L'INSTALLATION
ACTUELLE A L'INTERIEUR DE CHAQUE PUITS D'ACCES EN CAUSE.
L'ON SE DEVRA DE REMETTRE AU REPRESENTANT DU MINISTERE
UN COMPTE RENDU DES MANQUES QUI DIFFERENT DE CE QUI EST
INDIQUE DANS LES DESSINS.

LE DESAMIANTAGE DES CABLES NE FAIT PAS PARTIE DU CONTRAT.
2. DE TELS TRAVAUX SERONT REALISES SOUS LA TUTELLE DE TPSGC
ET CE, AVANT LA MISE EN ROUTE DU REMPLACEMENT DES CABLES.
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NOTES DU DESSIN

@ FIL EXISTANT DE MISE AU SOL ET DE GROSSEUR INSUFFISANTE,

DEVANT ETRE REMPLACE PAR UN CONDUCTEUR EN CUIVRE ET
DE GROSSEUR 2/0 AU MOINS.

ARCS POUR REMBALLER LES CABLES ET LES OUVRAGES
D'EPISSURE.

@ SE SERVIR DE RUBAN ISOLANT IGNIFUGE ET A L'EPREUVE DES

AUX FINS DE REMPLACEMENT DE CONNECTEURS EXISTANTS
ENDOMMAGES OU CORRODES, RELIER LES ELEMENTS
EXISTANTS ET APPARENTS EN METAL ET LES CROCHETS DE

SUPPORT EXISTANTS ET APPARENTS EN METAL A L'INTALLATION
DE MISE AU SOL ET CE, PAR L'EMPLOI DE NOUVEAUX
CONDUCTEURS EN CUIVRE ET DE GROSSEUR 2/0.

SE SERVIR DE CONNECTEURS DE COMPRESSION POUR
<4> REMPLACER LES CONNECTEURS DE MISE AU SOL A BOULON
MECANIQUE FENDU.

PREVOIR DES SUPPORTS ADDITIONNELS POUR ASSURER UNE
:: FIXATION CONVENABLE DES FILS DE MISE AU SOL.

PREVOIR UN ENSEMBLE ISOLATEUR EN DESSOUS DES CABLES

POUR ISOLER CES DERNIERS DES SUPPORTS METALLIQUES MIS
< : > AU SOL.

L'entrepreneur devra vérifier toutes les
dimensions et conditions sur place et faire
part a représentant du ministere de toute
contradiction.
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LEGENDE

revisions description date

RUSTED GROUNDING CONNECTION =
CONNEXION DE MISE AU SOL ROUILLEE

UNDERSIZED GROUNDING =
INSTALLATION DE MISE AU SOL DE FORMAT TROP PETIT

MECHANICAL SPLIT BOLT CONNECTOR =
CONNECTEUR A BOULON MECANIQUE FENDU

ASBESTOS WRAPPING = EMBALLAGE DE L'AMIANTE

RUSTED MECHANICAL CONNECTOR =
CONNECTEUR MECANIQUE ROUILLE
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