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—— 1. LES PHOTOGRAPHIES PRESENTEES MONTRENT LES MANQUES (jalla.da_
OBSERVES; L'ENTREPRENEUR DEVRA EXAMINER LE CHANTIER,
AFIN DE SE FAMILIARISER AVEC L'ETAT DE L'INSTALLATION

Mechanical split bolt

ARRReETAT ACTUELLE A L'INTERIEUR DE CHAQUE PUITS D'ACCES EN CAUSE.
<4> L'ON SE DEVRA DE REMETTRE AU REPRESENTANT DU MINISTERE
<4> UN COMPTE RENDU DES MANQUES QUI DIFFERENT DE CE QUI EST

Mechamcal split INDIQUE DANS LES DESSINS.

bolt connector

'20., l.o‘o’:?

LE DESAMIANTAGE DES CABLES NE FAIT PAS PARTIE DU CONTRAT.
2. DE TELS TRAVAUX SERONT REALISES SOUS LA TUTELLE DE TPSGC

ET CE, AVANT LA MISE EN ROUTE DU REMPLACEMENT DES CABLES.

&

Wires not A
ety rppned Weires are mol NOTES DU DESSIN
supported properly
<‘5> <|_> FIL EXISTANT DE MISE AU SOL ET DE GROSSEUR INSUFFISANTE,
Cut or DEVANT ETRE REMPLACE PAR UN CONDUCTEUR EN CUIVRE ET

disconnecied wire.
undersized

O

DE GROSSEUR 2/0 AU MOINS.

ARCS POUR REMBALLER LES CABLES ET LES OUVRAGES
D'EPISSURE.

@ SE SERVIR DE RUBAN ISOLANT IGNIFUGE ET A L'EPREUVE DES

AUX FINS DE REMPLACEMENT DE CONNECTEURS EXISTANTS

, Undersized ENDOMMAGES OU CORRODES, RELIER LES ELEMENTS
w”“;‘_’fi 5 grounding EXISTANTS ET APPARENTS EN METAL ET LES CROCHETS DE
e conductor SUPPORT EXISTANTS ET APPARENTS EN METAL A L'INTALLATION )
DE MISE AU SOL ET CE, PAR L'EMPLOI DE NOUVEAUX L'entrepreneur devra verifier toutes les
<5> @ CONDUCTEURS EN CUIVRE ET DE GROSSEUR 2/0. 8 roresantomt domiistere s toute.

contradiction.

SE SERVIR DE CONNECTEURS DE COMPRESSION POUR

<4> REMPLACER LES CONNECTEURS DE MISE AU SOL A BOULON
MECANIQUE FENDU.

s T PREVOIR DES SUPPORTS ADDITIONNELS POUR ASSURER UNE
m F’U‘It’S d'acces G12 m Pl{lt’S d'acces G14 @ FIXATION CONVENABLE DES FILS DE MISE AU SOL.
@ P.AE. @ P.AE.

PREVOIR UN ENSEMBLE ISOLATEUR EN DESSOUS DES CABLES

AU SOL.

: POUR ISOLER CES DERNIERS DES SUPPORTS METALLIQUES MIS
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MECHANICAL SPLIT BOLT CONNECTOR = project projet
CONNECTEUR A BOULON MECANIQUE FENDU REMPLACEMENT DE CABLES

WIRES NOT SUPPORTED PROPERLY = SOUS HAUTE TENSION -
LE SUPPORT DES FILS S'AVERE INADEQUAT. BUTTES DE LA CONFEDERATION
ET (OU) FERME
CUT OR DISCONNECTED WIRE, UNDERSIZED = EXPERIEMENTALE CENTRALE
COUPER OU DECONNECTER LE FIL, DONT LA GROSSEUR EST
TROP PETITE. drawing dessin
WIRE ARE NOT SUPPORTED = LES FILS NE SONT PAS SUPPORTES. FERME EXPER”\AENTALE
UNDERSIZED GROUNDING CONDUCTOR = - CENTRALE -
N DETAILS DES PUITS
CONDUCTEUR DE MISE AU SOL, DE TROP PETIT FORMAT D'ACCES G12 ET G14
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