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SINGLE CONDUCTOR CABLE FROM MANHOLE G27 TO DRAKES BUILDING = CABLE A CONDUCTEUR

SIMPLE, ENTRE LE PUITS D’ACCES G27 ET L’EDIFICEADRAKES. ‘
CABLE NO 10 AND NO 11 (SINGLE CONDUCTORS) = CABLES N° 10 ET N° 11 (A CONDUCTEURS

® Canada

SIMPLES)

TRAIN TRACK = VOIE FERREE

SECURITY OFFICE = BUREAU DE SECURITE

NAT. REV. TAXATION DATA CENTRE =CENTRE DE DONNEES FISCALES DE REVENUE CANADA
CABLE "0’ CAPPED AT G36 = CABLE « 0 », A CAPUCHONNER A L’EMPLACEMENT DU PUITS G36.
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{/r L'entrepreneur devra vérifier toutes les
* SINGLE CONDUCTOR CABLE dimensions et conditions sur place et faire
FROM MANHOLE G27 TO part a représentant du ministere de toute
DRAKES BUILDING /CABLE #10 AND #11 contradiction.
(SINGLE  CONDUCTORS)
ENERATOR NOTES GENERALES
STATION \ 1 REMPLACER LES CABLES DEFECTUEUX ENTRE LE PUITS D'ACCES G31 ET
— * L'APPAREILLAGE DE COMMUTATION SG-1 DANS LE CENTRE FISCAL DE REVENU
@ EDT6E TILLEY = CANADA ET CORRIGER LES MANQUES DANS LES PUITS D'ACCES G31, G32 ET G33 | 1 | DOCUMENT DE SOUMISSION 107013
— DES BUTTES DE LA CONFEDERATION. SE REPORTER AUX DESSINS E3 ET E4 AFIN |— -
DE RETROUVER LES DETA”_S revisions description date
2. PRATIQUER TOUTES LES CONNEXIONS DE MISE AU SOL PAR L'EMPLOI DE N o cet
G50 CONNECTEURS DE COMPRESS'ON B location drawing no.
— \ . sur dessin no.
> Sc—27 4l 29 3. LES CABLES « PILC » SERONT FOURNIS PAR TPSGC, MAIS LEUR RAMASSAGE ET v ¢ drawing o qp
& 650 LEUR TRANSPORT AU CHANTIER DEVRONT RELEVER DE L'ENTREPRENEUR, QUI dessin o
3 G50 SE DEVRA AUSSI DE RETOURNER LES MATERIAUX DE SURPLUS A L'ENTREPOT DE | proec ot
a r El TPSGC.
Q 4. ENROULER LES CABLES ENLEVES SUR LES TAMBOURS FOURNIS PAR TPSGC. REMPLA%iMEETTEE ?AEILES
¥ [ TPSGC S'OCCUPERA DE DEBARRASSER LE CHANTIER DE CES TAMBOURS. TPSGC SOUS HAU NSION -
§ POURRA DETERMINER UNE AUTRE FAGON POUR SUPPRIMER OU ELIMINER LES ~ |[BUTTES DE LA CONFEDERATION
2 49 CABLES CONTAMINES. ET (OU) FERME
= 25 G25 , , :
& o 1200 rofizfE] ] 5. L'ENTREPRENEUR SE DEVRA DE PREPARER ADEQUATEMENT LE SITE (PUITS EXPERIEMENTALE CENTRALE
e — | | 110 D'ACCES) AVANT LA MISE EN ROUTE DE N'IMPORTE QUEL TRAVAIL A L'INTERIEUR
= g DES PUITS. ENTRE AUTRES, IL SE DEVRA : | S drawing dessin
% 9, PLAN D'IMPLANTATION - D'ISOLER LE CABLE DEFECTUEUX ET CE, A CHACUNE DE SES EXTREMITES.
555 . \7;?4 FAE * DE METTRE AU SOL, DETIQUETER ET DE VERROUILLER LE DISPOSITIF BUTTES DE LA
B‘i 121F TIF2A fd/‘ 1 ' CONFERERATION
Lt ; 6. ENTREPRENDRE LES ESSAIS PRESCRITS ET QUI SE RAPPORTENT AUX CABLES PLAN D'IMPLANTATION
NOTES DU DESSIN DE REMPLACEMENT ET CE, AVANT DE PASSER CES CABLES DANS DES
CONDUITS.
Ono. —F | ‘ Quo. @ ENLEVER LE CABLE DEFECTUEUX 2FA (3 FILS DE GROSSEUR 500 MCM PILC) DU PUITS 7. UNE FOIS LES TRAVAUX TERMINES, EPROUVER ET METTRE LES CABLES DE —— ——
ol [12] \& SECURITY D'ACCES G31 ET QUI SE REND JUSQU'A L'APPAREILLAGE DE COMMUTATION SG-1 DANS LE ' ACN
o VS CORFICE  ca CENTRE FISCAL DE REVENU CANADA ET LE REMPLACER PAR CE QUI SUIT : & COORDONNER L'EPREUVE ET LA COMMUTATION DE L'APPAREILLAGE DE Date 2013108/22 yyyimmidd)
. 122 L Ao ES 25 PROSSEUR 500 MEMPILC (FOURNIS PAR TPSGC) ENTRE LES PUITS COMMUTATION (C'EST-A-DIRE LE SECTIONNEMENT ET LE REAMORCAGE) AVEC | Drawngy Dessiné par
! 1 A . . - '
G - CABLE EN CUIVRE ET A 3 FILS DE GROSSEUR 500 MCM XLPE (PREVUS PAR P OINES R OEES DE LEXPLOITATION DES INSTALLATIONS DES Date 201300822 (yyyylmmide)
12[_]i0 L'ENTREPRENEUR) ENTRE LE PUITS D'ACCES G33 ET L'APPAREILLAGE DE COMMUTATION ' Reviewed By __ Examiné par
ezl 11 22 SG-1. 9. SE REPORTER AU DEVIS AFIN DE RETROUVER LES EXIGENCES EN MATIERE S oL3/08/22
2 O : 5 A D'EPREUVE ET DE MISE EN SERVICE oo LA
b on L, | O . | EPISSER LE CABLE DE REMPLACEMENT POUR UN RACCORDEMENT AU CABLE EXISTANT N° : Approved By Approuve par
coa [T T oA O, INSURANCE 2FA, QUIPROVIENT DE L'EDIFICE TILLEY. 10. SE SERVIR DE RUBAN ISOLANT IGNIFUGE ET A L'EPREUVE DES ARCS POUR Date Syl
} — A2 10 \ G611 SG- <>,> EPISSER LE CABLE XLPE POUR UN RACCORDEMENT AU CABLE PILC DANS LE PUITS D'ACCES EMBALLER LES CABLES ET LES OUVRAGES D'EPISSURE. Tender Souission
52m G6 G33. SE SERVIR DE NOUVELLES BORNES POUR TERMINER LE CABLE A L'EMPLACEMENT DE : 5
, 11. PREVOIR DES CROCHETS DE SUPPORT POUR LES NOUVEAUX CABLES ET RELIER
| EIEIN LAPPAREILLAGE DE COMMUTATION SG-1. LES CROCHETS AUX INSTALLATIONS DE MISE AU SOL ET CE, PAR LEMPLOI D'UN | Project Manager Administrateur de projets
CANADA POST  VAULT <1> DANS L'EDIFICE TILLEY, AMENAGER LA PARTIE ARRIERE DE L'APPAREILLAGE DE CONDLC TEVR EN CUIVRE DE GROSSEUR 2/0 ET DE CONDUCTEURS DE Project no. No. du projet
PLACE 0.EC. COMMUTATION SG-1 AVEC DES TIGES DE MISE AU SOL ET CE, AFIN DE FACILITER LE '
: DESAMORCAGE APPROPRIE DES CABLES AVANT LE REMPLACEMENT DES CABLES 12. SE SERVIR DE PLAQUES LAMACOIDES POUR IDENTIFIER LES CABLES.
L2 , DEFECTUEUX. SE REPORTER A LA SECTION DE DEVIS 260528 AFIN DE RETROUVER DE PLUS Drawing no. No. du dessin
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