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Partie 1

11

12

13

14

Généralités
EXIGENCE CONNEXES

Exigences générales concernant les résultats des travaux et faisant I'objet des sections
pertinentes de la Division 26.

Les sections de la Division 01 auront préséance sur les autres sections du devis technique
ainsi que sur les sections d’autres Divisions comprises dans le présent manuel du projet.

REFERENCES
Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International.

1 CSA C22.1-12, Code canadien de I'¢lectricité, Premiere partie (22° édition),
Norme de sécurité relative aux installations électriques.

2 CSA C22.3 n° 7 — Réseaux souterrains.

3 CAN/CSA-C22.3 n° 1- Réseaux aériens.

A4 CANB3-C235, Tensions recommandées pour les réseaux a courant alternatif de 0 a
50 000 V.

Association des manufacturiers d'équipement électrique et électronique du Canada
(EEMAC)

1 EEMAC 2Y-1-1958, Light Gray Colour for Indoor Switch Gear.

Institute of Electrical and Electronics (IEEE)/National Electrical Safety Code Product
Line (NESC)

1 IEEE SP1122-[2000], The Authoritative Dictionary of IEEE Standards Terms,
7th Edition.

International electrical Testing Association (NETA) - Maintenance Testing Specifications
for Electrical Power Distribution Equipment and Systems (E.-U.).
DEFINITIONS

Termes d'électricité et d'électronique : sauf indication contraire, la terminologie employée
dans la présente section et sur les dessins est fondée sur celle définie dans la norme IEEE
SP1122.

EXIGENCES DE CONCEPTION

Les tensions de fonctionnement doivent étre conformes a la norme CAN3-C235.

Les moteurs, les appareils de chauffage électriques, les dispositifs de
commande/contréle/régulation et de distribution doivent fonctionner d'une fagon
satisfaisante a la fréquence de 60 Hz et a I'intérieur des limites établies dans la norme
susmentionnée.

1 Les appareils doivent pouvoir fonctionner sans subir de dommages dans les
conditions extrémes définies dans cette norme.
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3

1.5

1.6

Langue d'exploitation et d'affichage : prévoir aux fins d'identification et d'affichage des
plaques indicatrices et des étiquettes en anglais et en frangais pour les dispositifs de
commande/controle.

Utiliser une plaque indicatrice ou une étiquette pour les deux langues.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Dessins d'atelier :

1 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent
reconnu ou habilité a exercer au Canada, dans la province de I'Ontario.

2 Soumettre 2 exemplaires des dessins, d'au moins 600 mm sur 600 mm, et des
fiches techniques aux autorités d'inspection.

3 Si des changements sont requis, en informer le Représentant du Ministére avant
gu'ils soient effectués.

Controle de la qualité :

1 Prévoir des appareils et des matériels certifiés CSA.

2 Dans les cas ou I'on ne peut obtenir des appareils et des matériels certifiés CSA,
soumettre les appareils et les matériels proposés aux autorités d'inspection, aux
fins d'approbation, avant de les livrer au chantier.

3 Soumettre les résultats des essais des systémes et des instruments électriques
installés.

4 Permis et droits : selon les conditions générales du contrat.

5 Aux endroits requis et une fois les travaux terminés, soumettre au Représentant
du Ministére le certificat de réception délivré par l'autorité compétente.

Rapports des contréles effectués sur place par le fabricant : soumettre au Représentant du
Ministére, au plus tard trois (3) jours aprés I'exécution des contrdles[et des essais de
I'installation et des instruments électriques prescrits & l'article CONTROLE DE LA
QUALITE SUR PLACE, de la PARTIE 3, un rapport écrit du fabricant montrant que les
travaux sont conformes aux criteres spécifiés.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Qualification : les travaux d'électricité doivent étre exécutés par des électriciens agréés,
qualifiés, par un maitre électricien ou par un entrepreneur électricien titulaire d'une
licence délivrée par la province dans laquelle les travaux seront exécutés ou par des
apprentis conformément aux autorités compétentes et selon les termes de la loi
provinciale concernant la formation professionnelle et la qualification de la main-
d'oeuvre.

1 Les employés inscrits a un programme provincial d'apprentissage pourront
exécuter des taches spécifiques s'ils sont sous la surveillance directe d'un
électricien agréé qualifié.

2 Taches permises : selon le degré de formation et selon les aptitudes démontrées
pour I'exécution des taches spécifiques.
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2 Réunions de chantier :
1 Réunions de chantier, en fonction des demandes du Représentant du Ministeére.
3 Prendre les mesures nécessaires en matiére de santé et sécurité professionnelles en

construction conformément a la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.

1.7 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Calendrier de livraison des matériels : remettre un calendrier de livraison au Représentant
du Ministére dans les deux (2) semaines suivant I'attribution du contrat.

2 Gestion et élimination des déchets de construction/démolition : trier les déchets aux fins
de recyclage.

1.8 MISE EN ROUTE DE L'INSTALLATION
1 Instruire le Représentant du Ministére et le personnel d'exploitation du mode de
fonctionnement et des méthodes d'entretien de I'installation, de ses appareils et de ses
composants.
2 Fournir ces services pendant une durée suffisante, en prévoyant le nombre de visites

nécessaires pour mettre les appareils en marche et faire en sorte que le personnel
d'exploitation soit familier avec tous les aspects de leur entretien et de leur
fonctionnement.

19 INSTRUCTIONS D'EXPLOITATION

1 Fournir des instructions d'exploitation pour chaque systéme principal et pour chaque
appareil principal prescrits dans les sections pertinentes du devis, a l'intention du
personnel d'exploitation et d'entretien.

2 Les instructions d'exploitation doivent comprendre ce qui suit :

1 Mesures de sécurité.
2 Procédures a observer en cas de panne.

3 Autres instructions, selon les recommandations du fabricant de chaque systéme
ou appareil.

Partie 2 Produits

21 MATERIAUX/MATERIELS

1 Les matériels et les appareils doivent étre conformes a la section 01 61 00 - Exigences
générales concernant les produits.

2 Les matériels et les appareils doivent étre certifiés CSA. Dans les cas ou I'on ne peut
obtenir des matériels ou des appareils certifiés CSA, soumettre les matériels et les
équipements de remplacement aux autorités d'inspection avant de les livrer sur le
chantier, conformément a l'article DOCUMENTS/ELEMENTS A SOUMETTRE, de la
PARTIE 1.
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2.2 ECRITEAUX D'AVERTISSEMENT
1 Ecriteaux d'avertissement : conformes aux exigences de l'autorité compétente, des
autorités d'inspection et du Représentant du Ministere.
2 Décalcomanies, d'au moins 175 mm sur 250 mm.
2.3 TERMINAISONS DU CABLAGE
1 S'assurer que les cosses, les bornes et les vis des terminaisons du cablage conviennent

autant pour des conducteurs en cuivre que pour des conducteurs en aluminium.

24 IDENTIFICATION DES MATERIELS

1 Pour désigner les appareils électriques, utiliser des plaques indicatrices conformes aux
prescriptions ci-apres :

1 Plaques indicatrices : plagues a graver en plastique lamicoid de 3 mm
d'épaisseur, avec face de couleur noire au fini mat et &me de couleur blanche,
fixées mécaniquement au moyen de vis taraudeuses, avec inscriptions en lettres
correctement alignées, gravées jusqu'a I'ame de la plaque.

2 Format conforme aux indications du tableau ci-apres :
FORMAT DES
PLAQUES
INDICATRICES
Format 1 10 sur 50 mm 1 ligne Lettres de 3 mm de
hauteur
Format 2 12 sur 70 mm 1 ligne Lettres de 5 mm de
hauteur
Format 3 12 sur 70 mm 2 lignes Lettres de 3 mm de
hauteur
Format 4 20 sur 90 mm 1 ligne Lettres de 8 mm de
hauteur
Format 5 20 sur 90 mm 2 lignes Lettres de 5 mm de
hauteur
Format 6 25 sur 100 mm 1 ligne Lettres de 12 mm de
hauteur
Format 7 25 sur 100 mm 2 lignes Lettres de 6 mm de
hauteur
2 Etiquettes : sauf indication contraire, utiliser des étiquettes en plastique avec lettres en
relief de 6 mm de hauteur.
3 Les inscriptions des plaques indicatrices et des étiquettes doivent étre approuvées par le
Représentant du Ministére avant fabrication.
4 Prévoir au moins vingt-cing (25) lettres par plaque et par étiquette.

Les appareils doivent porter une étiquette de format 3, avec I'inscription « ARTICLE
D'INVENTAIRE NUMERO ___ ». Numéroter selon les directives du Représentant du
Ministére.
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2.5
1
2
3
2.6
1
2

IDENTIFICATION DU CABLAGE

Les deux extrémités des conducteurs de phase de chaque artere et de chaque circuit de
dérivation doivent étre marquées de fagcon permanente et indélébile a l'aide d'un ruban de
plastique numéroté et coloré.

Conserver l'ordre des phases et le méme code de couleur pour toute I'installation.
Le code de couleur doit étre conforme a la norme la norme CSA C22.1.

IDENTIFICATION DES CONDUITS ET DES CABLES
Attribuer un code de couleur aux conduits, aux bofites et aux cables sous gaine métallique.

Les bandes des couleurs de base doivent avoir 25 mm de largeur et celles des couleurs
complémentaires, 20 mm de largeur.

Couleur de base Couleur complémentaire
Jusqu'a 250 V jaune
Jusqu'a 600 V jaune Vert
Jusqu'a 5 kV jaune Bleu
Jusqu'a 15 kV jaune rouge
2.7 FINITION
1 Les surfaces des enveloppes métalliques doivent étre finies en atelier et étre revétues d'un
apprét antirouille, a l'intérieur et a I'extérieur, et d'au moins deux couches de peinture-
émail de finition.
1 Les armoires des appareils de commutation et de distribution installées a
I'intérieur doivent étre peintes en gris pale selon la norme EEMAC 2Y-1.
Partie 3 Exécution
3.1 INSTALLATION
1 Sauf indication contraire, réaliser I'ensemble de I'installation conformément a la norme
CSA C22.1.
2 Sauf indication contraire, installer les réseaux aériens et souterrains conformément a la
norme CSA C22.3 numéro 1.
3.2 ETIQUETTES, PLAQUES INDICATRICES ET PLAQUES SIGNALETIQUES
1 S'assurer que les étiquettes CSA, les plaques indicatrices et les plaques signalétiques sont
visibles et lisibles une fois les matériels installés.
3.3 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE
A Effectuer les essais des éléments suivants, conformément a la section 26 91 13 — Mise en

service (MS) - Exigences générales.

1 Inspection visuelle et mécanique.
2 Vérification de la rotation des phases.
3 Mesure de la résistance d'isolement.
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1 Essais sous basse fréguence (essais « hi-pot »).
4 Essais de continuité a I’emplacement des ouvrages de blindage.
i Vérifier la résistance au sol avant d’amorcer les ensembles.
2 Vérifier I’intégrité du raccordement des cables.
5 Essais admissibles au niveau des charges, pour déterminer si les cables, les

3.4

ouvrages d’épissure et les bornes terminales sont en mesure de pouvoir supporter
la capaciteé établie.

.6

Les essais devront étre réalisés par des techniciens d’essai accrédités pour la réalisation
d’essais d’ensembles sous haute tension et ce, en présence du Représentant du Ministére.

Entreprendre des essais sous basse fréquence, afin de s’assurer que les cables fournis par
TPSGC sont en bon état et ce, avant leur montage.

Fournir les appareils de mesure, les indicateurs, les appareils et le personnel requis pour
I'exécution des essais durant la réalisation des travaux et a I'achévement de ces derniers.

Contréles effectués sur place par le fabricant :

1 Obtenir un rapport écrit du fabricant confirmant la conformité des travaux aux
critéres spécifiés en ce qui a trait & la manutention, a la mise en oeuvre, &
I'application des produits ainsi qu'a la protection et au nettoyage de lI'ouvrage,
puis soumettre ce rapport conformément & l'article DOCUMENTS/ELEMENTS
A SOUMETTRE, de la PARTIE 1.

2 Le fabricant doit formuler des recommandations quant a l'utilisation du ou des
produits, et effectuer des visites périodiques pour vérifier si la mise en oeuvre a
été réalisée selon ses recommandations.

3 Prévoir des visites de chantier conformeément a I'article ASSURANCE DE LA
QUALITE, de la PARTIE 1.

NETTOYAGE

Nettoyer et retoucher les surfaces peintes en atelier qui ont été égratignées ou
endommageées en cours de transport et d'installation; utiliser une peinture de type et de
couleur identiques a la peinture d'origine.

Nettoyer les crochets, supports, attaches et autres dispositifs de fixation apparents, non
galvanisés, et appliquer un apprét pour les protéger contre la rouille.

FIN DE LA SECTION



