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INSTALLER DE L'ISOLANT RIGIDE 25mm (TYPE 1) SUR TOUTE
LES FACES DES POUTRES ET COLONNES À L'INTÉRIEUR DU
REMPLISSAGE DE BÉTON (TYP.)
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DALLE DE BÉTON EXISTANTE
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DETAIL @ ELECTRICAL CORES
IN EXISTING GRADE BEAM

EXISTING CONCRETE
BEAM BEYOND

EXISTING BEYOND

FILTER CLOTH AND
CLEAR STONE, SEE
CIVIL, (TYP.)

N
E

W
 C

O
N

C
R

E
TE

 F
IL

L 
(M

IX
 2

)
P

LA
C

E
 F

IL
L 

IN
 A

P
P

R
O

X
 3

00
m

m
 L

IF
TS

25mm RIGID INSULATION (TYPE 1). BOND BREAK ON ALL
VERTICAL FACES OF BEAMS AND COLUMNS WITHIN CONC
FILL (TYP)

50mm NEW RIGID INSULATION
JOINT ALL AROUND MONUMENT.
(INSULATION TYPE 2)

50mm MIN. NEW NON-SHRINK
GROUT TO BE PUMPED IN AFTER
CONCRETE FILL HAS BEEN IN
PLACE FOR 1 (ONE) MONTH

EXISTING (TYP)

EXISTING CONCRETE
SLAB

CLEAR STONE DRAINAGE
COURSE, SEE CIVIL (TYP.)

EXISTING GRADE IN CRAWL SPACE.
REMOVE ALL LOOSE & ORGANIC
MATERIAL, PROOF ROLL. SURFACE
TO BE REVIEWED AND APPROVED BY
GEOTECHNICAL ENGINEER, TYP.

AT ALL VERTICAL FACES, ANCHOR
FILTER CLOTH. REFER TO CIVIL

EXISTING CONCRETE
BEAM

EXISTING MONUMENT
CONCRETE FOUNDATION.
PROTECT AS REQUIRED

FOR ALL NARROW VOIDS
BETWEEN BEAMS AND
AROUND MONUMENT,
INFILL FULL DEPTH WITH
RIGID INSULATION (TYPE 2
TYP)

EXISTING ROCK (TYP.)

CLEAR STONE

EXISTING GRADE

CONCRETE FILL,
(MIX 2)

50 MIN. NS GROUT,
(MIX 3)

EXISTING
CONCRETE BEAM

25 NS GROUT
(MIX 4)

NEW CONCRETE,
REINFORCE w/
15@300H&V EF
(MIX 1)

15@300 DOWELS, DRILL
& GROUT INTO EXISTING
ALL AROUND (TYP.)
(MIX 4)

FILTER CLOTH,
SEE CIVIL

EXISTING CONCRETE SLAB

REFER TO CIVIL

CLEAR STONE

EXISTING GRADE

CONCRETE FILL

50 MIN. NS GROUT EXISTING
PERIMETER GRADE
BEAM, (TYP.)

FILTER CLOTH, SEE CIVIL

EXISTING CONCRETE SLAB

REFER TO CIVIL

FILTER CLOTH,
SEE CIVIL

EXISTING BEAM

50mm MIN. NEW NON-SHRINK
GROUT TO BE PUMPED IN
AFTER CONCRETE FILL HAS
BEEN IN PLACE FOR 1(ONE)
MONTH

EXISTING CONCRETE SLAB

CLEAR STONE
EXISTING GRADE

CONCRETE FILL

IN EACH BAY, CORE 2 ACCESS HOLES FOR
FILLING/VENTING CONCRETE & GROUT.

DURING GROUTING,
FILL TO TOP OF SLAB

AT ACCESS OPENINGS BRING
CONCRETE FILL UP TO TOP OF
SLAB.

FOR VOID UNDER STAIR. FILL
TO FULL DEPTH WITH HD300
RIGID INSULATION (TYPE 2)

FILTER CLOTH,
SEE CIVIL

CLEAR STONE
EXISTING GRADE

CONCRETE FILL
(MIX 2)

25mm RIGID INSULATION

50 MIN. NS GROUT

NEW WALL

5a
S300

DETAIL @ ELECTRICAL
CORES IN NEW WALLS

EXISTING BEYOND

100
(MIN)

EXISTING ROCK (TYP.)

EXISTING BEAM
BEYOND

600
(TYP.)

2-15V FULL HEIGHT

60
0

(T
Y

P
.)

NEW SLEEVES FOR
ELECTRICAL, REFER
TO ELEC DWGS

ADD 2-15H & V
BETWEEN EA
SLEEVE

8
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300

7
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300

20
0

20
0

EXISTING

EXISTING CONCRETE SLAB

CHIP 38DP x 200 HIGH KEY
INSIDE OF EXISTING
BEAMS (TYP)3-25T&B (ECR) (TYP)

10@100 (ECR) STIRRUPS
(TYP)

REINF NEW SLAB WITH
15@200T&BEW (ECR) (TYP)

NEW CONCRETE, REINFORCE
w/ 15@300H&V EF

REFER TO ELECTRICAL
DRAWINGS FOR SLEEVING
LOCATIONS. REFER TO
SECTION 5a/S300 FOR
ADDITIONAL REBAR

NEW CONC BEAMS 300x DEPTH
TO MATCH EXISTING (TYP)

EXISTING GRADE

CLEAR STONE

20@600 DOWELS.
GROUT INTO ROCK
800 MIN

EXISTING ROCK (TYP.)

NEW CONC SOG, REFER TO
PLAN

25 NS GROUT. PUMP INTO
VOID ABOVE SLAB ONCE
SLAB IS  1 MONTH OLD

EXISTING AND NEW
DRAIN HOLES

25 NS GROUT. PUMP INTO VOID ABOVE SLAB ONCE SLAB IS  1 MONTH OLD

EXISTING CONCRETE
BEAM

EXISTING CONCRETE SLAB

NEW CONCRETE, REINFORCE
w/ 15@300H&V EF (MIX 1)

NEW CONC SOG, REFER TO
PLAN

CAST WALL AGAINST CLEAN
SURFACE OF SOIL

20@600 DOWELS.
GROUT INTO ROCK
800 MIN

FORM SLAB

REINF NEW SLAB WITH
15@200T&BEW (ECR)
(TYP) (MIX 1)

EXISTING ROCK (TYP.)

WATERPROOFING, REFER
TO ARCH

WATERPROOFING, REFER
TO ARCH

NEW SLEEVES FOR
ELECTRICAL, REFER
TO ELEC DWGS

200
(MIN)
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DÉTAILS AUX OUVERTURES ÉLECTRIQUES
DANS POUTRE SUR LE SOL EXISTANTE

5a
S300

DÉTAILS AUX OUVERTURES ÉLECTRIQUES
DANS NOUVEAUX MURS

FILTRE EN TISSU ET
PIERRE DE
DÉCANTATION, VOIR
CIVIL, (TYP.)

NOUVEL ISOLANT RIGIDE 50mm
PARTOUT ALTOUR DU BÂTIMENT.
(ISOLANT TYPE 2)

50mm NOUVEAU COULIS IRRÉTRÉCISSABLE
À POMPER 1 MOIS APRÈS QUE LE BÉTON
EST EN PLACE

EXISTANT (TYP.)

DALLE DE BÉTON
EXISTANTE

PROTÉGER LA FONDATION
EN BÉTON DU MONUMENT
EXISTANT TEL QU REQUIS

COUCHE DE DRAINAGE EN PIERRE
DE DÉCANTATION, VOIR CIVIL (TYP.)

SOL EXISTANT DANS LE VIDE SANITAIRE.
ENLEVER LA MATIÈRE ORGANIQUE ET
FRIABLE, ROULER. LA SURFACE DOIT
ÊTRE REVUE ET APPROUVÉE PAR UN
REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE, (TYP.)

PIERRE DE
DÉCANTATION

NIVEAU EXISTANT

REMPLISSAGE DE
BÉTON, (MÉLANGE

2)

COULIS IRRÉTRÉCISSABLE
50mm MIN., (MÉLANGE 3)

POUTRE DE BÉTON
EXISTANTE

COULIS IRRÉTRÉCISSABLE
25mm (MÉLANGE 4)

NOUVEAU MUR EN
BÉTON, FOURNIR AVEC
15@300 H&V CHAQUE
SENS (MÉLANGE 1)

GOUJONS 15@300mm,
PERCER ET INJECTER AU
EXISTANT TOUT AUTOUR
(TYP.) (MÉLANGE 4)

FILTRE EN TISSU,
VOIR CIVIL

PIERRE DE
DÉCANTATION

NIVEAU EXISTANT

REMPLISSAGE
DE BÉTON

COULIS IRRÉTRÉCISSABLE
50mm MIN.

POUTRE  SUR LE SOL
EXISTANTE AU
PÉRIMÈTRE, (TYP.)

FILTRE EN TISSU,
VOIR CIVIL

FILTRE EN TISSU,
VOIR CIVIL

POUTRE DE BÉTON
EXISTANTE

PIERRE DE
DÉCANTATIONNIVEAU

EXISTANT

REMPLISSAGE
EN BÉTON

REMPLIR LE DESSUS DE LA
DALLE DURANT LA MISE EN
PLACE DU BÉTON

AUX SURFACES VERTICALES,
ANCRER LE FILTRE EN TISSU, VOIR
CIVIL

VOIR CIVIL

AUX OUVERTURES D'ACCÈS,
REMPLIR DE BÉTON JUSQU'AU
DESSUS DE LA DALLE

POUTRE EXISTANTE

POUTRE SUR LE SOL
EXISTANTE AU-DELÀ

EXISTANT AU-DELÀ

ROC EXISTANT (TYP.)

REMPLIR PLEINEMENT LE VIDE
SOUS LES ESCALIERS AVEC
DE L'ISOLANT RIGIDE HD300
(TYPE 2)

FILTRE EN TISSU,
VOIR CIVIL

PIERRE DE
DÉCANTATIONNIVEAU EXISTANT

REMPLISSAGE
DE BÉTON

(MÉLANGE 2)

ISOLANT RIGIDE 25mm

COULIS IRRÉTRÉCISSABLE
50mm MIN. APRÈS 1 MOIS
DE LA COULÉE DU BÉTON

INSTALLER DE L'ISOLANT
PARTOUT DANS LS VIDES
ET ESPACES ENTRE LES
POUTRES ET AUTOUR DU
MONUMENT (TYPE 2 TYP.)

COULIS IRRÉTRÉCISSABLE
50mm MIN.

EXISTANT AU-DELÀ

NOUVEAU MUR EN
BÉTON AU-DELÀ

ROC EXISTANT (TYP.)

POUTRE DE BÉTON
EXISTANTE AU-DELÀ

2-15V TOUT LA HAUTEUR

NOUVEAUX MANCHONS
POUR L'ÉLÉCTRIQUE,
VOIR ÉLÉCTRIQUE

AJOUTER 2-15H & V
ENTRE CHAQUE
MANCHON

FOURNIR CLAVETTE ÉPAISSEUR
38mm x 200mm HAUTEUR À
L'INTERIEUR DE LA POUTRE
EXISTANTE (TYP.)

3-25H&B (ECR) (TYP.)

10@100mm ÉTRIER (ECR)
(TYP.)

FOURNIR 15@200mm H & B
CHAQUE SENS (ECR)

NOUVEAU MUR EN BÉTON,
FOURNIR AVEC 15@300mm
H&V CHAQUE SENS

VOIR ÉLÉCTRIQUE POUR
L'EMPLACEMENT DES
MANCHONS

NOUVELLE POUTRE EN BÉTON
300mm x PROFONDEUR À
JUMELER AVEC L'EXISTANTE
(TYP.)

NIVEAU EXISTANT

PIERRE DE
DÉCANTATION

GOUJONS 20@600mm.
FORÉ DANS LE ROC
800mm MIN

ROC EXISTANT (TYP.)

NOUVELLE DALLE SUR SOL,
VOIR PLAN

25 mm MIN. NOUVEAU COULIS
IRRÉTRÉCISSABLE À POMPER 1
MOIS APRÈS QUE LE BÉTON
EST EN PLACE

MANCHONS DE DRAINAGE
(NOUVEAUX ET EXISTANTS)

25 mm MIN. NOUVEAU COULIS IRRÉTRÉCISSABLE À POMPER 1 MOIS APRÈS
QUE LE BÉTON EST EN PLACE

POUTRE DE BÉTON
EXISTANTE

DALLE DE BÉTON EXISTANTE

NOUVEAU MUR EN BÉTON,
FOURNIR AVEC 15@300mm
H&V CHAQUE SENS
(MÉLANGE 1)

NOUVELLE DALLE SUR SOL,
VOIR PLAN

COULER CONTRE UNE
SURFACE DE SOL PROPRE

GOUJONS 20@600mm.
FORÉ DANS LE ROC
800mm MIN

COFFRER DALLE

FOURNIR 15@200mm
H & B CHAQUE SENS
(ECR) (TYP.)
(MÉLANGE 1)

ROC EXISTANT (TYP.)

HYDROFUGATION, VOIR
ARCH

HYDROFUGATION, VOIR
ARCH

NOUVEAUX MANCHONS
POUR L'ÉLÉCTRIQUE,
VOIR ÉLÉCTRIQUE
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DALLE DE BÉTON EXISTANTE DALLE DE BÉTON EXISTANTE

FAIRE 2 TROUS D'ACCÈS DANS CHAQUE
BAIE POUR LE REMPLISSAGE/ VENTILATION
DU BÉTON ET COULIS

EXISTANT

DALLE DE BÉTON EXISTANTE

VOIR CIVIL

f. 613.237.2935

t. 613.237.2462

ottawa@halsall.com

210 Gladstone Avenue

Ottawa, ON Canada
Suite 4001

K2P 0Y6

1.877.442.5725


