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STONE REMOVAL EXAMPLE 1
1\ EXEMPLE D’ENLEVEMENT DE PIERRE, DE TYPE 1

200mm MIN. CLEARANCE AROUND CORE HOLE

DEGAGEMENT D'AU MOINS 200 mm AUTOUR DU

TROU DE FORAGE

CORE HOLE LOCATION, REFER TO ARCHITECTURAL
FOR DIAMETER.

EMPLACEMENT DU TROU DE FORAGE; SE REPORTER A
L'ARCHITECTURE AFIN DE RETROUVER LE DIAMETRE.

EXISTING FIELD STONE
PIERRE EXISTANTE DES CHAMPS

REMOVE ALL EXISTING STONES INTERSECTING THE
200mm CLEARANCE ZONE

ENLEVER TOUTES LES PIERRES EXISTANTES QUI
INTERSECTENT LA ZONE DE DEGAGEMENT DE 200 mm.

SCALE / ECHELLE 1:15

200mm MIN. CLEARANCE AROUND CORE HOLE

DEGAGEMENT D'AU MOINS 200 mm AUTOUR DU
TROU DE FORAGE

CORE HOLE LOCATION, REFER TO
ARCHITECTURAL FOR DIAMETER.

N

EMPLACEMENT DU TROU DE FORAGE; SE REPORTER A
L'ARCHITECTURE AFIN DE RETROUVER LE DIAMETRE.

EXISTING 400 x 400mm GRANITE PAVER STONE

PAVES UNIS ET EXISTANTS EN GRANITE, DE 400 SUR 400 m

REMOVE EXISTING STONE(S) AND CLEAR OF

ANY/ALL EXISTING GROUT FROM SLAB SURFACE. STONE TO BE

NUMBERED UPON REMOVAL FOR EXACT LOCATION REINSTATEMENT
ENLEVER LA PIERRE EXISTANTE ET DEGAGER LA SURFACE DE LA DALLE DE
TOUT COULIS EXISTANT. NUMEROTER LA PIERRE LORS DE SON ENLEVEMENT,
AFIN DE LA REMONTER A SON POINT D'ORIGINE EXACT PAR LA SUITE.

125mm THICK STONE

PIERRE DE 125 mm D'EPAISSEUR

V.

N

REMOVE ALL EXISTING STONE BEDDING GROUT
ENLEVER TOUT LE COULIS D'ASSISE DES OUVRAGES EXISTANTS EN PIERRE

P Z
CORE HOLE THROUGH EXISTING CONCRETE SLAB

SR . s .
SEE ARCHITECTURAL & STRUCTURAL

FORER UN TROU DE CAROTTAGE TRAVERSANT LA DALLE EXISTANTE
\ EN BETON. VOIR LARCHITECTURE ET LA CHARPENTE.

EXISTING CRAWL SPACE

VIDE SANITAIRE EXISTANT

STONE REMOVAL DETAIL

75\ DETAIL D’ENLEVEMENT DE LA PIERRE

L201 SCALE / ECHELLE 1:15

REINSTALL 125mm STONE(S) AS PER NUMBERING SYSTEM
TO ENSURE PROPER LOCATION
REMONTER LA PIERRE EXISTANTE DE 125 mm ET CE, EN SE SERVANT DU

SYSTEME DE NUMEROTAGE, AFIN D'ASSURER UN REMONTAGE
EXACTEMENT COMME A L'ORIGINE.

SLOPE TO MEET AND MATCH EXISTING
SURROUNDING STONES

PENTE, A ASSORTIR AUX PIERRES
EXISTANTES ET AVOISINANTE&S.

NEW SETTING BED GROUT FOR STONE PAVER
NOUVELLE ASSISE DE COULIS POUR LA POSE DE PAVES-UNIS

EXISTING CONCRETE SLAB / DALLE EXISTANTE EN BETON

CONCRETE AND GROUT FILLED CRAWL SPACE AND CORE HOLE,
SEE STRUCTURAL

VIDE SANITAIRE, A REMPLIR DE BETON ET DE COULIS; IL EN VA DE MEME
POUR LE TROU DE CAROTTAGE PAR LA SUITE; VOIR LA CHARPENTE.

DO NOT OPERATE, PARK, REPAIR

OR REFUEL EQUIPMENT WITHIN 5M OF THE
FENCE, ,

NE PAS EXPLOITER, STATIONNER, REPARER OU
RAVITAILLER DE L'APPAREILLAGE EN DECA DE 5
METRES DE LA CLOTURE.

®©

DO NOT STORE MATERIAL OR STOCKPILE ANY o DS 1 b
EARTH MATERIALS WITHIN 5M OF THE FENCE, o IR &;7 if 7
NE PAS ENTREPOSER DE MATERIAUX NI EMPILER W Sy g
DE MATERIAUX TERREUX EN DECA DE 5 METRES ~ —{, k‘g‘~".5f“ fw‘}é ol
DE LA CLOTURE. \&_@7&% ,‘\‘,/ Z

IF EXCAVATION MUST TAKE PLACE WITHIN THE gp"iy’ A
DRIPLINE, A TRENCH SHOULD BE DUG fvﬁ' PR
CAREFULLY BY HAND OR WITH A ROOT CUTTER S

(STUMP GRINDER) OR STONE CUTTING (CUT OFF) Ny |

MACHINE ALONG THE FURTHEST REACH OF THE 2

CUT.

ADVENANT QU'IL FAILLE PROCEDER A DES
TRAVAUX D'EXCAVATION EN DECA DE LA LIGNE
DE DEGOUTTEMENT, L'ON SE DEVRA ALORS DE
CREUSER DELICATEMENT UNE TRANCHEE PAR
L'EMPLOI D'OUTILS MANUELS, D'UN
COUPE-RACINES (BROYEUSE DE SOUCHES) OU
D'UNE MACHINE (TRONCONNEUSE) DE
COUPAGE A LA PIERRE ET CE, LE LONG DE LA
PORTEE LA PLUS ELOIGNEE DE LA COUPE.

IF ANY ROOTS ARE EXPOSED DURING a ;
CONSTRUCTION, THEY SHOULD BE IMMEDIATELY
REBURIED WITH SOIL OR

AXES AU PLUS.

JR 89 mm, A FIXER A
A BARRES EN TE.

—1.2m HIGH ORANGE PLASTIC
FENCE MOUNTED ON STEEL T
BAR POSTS @ 2m O.C. MAX.

CLOTURE EN PLASTIQUE, DE
COULEUR ORANGE ET DE 1,2 M.
DE HAUT., A MONTER PAR
L'EMPLOI DE POTEAUX EN ACIER
(BARRES EN TE), A2 M. DENTRE

COVERED WITH FILTER CLOTH OR WOOD CHIPS

AND KEPT , MINIMUM DISTANCE ,
MOIST UNTIL THEY CAN BE BURIED 7 DISTANCE MINIMALE 4
PERMANENTLY.

LIMIT OF WORK OR DRIPLINE WHICHEVER IS
GREATER OR INDICATED ON THE PLAN.
DELIMITATION DES TRAVAUX OU LIGNE

DE DEGOUTTEMENT, SELON LA PLUS

GRANDE DES DEUX VALEURS INDIQUEES
DANS LE PLAN.

ADVENANT QUE DES RACINES DEVIENNENT
APPARENTES AU COURS DE LA CONSTRUCTION,
L'ON,SE DEVRA ALORS DE LES ENSEVELIR
IMMEDIATEMENT EN SE SERVANT DE SOL
APPROPRIE; ALTERNATIVEMENT, IL SERA PERMIS
DE LES RECOUVRIR D'UN TISSU DE FILTRAGE OU
DE COPEAUX DE BOIS ET LES GARDER A LETAT
HUMIDE JUSQU'AU MOMENT DE LEUR
ENFOUISSEMENT DEFINITIF.

TREE PROTECTION DETAIL
s\ DETAIL DE PROTECTION D’ARBRE

EXISTING TREE
ARBRE EXISTANT

BRACE CORNERS AT
MAX. 4m APART

ENTRETOISER LES
COINS ET CE, EN
FONCTION D'UN
ESPACEMENT D'AU

PLUS 4 METRES DE
DISTANCE.
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GENERAL NOTES

1. DO NOT SCALE THIS DRAWING.
XXX

2. REPORT ANY DISCREPANCIES PRIOR TO COMMENCING
WORK.
XXX

3. CONTRACTOR TO CHECK AND VERIFY ALL DIMENSIONS ON
SITE AND REPORT ANY ERRORS AND/OR OMISSIONS TO THE
DEPARTMENT REPRESENTATIVE.
XXX
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- REMOVE ALL EXISTING STONES INTERSECTING THE LASHLEY T 613233 8579
200mm CLEARANCE ZONE +ASSOCIATES F 613 233 4051
ENLEVER TOUTES LES PIERRES EXISTANTES QuUI REMOVE DAMAGED OR STRUCTURALLY POOR BRANCHES. AND SITE ENGINEERING W LashleyLA.com
INTERSECTENT LA ZONE DE DEGAGEMENT DE 200 mm. ENLEVER LES BRANCHES ENDOMMAGEES OU PRESENTANT UNE MAUVAISE STRUCTURE.
REMOVE POTS COMPLETELY FROM POTTED STOCK
STONE REMOVAL EXAMPLE 2 STONE REINSTATEMENT DETAIL \
’ S , ENLEVER COMPLETEMENT LES POTS DES PLANTS MIS EN POTS, ROOT COLLAR 50MM
/2 EXEMPLE D'’ENLEVEMENT DE PIERRE, DE TYPE 2 6\ DETAIL DE REMONTAGE DE LA PIERRE COVER ENTIRE BED WITH 100mm DEPTH MULCH. PULL BACK MULCH FROM ABOVE FINISHED GRADE.
L201 SCALE/ECHELLE 1:15 L201 SCALE/ECHELLE 1:15 BASE OF SHRUBS. ENSURE THAT MULCH COVERS ALL EXPOSED SOIL. COLLIER RACINAIRE. A
RECOUVRIR LENSEMBLE DU LIT EN SE SERVANT DE PAILLIS ET CE, DANS UNE 50 mm AU-DESSUS DU
PROFONDEUR DE 100 mm. RETIRER LE PAILLIS DE L'OUVRAGE D'ASSISE DES NIVEAU DU TERRASSEMENT
ARBUSTES. SASSURER QUE LE PAILLIS RECOUVRE L'ENSEMBLE DU SOL APPARENT. DEFINITIF.
LIMIT OF PLANTING BED TO BE STAKED AND APPROVED BY LANDSCAPE ARCHITECT BIODEGRADABLE
v/ ‘ DELIMITATION DE LA PLATE-BANDE, DEVANT FAIRE LOBJET DUN PIQUETAGE ET DUNE WEED BARRIER
| , BARRIERE BIODEGRADABLE
APPROBATION DE LA PART DE L'ARCHITECTE EN AMENAGEMENT PAYSAGER. - CONTRE LES MAUVAISES
FINISHED GRADE S HERBES
ST NIVEAU DU TERRASSEMENT DEFINITIF ~ ™__
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< \/j < EXISTING GRANITE PAVER STONE BORDER |
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m RECOUVRIR LENSEMBLE DE LA PLATE-BANDE DE
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