‘ GENERAL NOTES

RUE WELUNGTON STREET NOTES GENERALES

1. ALL GENERAL SITE INFORMATION AND CONDITIONS COMPILED
FROM ARCHITECT'S AND ENGINEER'S PLANS AND SURVEYS.

TOUTES LES CONDITIONS ET TOUS LES RENSEIGNEMENTS Public Works and Travaux publics et
D'ORDRE GENERAL SUR LE CHANTIER ONT ETE COMPILES A l * l Government services  Services gouvernementaux
PARTIR DE PLANS ET DENQUETES RELEVANT DE L'ARCHITECTE Canada Canada

ET DES INGENIEURS.
2. DO NOT SCALE THIS DRAWING.

NE PAS SE SERVIR DU PRESENT DESSIN POUR PRELEVER DES

MESURES A LECHELLE.
3. CONTRACTOR TO CHECK AND VERIFY ALL DIMENSIONS ON SITE

AND REPORT ANY ERRORS AND/OR OMISSIONS TO THE
DEPARTMENT REPRESENTATIVE.

L'ENTREPRENEUR SE DEVRA DE VERIFIER TOUTES LES
DIMENSIONS SUR PLACE ET DE PRESENTER UN RAPPORT
D'ERREURS ET (OU) D'OMISSIONS AU REPRESENTANT DU

yi N .z

MINISTERE. . .
4 4. REINSTATE ALL AREAS AND ITEMS DAMAGED AS A RESULT OF National Centre of Expertise
CONSTRUCTION ACTIVITIES TO THE SATISFACTION OF THE Architectural and Engineering Services

DEPARTMENT REPRESENTATIVE.
RETABLIR TOUTES LES ZONES ET TOUS LES ARTICLES
ENDOMMAGES PAR SUITE DES PRESENTES ACTIVITES DE

Real Property Services Branch

- CONSTRUCTION ET CE, A LA SATISFACTION DU REPRESENTANT

) DU MINISTERE. , . .
“ 5. CONTRACTOR TO LAYOUT PLANTING BEDS, PATHWAYS ETC. TO Centre d'expertise national

/ APPROVAL OF DEPARTMENT REPRESENTATIVE PRIOR TO ANY Services d'architecture et de génie
- EXCAVATION.

] Direction générale des services immobiliers
L'ENTREPRENEUR DEVRA AMENAGER LES PLATES-BANDES, LES

SENTIERS ET LES ARTICLES DU GENRE ET CE, A LAPPROBATION
DU REPRESENTANT DU MINISTERE ET AVANT TOUT TRAVAIL
D'EXCAVATION.

6. REFER TO ARCHITECTURAL SITE PLAN AND ENGINEERING
PLANS FOR EXISTING AND PROPOSED UTILITY SERVICES.

SE REPORTER AUX PLAN D'IMPLANTATION ARCHITECTURAL ET
AUX PLANS D'INGENIERIE AFIN DE RETROUVER LES SERVICES north nord

s | = EXISTANTS ET PROPOSES DINSTLLATIONS DUTILITE PUBLIQUE.
7. INDIVIDUAL UTILITY CO. MUST BE CONTACTED FOR

CONFIRMATION OF UTILITY EXISTENCE AND LOCATION PRIOR
TO DIGGING.
AVANT TOUT OUVRAGE DE CREUSAGE, L'ON SE DEVRA DE

I | COMMUNIQUER AVEC LA SOCIETE REPRESENTANT UNE

S A= INSTALLATION SPECIFIQUE D'UTILITE PUBLIQUE POUR

CONFIRMER L'EXISTENCE ET L'EMPLACEMENT D'UN SERVICE

QUELCONQUE D'UTILITE PUBLIQUE.
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8. REFER TO CIVIL DRAWINGS FOR IRRIGATION SYSTEM

PROTECTION AND REINSTATEMENT.

SE REPORTER AUX DESSINS DE GENIE CIVIL AFIN DE
RETROUVER LES DETAILS DE PROTECTION ET DE REMONTAGE
DU SYSTEME D'IRRIGATION.

TREE PRESERVATION & PROTECTION NOTES

NOTES SE RAPPORTANT A LA PRESERVATION ET A LA
PROTECTION D'ARBRES

383 Parkdale Avenue, Suite 201
Ottawa Ontario Canada K1Y 4R4
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KWC ARCHITECTS INC.
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PHONE (613) 238-2117
FAX (613) 238-6595
E MAIL kwc@kwc-arch.com

1. ALL EXISTING TREES AND SHRUBS TO REMAIN SHALL BE
PROTECTED FROM DAMAGE DURING CONSTRUCTION BY
MAINTAINING A PROTECTION FENCE AT THE DRIPLINE OF THE

TREE OR GROUP OF TREES OR SHRUB.

PROTEGER TOUS LES ARBRES ET ARBUSTES EXISTANTS
CONTRE TOUT ENDOMMAGEMENT AU COURS DE LA

CONSTRUCTION ET CE, EN PREVOYANT DES CLOTURES DE LASSI-ILEY+ASSOCIATES
R . , ! LANDSCAPE ARCHITECTURE

PROTECTION A LA PERIPHERIE DU FEUILLAGE DARBRES OU & SITE ENGINEERING

D'ARBUSTES REGROUPES.
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202-950 GLADSTONE AVENUE
DRAWING NOTES - SHEET L101 LASHLEY OTTAWA, ON KTY 358
NOTES DU DESSIN - FEUILLE L101 +ASSOCIATES [ S1325s88r9

THESE NOTES APPLY TO DRAWING SHEETS L101 ONLY: LANDSGAPE ARCHITECTURE W LashleyLA.com

AND SITE ENGINEERING
LES NOTES CI-APRES SAPPLIQUENT AU DESSIN L101
SEULEMENT :
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1. TREE PROTECTION FENCING
CLOTURE DE PROTECTION D'ARBRE

2. EXISTING MATURE HEDGE PLANTS TO BE SALVAGED AND
PLANTED INTO AN ON-SITE HEELING-IN BED. REINSTATE IN
ORIGINAL LOCATIONS AFTER ENGINEERING WORKS ARE
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COMPLETED.
PLANTS EXISTANTS DE HAIES MATURES, A SAUVEGARDER ET

TEMPORAIRE SUR PLACE. A REMONTER AUX ENDROITS

LEGEND - SHEET L101
LEGENDE - FEUILLE L101

1

Scale

K A PLANTER DANS UNE ASSISE DE RESSOURCEMENT

~N
6

D'ORIGINE UNE FOIS LES TRAVAUX DINGENIERIE TERMINES.

3. CAREFULLY REMOVE EXISTING PAVING STONES AT NEW ) PAVER REMOVAL AREAS - SEE DETAILS 1-4/L.201
CORING LOCATIONS THAT FACILITATE CRAWL SPACE ZONES D'ENLEVEMENT DE PAVES: VOIR LES
CONCRETE AND GROUT IN-FILLING. REINSTALL EACH PAVING DETAILS 1-4/L201.

STONE AT SAME ORIGINAL LOCATION, TYPICAL.

ENLEVER SOIGNEUSEMENT LES PIERRES DE CHAUSSEE EXISTING TREES
EXISTANTES A L'EMPLACEMENT DES NOUVEAUX TRAVAUX DE ARBRES EXISTANTS
CAROTTAGE, EN VUE DES TRAVAUX DE REMPLISSAGE AU

BETON ET AU COULIS DANS LE VIDE SANITAIRE. RETABLIR
CHAQUE PIERRE DE CHAUSSEE EN LA REMONTANT A SON
POINT DIORIGINE (DETAIL TYPIQUE). EXISTING HEDGE ROW

4. EXISTING ANNUAL AND PERENNIAL BED TO BE REMOVED FOR RANGEE DE HAIE EXISTANTE
CIVIL WORKS. REINSTATE FLOWER BED AFTER ENGINEERING
WORKS ARE COMPLETED. ANNUALS AND PERENNIALS TO BE
PLANTED BY OTHERS. (N.I.C.)

PLATE-BANDE EXISTANTE ET RENFERMANT DES PLANTS CONSTRUCTION HOARDING
ANNUELS ET VIVACES, A ENLEVER AFIN DE FAIRE PLACE AUX PALISSADE DE CONSTRUCTION
TRAVAUX DE GENIE CIVIL. REMONTER CETTE PLATE-BANDE
UNE FOIS LES TRAVAUX DE GENIE CIVIL TERMINES. LES

TREE PROTECTION FENCING
PLANTS ANNUELS ET VIVACES SERONT MIS EN TERRE PAR H B N oLo OTECTION D'
D'AUTRES TIERCES (NON INCLUS AU PRESENT CONTRAT). LOTURE DE PROTECTION DARBRE

5. NEW CORE HOLE LOCATION THROUGH EXISTING CONCRETE
ROOF SLAB OF TUNNEL. REMOVE EXISTING GROUND COVER
TO FACILITATE CORING WORK.

NOUVEL EMPLACEMENT DE TROU DE NOYAU A TRAVERS LA
DALLE DE TOITURE EXISTANTE EN BETON DU TUNNEL.
ENLEVER LE REVETEMENT DE SOL EXISTANT ET CE, AFIN DE
FACILITER LES TRAVAUX DE CAROTTAGE.

6. EXISTING 125MM THICK FIELD STONE AND BEDDING LAYER ON
SUSPENDED CONCRETE SLAB.

PIERRE EXISTANTE DES CHAMPS DE 125mm D'EPAISSEUR ET
COUCHE D'ASSISE SOUS-JACENTE SUR UNE DALLE
SUSPENDUE EN BETON

7. EXISTING 125MM THICK GRANITE PAVER STONE FIELD.

CHAMP EXISTANT DE PAVES-UNIS EN GRANITE ET DE 125 mm
DEPAISSEUR

8. EXISTING 125MM THICK GRANITE PAVER STONE BORDER.
OUVRAGE EXISTANT DE BORDURE EN PAVES-UNIS EN
GRANITE ET DE 125 mm DEPAISSEUR

9. EXISTING 125MM THICK GRANITE PAVER STONE STEP.
MARCHE EXISTANTE EN PAVES-UNIS EN GRANITE ET DE 125
mm D'EPAISSEUR

10. EXISTING PAVER STEP. GRANITE EDGE (+150mm WIDE) WITH
CONCRETE TREAD.

MARCHE EXISTANTE EN PAVES. REBORD EN GRANITE (DE
+150 mm DE LARGEUR), AVEC MARCHE EN BETON

11. EXISTING PLANTING BEDS.

PLATES-BANDES EXISTANTES

12. EXISTING GRASS, REINSTATE WITH SOD ON 150mm TOPSOIL
OVER ACCEPTABLE SUB-GRADE FOR AREAS DISTURBED
DURING CONSTRUCTION.

GAZON EXISTANT : A RETABLIR PAR LEMPLOI DE MOTTES DE
GAZON SUR 150 mm DE TERRE VEGETALE, PAR DESSUS UN
SOUS-SOL ACCEPTABLE ET CE, A LINTERIEUR DES ZONES
DERANGEES AU COURS DE LA CONSTRUCTION.

13. EXISTING PRE-CAST CONCRETE CURB TO BE SALVAGED AND
REINSTATED AFTER ENGINEERING WORKS ARE COMPLETED.
BORDURE EXISTANTE EN BETON PREFABRIQUE, DEVANT ETRE
SAUVEGARDEE ET REMONTEE UNE FOIS LES TRAVAUX
DINGENIERIE TERMINES.

14. MONUMENT AND TOMB TO BE PROTECTED - REFER TO
ARCHITECTURAL.

PROTEGER LE MONUMENT ET LE TOMBEAU; SE REPORTER A
L'ARCHITECTURE.
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15. EXISTING TREE.
ARBRE EXISTANT
16. MECHANICALLY EDGE PLANTING BED. 04

ASSISE DE PLATE-BANDE A REBORD MECANIQUEMENT
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NATIONAL WAR MEMORIAL
STRUCTURAL UPGRADES
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