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110 Argyle Avenue  Ottawa

Ontario Canada K2P 1B4

KWC ARCHITECTS INC.

PHONE      (613) 238-2117

FAX           (613) 238-6595

E MAIL      kwc@kwc-arch.com

2440 Don Reid Drive

Ottawa, ON K1H 1E1

Tel 613-739-2910

Fax 613-739-4926

CIVIL CIVIL

CONSTRUCTION NOTES:

1. EXERCISE CAUTION DURING EXCAVATION,

LAYOUT OF EXISTING IRRIGATION SYSTEM IS

UNKNOWN.

EXISTING IRRIGATION PIPING IN

CRAWL SPACE TO BE REMOVED

SEE DRAWING C100

ENLEVER LA TUYAUTERIE

EXISTANTE D'IRRIGATION DANS

LE VIDE SANITAIRE. VOIR LE

DESSIN C100.

NEW 50mm DIA. PEX PIPING FOR IRRIGATION AND 19mm PEX

PIPING FOR DRINKING WATER SEE DETAIL 8 DWG 102

NOUVELLE TUYAUTERIE « PEX » ET DE 50 mm DE DIAM.

POUR L'IRRIGATION ET NOUVELLE TUYAUTERIE « PEX » ET

DE 19 mm POUR L'EAU POTABLE; VOIR LE DÉTAIL 8 DES. 102.

DISCONNECT EXISTING PVC SUPPLY

LINE AND CAP CRAWLSPACE SIDE.

CONNECT NEW 50mm DIA. PEX SUPPLY

LINE AT SAME LOCATION AS ORIGINAL.

DÉCONNECTER LA CANALISATION

EXISTANTE D'ALIMENTATION EN PVC

ET LA CAPUCHONNER DU CÔTÉ DU

VIDE SANITAIRE. RACCORDER UNE

NOUVELLE CANALISATION

D'ALIMENTATION « PEX » DE 50 mm DE

DIAMÈTRE AU MÊME ENDROIT QU'À

L'ORIGINE.

CROSS UNDER EXISTING LANDSCAPING WALL

DEVANT TRAVERSER EN DESSOUS DU MUR

D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET CE, SELON UN PLAN

PERPENDICULAIRE AU MUR.

EXISTING VALVE CHAMBER/TUNNEL

CHAMBRE À SOUPAPE ET TUNNEL EXISTANTS

NEW 19mm PEX PIPING FOR DRINKING WATER

SEE DETAIL 8 DWG 102

NOUVELLE TUYAUTERIE « PEX » ET DE 19 mm

POUR L'EAU POTABLE; VOIR LE DÉTAIL 8 DES. 102.

NEW 50mm DIA. PEX PIPING FOR

IRRIGATION SEE DETAIL 8 DWG 102

NOUVELLE TUYAUTERIE

« PEX » ET DE 50 mm DE DIAM.

POUR L'IRRIGATION ET NOUVELLE

TUYAUTERIE « PEX » ET DE 19 mm

POUR L'EAU POTABLE; VOIR LE

DÉTAIL 8 DES. 102.

CROSS UNDER EXISTING LANDSCAPING WALL

DEVANT TRAVERSER EN DESSOUS DU MUR

D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET CE, SELON UN

PLAN PERPENDICULAIRE AU MUR.

CROSS UNDER EXISTING LANDSCAPING WALL

DEVANT TRAVERSER EN DESSOUS DU MUR

D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET CE, SELON

UN PLAN PERPENDICULAIRE AU MUR.

REMOVE EXISTING CAST-IN-PLACE CONCRETE SIDEWALK PANELS.

REINSTATE UPON COMPLETION OF PIPING INSTALLATION. SEE DETAIL 11 DWG 102.

ENLEVER LES PANNEAUX EXISTANTS DE TROTTOIR EN BÉTON COULÉ SUR PLACE. À

REMONTER UNE FOIS LE MONTAGE DE LA TUYAUTERIE TERMINÉ. VOIR LE DÉTAIL 11 DES. 102.

NEW 19mm PEX PIPING FOR

DRINKING WATER

SEE DETAIL 8  DWG 102

NOUVELLE TUYAUTERIE « PEX » ET

DE 19 mm POUR L'EAU POTABLE;

VOIR LE DÉTAIL 8 DES. 102.

NEW 50mm DIA. PEX PIPING FOR

IRRIGATION SEE DETAIL 8 DWG 102

NOUVELLE TUYAUTERIE « PEX » ET

DE 50 mm DE DIAMÈTRE POUR LES

INSTALLATIONS D'IRRIGATION.

VOIR LE DÉTAIL 8 DES. 102.

NEW 50mm DIA. PEX PIPING FOR IRRIGATION AND 19mm PEX

PIPING FOR DRINKING WATER SEE DETAIL 8 DWG 102

NOUVELLE TUYAUTERIE « PEX » ET DE 50 mm DE DIAM. POUR

L'IRRIGATION ET NOUVELLE TUYAUTERIE « PEX » ET DE

19 mm POUR L'EAU POTABLE; VOIR LE DÉTAIL 8 DES. 102.

CONNECT TO EXISTING WATER

FOUNTAIN SUPPLY LINE AT

LIMIT OF LANDSCAPED AREA.

CAP EXISTING SUPPLY LINE.

À RACCORDER À LA

CANALISATION EXISTANTE

D'AMENÉE D'EAU POUR

FONTAINE ET CE, À LA LIMITE

DE LA ZONE DE PAYSAGEMENT

AMÉNAGÉE. CAPUCHONNER LA

CANALISATION EXISTANTE

D'AMENÉE D'EAU.

CONNECT TO EXISTING WATER FOUNTAIN SUPPLY

LINE AT LIMIT OF LANDSCAPED AREA.

CAP EXISTING SUPPLY LINE.

À RACCORDER À LA CANALISATION EXISTANTE

D'AMENÉE D'EAU POUR FONTAINE ET CE, À LA LIMITE

DE LA ZONE DE PAYSAGEMENT AMÉNAGÉE.

CAPUCHONNER LA CANALISATION EXISTANTE

D'AMENÉE D'EAU.

NEW 16m LONG 250mm DIA. PVC SDR35 STORM SERVICE

SEE DETAILS 9 AND 10 DWG 102

NOUVELLE CANALISATION DE SERVICE D'EAU PLUVIALE,

D'IDENTIFICATION SDR35 ET EN PVC,  DE 16 MÈTRES DE

LONGUEUR SUR 250 mm DE DIAMÈTRE; VOIR LES DÉTAILS

9 ET 10  DES. 102.

NEW 9m LONG 250mm DIA. PVC SDR35 STORM SERVICE

SEE DETAILS 9 AND 10 DWG 102

NOUVELLE CANALISATION DE SERVICE PLUVIALE,

D'IDENTIFICATION SDR35 ET EN PVC, DE 9 MÈTRES DE LONGUEUR

SUR 250 mm DE DIAMÈTRE; VOIR LES DÉTAILS 9 ET 10 DES. 102.

14.7m

SAWCUT NEW SIDEWALK INTO 5 EQUAL BAYS

PRATIQUER DES TRAITS DE SCIE DANS LE

NOUVEAU TROTTOIR ET CE, AFIN DE

CONSTITUER 5 BAIES ÉGALES.

BREAK THROUGH ABANDONNED TUNNEL

FOR WIDTH OF TRENCH

PERCER LE TUNNEL ABANDONNÉ ET CE, DANS

TOUTE LA LARGEUR DE LA TRANCHÉE.

EXISTING IRRIGATION

HANDHOLE

TROU EXISTANT

D'ACCÈS MANUEL AUX

INSTALLATIONS

D'IRRIGATION

DISCONNECT EXISTING PVC SUPPLY LINE

AND CAP CRAWLSPACE SIDE.

CONNECT NEW 50mm DIA. PEX SUPPLY LINE

AT SAME LOCATION AS ORIGINAL.

DÉCONNECTER LA CANALISATION

EXISTANTE D'ALIMENTATION EN PVC ET LA

CAPUCHONNER DU CÔTÉ DU VIDE

SANITAIRE. RACCORDER UNE NOUVELLE

CANALISATION D'ALIMENTATION « PEX » DE

50 mm DE DIAMÈTRE AU MÊME ENDROIT

QU'À L'ORIGINE.

EXISTING IRRIGATION HANDHOLES

TROUS EXISTANTS D'ACCÈS MANUEL

AUX INSTALLATIONS D'IRRIGATION

ABANDONNED TUNNEL

TUNNEL, À L'ÉTAT ABANDONNÉ

NOTES SE RAPPORTANT AUX TRAVAUX DE

CONSTRUCTION :

1. DU FAIT QUE LE TRACÉ DU SYSTÈME ACTUEL

          D'IRRIGATION EST INCONNU, L'ON SE DEVRA

DE PRENDRE TOUTES LES PRÉCAUTIONS 

NÉCESSAIRES AU COURS DES TRAVAUX 

D'EXVCAVATION.

RADIUS BEND / COUDE À RAYONS

RADIUS BEND /

COUDE À RAYONS


