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CIVIL CIVIL

EXISTING WATER SERVICE (ASSUMED)

SERVICE D'EAU EXISTANT ET SOUS-ENTENDU

EXISTING IRRIGATION PIPING TO BE REMOVED (TYP.)

ENLEVER LA TUYAUTERIE EXISTANTE D'IRRIGATION (DÉTAL TYPIQUE).

EXISTING IRRIGATION PIPING TO BE REMOVED (TYP.)

ENLEVER LA TUYAUTERIE EXISTANTE D'IRRIGATION

(DÉTAL TYPIQUE).

CAP EXISTING IRRIGATION PIPE AT CRAWL SPACE WALL

TUYAU EXISTANT D'IRRIGATION, À CAPUCHONNER À

L'EMPLACEMENT DU MUR DU VIDE SANITAIRE.

CAP EXISTING IRRIGATION PIPE AT CRAWL SPACE WALL

TUYAU EXISTANT D'IRRIGATION, À CAPUCHONNER À

L'EMPLACEMENT DU MUR DU VIDE SANITAIRE.

CORE HOLE IN VALVE CHAMBER WALL

SEAL AROUND PIPE AFTER INSTALLATION

FORER UN TROU DANS LE NOYAU MURAL DE LA

CHAMBRE À SOUPAPES. UNE FOIS LE MONTAGE

TERMINÉ, SCELLER LE TOUR DU TUYAU SELON LES

MEILLEURES RÈGLES DU MÉTIER.

CORE HOLE IN TUNNEL WALL, SEAL AROUND PIPE AFTER INSTALLATION

FORER UN TROU DANS LE NOYAU MURAL DU TUNNEL. UNE FOIS LE

MONTAGE TERMINÉ, SCELLER LE TOUR DU TUYAU SELON LES

MEILLEURES RÈGLES DU MÉTIER.

NEW 50mm DIA. IRRIGATION PIPING STRAPPED TO TUNNEL WALL

NOUVELLE TUYAUTERIE D'IRRIGATION DE 50 mm DE DIAM., À

FIXER À L'AIDE DE COURROIES AU MUR DU TUNNEL.

LEGEND / LÉGENDE

EXISTING CRAWLSPACE FLOOR GRADE

NIVEAU DU PLANCHER DU VIDE SANITAIRE EXISTANT

EXISTING SLAB DRAINAGE HOLE

TROU EXISTANT DE DRAINAGE DANS LA DALLE

CROSS UNDERNEATH EXISTING CRAWLSPACE WALL

OUVRAGE DE CROISEMENT EN DESSOUS DU MUR DU

VIDE SANITAIRE EXISTANT

CROSS UNDERNEATH EXISTING CRAWLSPACE WALL

OUVRAGE DE CROISEMENT EN DESSOUS DU MUR DU

VIDE SANITAIRE EXISTANT

NEW 100mm DIA. PERFORATED HDPE PIPE COMPLETE WITH

GEOTEXTILE SOCK UNDER FLOOR SLAB

NOUVEAU TUYAU PERFORÉ « HDPE » ET DE 100 mm DE DIAMÈTRE,

AMÉNAGÉ AVEC UN BAS (FOURREAU) EN GÉOTEXTILE; À POSER

SOUS LA DALLE DE PLANCHER

NEW 100mm DIA. NON-PERFORATED HDPE PIPE, LAID MID-HEIGHT IN

CLEAR STONE BLANKET

NOUVEAU TUYAU NON PERFORÉ « HDPE » ET DE 100 mm DE DIAMÈTRE;

À POSER À LA MI-HAUTEUR DANS UN LIT DE PIERRES DE DÉCANTATION.

RADIUS BEND / COUDES À RAYONS

RADIUS BEND /

COUDE À RAYONS

ELBOW / COUDE

RADIUS WYE AND REDUCERS

RACCORD À 45° À RAYONS AVEC RÉDUCTEURS DE DIAMÈTRE

RADIUS BEND / COUDE À RAYONS

ELBOW / COUDE

RADIUS BEND /

COUDE À RAYONS

RADIUS WYE AND

REDUCER/

RACCORD À 45° À RAYONS

AVEC RÉDUCTEUR DE

DIAMÈTRE

NEW 200mm PVC SDR35  PIPE. RUN AT EVEN GRADE FROM CATCHBASIN TO

CROSSING UNDER CRAWLSPACE WALL, 1.0% MIN. SEE DETAIL 13 DWG C102.

NOUVEAU TUYAU EN PVC, D'IDENTIFICATION SDR35 ET DE 200 mm DE DIAM., À

INCLINER D'UNE PENTE UNIFORME DU BASSIN COLLECTEUR AU MUR DU VIDE

SANITAIRE, D'AU MOINS 1,0 P. 100. VOIR LE DÉTAIL 13, DES. C102.

NEW 200mm PVC SDR35  PIPE. RUN AT EVEN GRADE FROM CATCHBASIN TO

CROSSING UNDER CRAWLSPACE WALL, 1.0% MIN. SEE DETAIL 13 DWG C102.

NOUVEAU TUYAU EN PVC, D'IDENTIFICATION SDR35 ET DE 200 mm DE DIAM., À

INCLINER D'UNE PENTE UNIFORME DU BASSIN COLLECTEUR AU MUR DU VIDE

SANITAIRE, D'AU MOINS 1,0 P. 100. VOIR LE DÉTAIL 13, DES. C102.

NEW 250mm PVC SDR35  PIPE. RUN AT EVEN GRADE FROM CATCHBASIN TO

CROSSING UNDER CRAWLSPACE WALL, 1.0% MIN. SEE DETAIL 13 DWG C102.

NOUVEAU TUYAU EN PVC, D'IDENTIFICATION SDR35 ET DE 250 mm DE DIAM., À

INCLINER D'UNE PENTE UNIFORME DU BASSIN COLLECTEUR AU MUR DU VIDE

SANITAIRE, D'AU MOINS 1,0 P. 100. VOIR LE DÉTAIL 13, DES. C102.

RADIUS WYE AND REDUCER

RACCORD À 45° À RAYONS AVEC RÉDUCTEUR DE DIAMÈTRE

NEW 250mm PVC SDR35  PIPE. RUN AT EVEN GRADE FROM CATCHBASIN TO

CROSSING UNDER CRAWLSPACE WALL, 1.0% MIN. SEE DETAIL 13 DWG C102.

NOUVEAU TUYAU EN PVC, D'IDENTIFICATION SDR35 ET DE 250 mm DE DIAM., À

INCLINER D'UNE PENTE UNIFORME DU BASSIN COLLECTEUR AU MUR DU VIDE

SANITAIRE, D'AU MOINS 1,0 P. 100. VOIR LE DÉTAIL 13, DES. C102.


