
27mm

21mm

21mm

41mm

27mm

21mm

21mm

27mm

53mm

21mm

21mm

41mm

21mm

78mm

41mm

21mm

53mm

27mm

WP

305

X

305

TO PEDESTAL /

VERS PIÉDESTAL

TO PEDESTAL /

VERS PIÉDESTAL

305

X

305

305

X

305

305

X

305

305

X

305

305

X

305

305

X

305

406

X

406

406

X

406

B

E-02

A

E-02

A

E-02

A

E-02

6X155mm

B

E-03

B

E-03

C

C

E-02

WP

WP

B

E-02

REDUCER

TYPICAL

REDUCER

TYPICAL

78mmA

E-02

PODIUM

GRADE / NIVEAU

JUNCTION BOX

/ BOITE DE

JONCTION

TO PEDESTAL /

VERS PIÉDESTAL

NEW LB FITTING - SIZE TO

VARY / NOUVEAU "LB" -

GRANDEUR VARIÉ

NEW PVC CONDUIT

- SIZE TO VARY /

NOUVEAU CONDUIT

EN PVC -

GRANDEUR VARIÉ.

CONDUIT IN EXISTING

CRAWL SPACE / CONDUIT

DANS LE VIDE SANITAIRE.

CONCRETE SLAB /

DALLE DE BÉTON

EXISTING CRAWL

SPACE GRADE /

PLANCHER

EXISTANT DU

VIDE SANITAIRE

WEST FOUNDATION

WALL / MUR DE

FONDATION OUEST

NUT (TYP) /

ÉCROU (TYP)

UNISTRUT (TYP)

6 EXISTING 78mm

CONDUITS / 6 CONDUITS

EXISTANTS DE 78mm

CRUSHED STONE FILL

- REFER TO CIVIL

DRAWINGS / PIERRE

CONCASSÉE - VOIR

DESSINS CIVIL

1. REFER TO ARCHITECTURAL DRAWINGS FOR PROPER STONE BED.

2. PROVIDE LATERAL SUPPORT FOR THREADED RODS.

DETAIL NOTES:

UNISTRUT

NUT / ÉCROU

UNISTRUT

NUT (TYP)  /

ÉCROU (TYP)

CRUSHED STONE FILL

- REFER TO CIVIL

DRAWINGS / PIERRE

CONCASSÉE - VOIR

DESSINS CIVIL

1. REFER TO ARCHITECTURAL DRAWINGS FOR PROPER STONE BED.

2. TYPICAL CROSS SECTION.

DETAIL NOTES:

UNISTRUT (TYP)

CONCRETE BEAM /

POUTRE EN BÉTON

EXISTING CONDUIT /

CONDUIT EXISTANT

CRUSHED STONE  /

PIÈRE CONCASSÉE

1. VOIR DESSINS D'ARCHITECTURE POUR DÉTAIL DU LIT DE PIERRE CONCASSÉE.

2. SECTION DE TRAVERS TYPIQUE.

NOTES DÉTAIL:

1. VOIR DESSINS D'ARCHITECTURE POUR DÉTAIL DU LIT DE PIERRE CONCASSÉE.

2. FOURNIR DU SUPPORT LATÉRAL POUR LES BARRES FILETÉES.

NOTES DÉTAIL:

EXISTING CRAWL

SPACE GRADE /

PLANCHER

EXISTANT DU

VIDE SANITAIRE

CRAWL SPACE

FLOOR /

PLANCHER DU

VIDE SANITAIRE

A

E-02

B

E-02

C

E-02

CONCRETE SLAB /

DALLE DE BÉTON

2m MAX.

TYP.

150mm MIN.

EQ

EQ

53mm MIN.

TYP.

NOTES GÉNÉRALES:

1. TOUS LES CONDUITS DOIVENT AVOIR DE LONGUE COURBE

POUR FACILITER LE TIRAGE DES CÂBLES.

2. FOURNITURE ET L'INSTALLATION DE NOUVELLES BOITES

DE JONCTION EST REQUISE. GRANDEUR ET QUANTITÉ À

ÊTRE DÉTERMINÉ.

3. LES POTEAUX DE REFORCEMENT STRUCTURAL NE SONT

PAS INDIQUÉS. VOIR LES DESSINS STRUCTURAL POUR

L'EMPLACEMENT DES POTEAUX DE RENFORCEMENT À

L'INTÉRIEUR DU VIDE SANITAIRE.

4. ASSURER UN ESPACE DE 100mm ENTRE LES CONDUITS QUI

PASSENT À TRAVERS LES MURS.  FOURNIR ET INSTALLER

DES MANCHONS DE GRANDEUR APPROPRIÉ POUR

CHAQUE CONDUIT.

5. L'ENTREPRENEUR DOIT S'ASSURER QUE TOUS LES

CONDUITS SONT SANS OBSTRUCTION AVANT ET APRÈS LE

COULEMENT DU CIMENT.

NOTES DE CONSTRUCTION:

FOURNIR, INSTALLER ET RACCORDER, UNE PRISE DE

COURANT DUPLEX MONTÉE EN SURFACE DANS UNE BOITE

EN PVC C/A COUVERCLE À L'ÉPREUVE DES INTEMPÉRIES,

INSTALLER A 1220mm APF.

RÉINSTALLER 3 LUMINAIRES. EMPLACEMENT EXACT À ÊTRE

DÉTERMINÉ SUR LE CHANTIER. RACCORDER AU CIRCUIT

EXISTANT.

CÂBLES EXISTANTS DE LA VILLE. ENVELOPPER LES CÂBLES

DANS UN CONDUIT ET INSTALLER SELON DETAIL "B". LES

CÂBLES DOIVENT ÊTRE EN SERVICE EN TOUT TEMPS.

FOURNIR ET INSTALLER 2 CONDUITS 103mm DB-2 POUR

USAGE FUTUR POUR SERVICE ET MÉDIA.  ALLONGER LES

CONDUITS DE 1m AU-DELÀ DES MURS DE FONDATION ET

BOUCHER.  LE PERÇAGE DES MURS DE FONDATION EST

PAR D'AUTRES.  SCELLER ENTRE LES CONDUITS ET LE MUR

AVANT LE COULEMENT DU CIMENT.

LUMINAIRE EXISTANT À DEMEURER.

FOURNIR ET INSTALLER UN INTERRUPTEUR POUR

L'ÉCLAIRAGE DANS UN BOITIER À L'ÉPREUVE DES

INTEMPÉRIES.

PROLOGER LES 6 CONDUITS EXISTANTS 103mm À 1m PASSÉ

LE NOUVEAU MUR.

FOURNIR ET INSTALLER UNE PRISE DE COURANT GFI POUR

POMPE DE PUISARD.  RACCORDER À UN CIRCUIT LBRE ET

FOURNIR ET INSTALLER UN DISJONCTEUR 15A-1P C/A

FILAGE #12 DANS CONDUIT EN PVC.  EMPLACEMENT EXACT

À ÊTRE DÉTERMINÉ SUR LES LIEUX.  INSTALLER À 610mm

AU-DESSUS DU PLANCHER.

POUR TOUS LES CONDUITS DE MOINS DE 53mm, AJOUTER

UN  ADAPTEUR POUR AUGMENTER LE CONDUIT À 53mm.

GENERAL NOTES:

1. ALL CONDUITS SHALL BE INSTALLED WITH LONG SWEEPING

BENDS TO FACILITATE EASE OF PULLING CABLES.

2. SUPPLY AND INSTALLATION OF NEW JUNCTION BOXES ARE

REQUIRED. SIZE AND QUANTITY TO BE VERIFIED.

3. EXISTING STRUCTURAL SHORING POST NOT INDICATED, REFER

TO STRUCTURAL DRAWINGS FOR LOCATION OF EXISTING

SHORING POSTS INSIDE CRAWL SPACE.

4. ENSURE 100mm SPACING BETWEEN CONDUITS WHEN PASSING

THROUGH WALLS.  PROVIDE AND INSTALL SLEEVES OF

APPROPRIATE SIZE FOR EACH CONDUIT.

5. CONTRACTOR SHALL INSURE THAT ALL CONDUITS BE CLEAR OF

OBSTRUCTIONS BEFORE AND AFTER POURING OF CEMENT.

CONTRUCTION NOTES:

SUPPLY, INSTALL AND CONNECT A DUPLEX RECEPTACLE

MOUNTED IN PVC SURFACE BOX C/W WEATHERPROOF

COVER. CONNECT TO EXISTING CIRCUIT, MOUNT AT 1220mm

AFF.

REINSTALL 3 LIGHTING FIXTURES AS SHOWN. EXACT

LOCATION TO BE DETERMINED ON SITE. RECONNECT TO

EXISTING CIRCUIT.

EXISTING CITY ELECTRICAL CABLES. CABLES TO REMAIN

ENERGIZED AT ALL TIMES. ENCLOSE IN SPLIT CONDUIT.

CONDUIT TO THEN BE LAID OUT ACROSS BED OF CRUSHED

STONE AND HELD IN PLACE PER DETAIL "B".

SUPPLY AND INSTALL 2x103mm DB-2 CONDUITS FOR FUTURE

POWER AND MEDIA.  EXTEND CONDUIT 1m BEYOND

FOUNDATION WALLS AND CAP.  CORE DRILLING OF

FOUNDATION WALLS BY OTHERS.  SEAL BETWEEN CONDUIT

AND FOUNDATION PRIOR TO THE POURING OF CONCRETE.

EXISTING FIXTURE TO REMAIN.

SUPPLY AND INSTALL A SWITCH FOR LIGHTING IN A

WEATHERPROOF ENCLOSURE

EXTEND 6 EXISTING 103mm CONDUITS TO 1m BEYOND NEW

WALL.

SUPPLY AND INSTALL A GFI RECEPTACLE FOR SUMP PUMP.

CONNECT TO SPARE CIRCUIT AND PROVIDE AND INSTALL A

15A-1P BREAKER C/W #12 WIRING IN PVC CONDUIT.  EXACT

LOCATION TO BE DETERMINED ON SITE.  MOUNT AT 610mm

ABOVE FLOOR.

FOR ALL CONDUITS LESS THAN 53mm, ADD REDUCER TO

INCREASE CONDUIT TO 53mm.
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LEGEND E-02  / LÉGENDE E-02

NEW CONDUITS / CONDUITS NOUVEAU

110 Argyle Avenue  Ottawa

Ontario Canada K2P 1B4

KWC ARCHITECTS INC.

PHONE      (613) 238-2117

FAX           (613) 238-6595

E MAIL      kwc@kwc-arch.com


