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PORTE ET CADRE / DOOR AND FRAME
PORTE ISOLE EN ACIER ROBUSTE / INSULATED

ROBUSTE STEEL DOOR:

CAL 14 / 915mm X 2135mm X 45mm THICK
CADRE ISOLE EN ACIER ROBUSTE / INSULATED

ROBUSTE STEEL FRAME:

CAL 14 / 1015mm X 2185mm X EPAISSEUR DU MUR
205mm /THICKNESS OF WALL 205mm

RAGREAGE DE LA SURFACE

GAZONNER

RREPAIR EXISTING GRASS

SURFACE

46-108

CORRIGER LES PERCEMENTS AUX MURS EN BRIQUE ET REPREINDRE LES MURS

DE COULEUR VERT TEL QUE L'EXISTANT SUR 18 METRES CARRES.

REPAIR ALL THE HOLES IN THE BRICK WALL AND REPEINT THE WALLS OF A
GREEN COLOR AS PER EXISTING ON 18 SQUARE METER.

THE EXISTING TILE.

46- | 09/

RAGREER LES SURFACES DE
PLANCHER SUR 10 METRES CARRES,
REMPLIR LES PERCEMENTS ET
CORRIGER LES TUILES EN
TERRACOTA ENDOMMAGE A L'AIDE DE
OULIS EPOXYDIQUE DE MEME
COULEUR QUE LA TUILE.

REPAIR THE EXISTING FLOOR ON 10
T 7 7 SQUARE METERS, FILL ALL PERCING
AND DAMMAGED TERRACOTA TILES
WITH EPOXY GROUT SAME COLOR
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+3000mm NOUVELLE CLOTURE,
TEL QUE L'EXISTANT AVEC LE BARBELE
NEW FENCE +£3000mm AS PER THE EXISTING

WITH BARBWIRE
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\_ LOCALISATION DE
L'INTERVENTION

2500, boul. Daniel-Johnson, bureau 810, Laval (Québec) H7T 2P6
Téléphone : 450 687-4440 Télécopieur : 450 687-3755
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CENTRE FEDERAL DE FORMATION

FEDERAL TRAINING CENTER
6099, BOUL. LEVESQUE EST

ST-VINCENT-DE-PAUL, LAVAL, QUEBEC

REMPLACEMENT DE LA
GENERATRICE D'URGENCE PRINCIPALE

REPLACEMENT OF MAIN
EMERGENCY POWER GENERATOR
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Dessin Drawing

ARCHITECTURE
ARCHITECTURAL

BATIMENT C-15 - REZ-DE-CHAUSSEE
PLAN DE CONSTRUCTION

BUILDING C-15 - GROUND FLOOR
CONSTRUCTION PLAN
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WITH BARBWIRE

L’EXISTANT AVEC LE BARBELE
E £3000mm AS PER THE EXISTING

+$5000mm NOUVELLE CLOTURE
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ALIGNER LE NOUVEAU
CREPI AVEC L’EXISTANT
ALIGN THE NEW CREPIE
/W WITH THE EXISTING
REJOINTOYER LES JOINTS DE MACONNERIE, TEL QUE DEMANDE AU PLAN DE DEMOLITION. REMPLACER 28&’,,\1?3 A{j?EU,E,N R%',‘SSCTB,_EL&ET,_OE'; ,%‘,‘E",;‘,;gg"39°
ES BLOCS DE BETON FISSURES. LA PORTEE DES TRAVAUX EST DE + 35% DE LA SURFACE TOTALE EXISTANTES Al LA BASE ET LES PEINDRE. NOUVELLE
DES MURS DANS LA PIECE. DIMENSION DU BLOC TEL QUE L’EXISTANT. BLOCS ET 35% DE CORNIERE EN IAGIER GALVANISE :
EJOINTOIMENT) 2600x200X200X12mm SERVANT DE LINTEAU LIBRE
REJOINT THE MASONRY WALLS, AS INDICATED ON THE DEMOLITION DRAWINGS. REPLACE THE CEMENT 1065 NOUVEAU CREPI DE CIMENT SUR LA SURFACE
BLOCKS THAT ARE CRACKED. THE SCOPE OF WORK IS 25% OF THE TOTAL WALL SURFACES OF THE ﬁ [ ;
ROOM. (35% OF THE CEMENT BLOCKS AND 35% REJOINTING) EXTERIEUR, MEME TEXTURE QUE L'EXISTANT.
NOUVEAU LINTEAU LIBRE EN ACIER . o o o6 T PEINDRE LES SgRFACES DE COULEUR TEL QUE
GALVANISE 1315X150X150X10mm | LEXISTANT. REINSTALLER LA PORTE DOUBLE
6-10 NEW GALVINISED STEEL LINTEL RESERVOIRS / RESERVOIR DIESEL bl EXISTANTE ET|LA QUINCAILLERIE. NOUVEAU CADRE
1315X150X150X10mm _— . - DE PORTE EN|ACIER GALVANISE, CALIBRE, PROFILE,
NOUVEAU PALIER ET MARCHE, VOIR PLAN DE ARCHWIEE QUANTITE DE CHARNIERE TEL QUE L’EXISTANT.
1, R ABRI AVEC STRUCTURE < L) L1 PEINDRE LES PORTES ET CADRE COULEUR TEL QUE
COUVERTURE METALLIQUE. VOIR NEW LANDING AND STEPS, SEE ENGINEERING — X L'EXISTANT.
\
+ PLAN A/AO3 DRAWINGS ] |1 NEW CEMENT BLOCK WALL, 240X190X390, FULL
STRUCTURE DE L'ABRI EN ACIER - HEIGHT. REINSTALL THE EXISTING STONES AND
+ GALVANISE, VOIR PLAN MUR EXISTANT REHAUSSER, PEINT NEW GALVINISED STEEL L ANGLE LINTEL
NEW METALLIC SHELTER WITH VOIR PLAN. D'INGENIEUR EXISTING WALL TO BE —1 I SURFACE, SAME TEXTURE AS EXISTING. PAINT THE
+ METAL TYPE ROOFING SEE PLAN NEW DIESEL RESERVOR. SEE HIGHTEN, SEE STRUCTURAL |1 SURFACES AS|THE EXISTING. REINSTALL THE
+ A/A03. SEE STRUCTURAL ENGINEERING DRAWINGS. DRAWINGS \ EXISTING DOUBLE DOORS WITH HARDWARE. NEW
DRAWINGS FOR CORE. | DOUBLE GALVINISED STEEL DOOR FRAME. CALIBER,
+ L PROFILE AND QUANTITY OF HINGES AS PER THE
: EXISTING. PAINT EXISTING DOORS AND FRAME SAME
\ ) + MOt M%%%%QUE EN J . COLOR AS EXISTING.
+ DESCENTE PLUVIALE o o NOUVEAU LINTEAU LIBRE EN ACIER
NOUVELLE GOUTTIERE GUTTER DRAIN S wd GALVANISE. INSTALLER DU COTE
\ METALLIQUE £l Bz NTERIEUR.
NEW METAL GOUTTERS NEW GALVINISED STEEL LINTEL.
. INSTALLED ON THE INTERIOR SIDE
+ 717 nggi NOUVEAU MUR DE BETON, NOUVEAU PALIER EN BETON,
" g50sg VOIR PLAN DE STRUCTURE VOIR PLAN D'INGENIEUR EN STRUCTURE
10306 22z70 NEW CONCRETE WALL SEE NEW CONCRETE LANDING, SEE STRUCTURAL DRAWINGS
+ Su 5@ STRUCTURAL DRAWINGS
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TEL QUE
NEW FEN

+27875mm NOUVEAU POTEAU DE CLOTURE, CALIBRE, DIAMETRE ET HAUTEUR TEL QUE L’EXISTANT.

REINSTALLER LES MAILLES DE CHAINE DE LA CLOTURE EXISTANTE, LES EQUERRES A LA TETE DES NOUVEAUX POTEAUX ET LES CABLES BARBELES.

NEW FENCE POSTS, CALIBER, DIAMETER AND HEIGHT AS PER EXISTING.
REINSTALL THE EXISTING FENCE MECHE, ANGLES AT TOP OF NEW POSTS ET BARBWIRE.

RAGREAGE DE LA SURFACE

GAZONNER

RREPAIR EXISTING GRASS

SURFACE
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