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NOTE:

RESERVOIR DE DIESEL EXISTANT A DEMENTELER C/A TUYAUTERIE £T ACCESSOIRES QU'Y S RATTACHENT. DIMENSIONS DE 1778¢ X 3758.
UENTREPRENEUR DEVRA DISPOSER DU DIESEL ET LAVER, RINCER ET NETTOYER L£ RESERVOIR SELON LES CODES ET NORMES EN VIGUEUR.

ANOVET

LXISTING DIESEL TANK 7O BE DISHANTLED, INCLUDING ALL RELATED FPIPES AND ACCESSORES. SIZE: 17789 X 3758, THE GEMERAL CONTRACTOR
MUST DISPOSE OF THE DIESEL AND BASH, RINSE AND CLEAN THE TANK N ACCORDANCE WITH ALl CODES AND STANDARDS W FORCE.
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SCALE : NONE
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{4A—80BC) 8.09 KG (20 LB) C/W WALL HOOK. OTHER
ACCEPTABLE PRODUCTS: WILLIAMS BROTHERS CORPS. DIAMOND
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iL.ISTE DES COMPOSANTS
PAR L'ENTREPRENEUR EN PRODUIT PETROLIER

LIST OF COMPONENTS (PETROLEUMN
PRODUCTS CONTRACTOR)

BOUCHON D'EVENT DE TYPE CHAMPIGNON DE MARQUE OPW
MODELE 23—0033 504.

508 OPY MUSHROOM-TYPE VENT CAP, MODEL 23-0033

BOUCHON D'EVENT D'URGENCE DE TYPE CHAMPIGNON DE MARQUE
OPW MODELE 201-6080 1508 NPT,

1504 OPW NPT MUSHROOM—TYPE VENT CAF, MODEL 201--6080

BOITIER DE REMPLISSAGE CADENASSABLE
TEL QUE FLEX—-ING MODELE RFBP—REAR S0mm#e

LOCKABLE (PADLOCK) FILLING CASE SUCH AS FLEX—ING,
MODEL. RFBP—REAR 50mms

CLAPET DE PIED, A DOUBLE CLAPET. "OPW” MODELE 92-0044
OP¥W DOUBLE POPPET FOOT VALVE, MODREL 920044

DIFFUSEUR 50mm@ "MORRISON BR(}S’; FiG. 538
MORRISON BROS. 50mme# DIFFUSER, FIG. 539

TRO-1 ] ROBINET A BHIE "VELAN" MODELE "SOX~-M0O113-SS GA" RACCORDS VISSES EN

ACIER INOXYDABLE HOMOLOGUE API-607 C/A POIGNE CADENASSABLE.
VELAN BALL VALVE, MOREL SOX ~MOT1.3-55 GA WITH API607 STAINLESS
STEEL THREADED FITTINGS, COMPLETE WITH LOCKAGLE HANDLE

ROBINET ANTI-SIPHON DE MARQUE EBW. MODELE 636-300-12 50mme AJUSTER CE
ROBINET EN FONCTION DE LA HAUTEUR DE LA TUYAUTERIE LA PLUS HAUTE
PROVENANT DES RESERVOIRS PRINCIPAUX.

EBW S0mm# ANTI-SYPHON VALVE, MODEL 636-300~12, TO BE ADJUSTED BASED ON
THE HEIGHT OF THE HIGHEST FIPES FROM THE MAIN TANKS

ROBINET A FUSIBLE NORMALEMENT OQUVERT DE MARQUE ¢« JAMESBURY », FIGURE
1075, MODELE « B1X(350°F)10 » SOmm NPT. FUSIBLE A 350°F (COMMANDE
SPECIALE). APPROUVE CSA ET FM. ATTENTION A L'INSTALLATION DU ROBINET, LE
MECANISME FUSIBLE DOIT ETRE LIBRE D'OPERER. AUTRE PRODUIT ACCEPTABLE :
ESSEX INDUSTRIES {DOIT ETRE APPROUVE CSA) INSTALLER LE ROBINET LE PLUS
PRES POSSIBLE DU SYSTEME DE POMPE.

“HAMESBURY 50mm NPT FUSE VALVE, MODEL 81X(350F)10 (FIGURE 1075). 350F
FUSE VALVE (SPECIAL ORDER). CSA AND FM APPROVED. CARE MUST BE TAKEN WHEN
INSTALLING THE VALYE AS THE MECHANISM MUST OPERATE FREELY. OTHER
ACCEPTABLE FRODUCT: ESSEX INDUSTRIES (MUST BE CSA APPROVED). VALVE MUST
BE INSTALLED AS CLOSE AS POSSIBLE TO THE PUMPING SYSTEM.

RESERVOIR HORS—SOL POUR DIESEL (HUILE NO.2) DE AT&S DIVISION GIL-FAB

MODELE ULC-S601 DOUBLE PAROI RESERVOIR RESPECTANT LA NORME ULC--S5601.
CAPACITE 15 000OL. SUR DES SUPPORTS DE 150mm DE HAUTEUR INSTALLE EN USINE,
— TOUTES LES QUVERTURES NON UTIUSEES DOIVENT ETRE SCELLEES HERMETIQUEMENT.
C/A LIMITEUR DE REMPLISSAGE "OPW' MODELE 81fSTOP—1000, UNE SONDE DE NIVEAU
{3 NIVEAUX : TRES BAS NIVEAU A 5% DU FOND , BAS NIVEAU A 10% DU FOND ET
HAUT NIVEAU A 85% DU DESSUS) ET SONDE DE DETECTION DE FUITE DANS LE DOUBLE
RESERVOIR {EN REMPLACEMENT DE L'INDICATEUR DE VACCUM). PROCEDER AU
REMPLISSAGE INITIAL D'HUILE #2 POUR LE RESERVOIR PRINCIPALE, LE RESERVOIR
JOURNALIER £T TOUTES LA TUYAUTERIE DE REMPLISSAGE ET LA TUYAUTERIE
D'ALIMENTATION. AVANT LE REMPLISSAGE, S'ASSURER QUE LE PROPRIETAIRE RENCONTRE
{ES PRE—REQUIS DU REGLEMENT DORS/2008--197. COLLABORER AVEC LE PROPRIETAIRE
AFIN D'OBTENIR CES PRE—REQUIS.

AT&S, DIVISION GIL—FAR, DOUBLE-WALLED ABOVE GROUND DIESEL TANK (FOR #2 OlL),
MODEL (LC-5601. MUST COMPLY WITH THE ULC—5601 STANDARD. CAPACITY OF
15,000 &, ON 150mm SUPPORIS INSTALLED AT THE FACTORY. ALL OFENINGS MUST BE
SEALED TIGHTLY. COMPLETE WITH OFW OVERFILL FPREVENTION VALVE MODEL

BIFSTOP— 1000, A LEVEL SENSOR (3 LEVELS: "VERY LOW LEVEL AT 5% FROM THE
BOTFOM", "LOW LEVEL AT 10%F FROM THE BOTIOM’, AND “HIGH LEVEL AT 96X FROM
THE BOTIOM ™} AND LEAK DETECTION SENSOR IN THE DOUBLE-WALLED TANK (REPLACING
THE VACULIM GAUGE). PROCEED TO THE INITIAL FILLING OF THE #2 OIL FOR THE MAIN
TANK, THE DALY TANK AND ALL THE FILLING PIFING AND SUPFLY FIPING. BEFORE
FILLING, ENSURE THAT THE OWNER MEETS THE PRE-REQUISITES OF THE RULES
DORS/ 2008187, COLLABORATE WiTH THE OWNER TO GET THESE PRE-REQUISITES.

LISTE DES COMPOSANTS
PAR LE FOURNISSEUR DE LA GENERATRICE

Bv—1

LiIST OF COMPONENTS (GENERATOR
SUPPLIER)

{ES SPECIFICATIONS SUIVANTES IDENTIFIES UN NWEAU DE QUALITE POUR LA
FOURNITURE DES EQUIPEMENTS PAR LE FOURNISSEUR RESPONSABLE DE L'ABRI
ET DE LA GENERATRICE, CES EQUIPEMENTS SERONT INSTALLES EN USINE APRES
APPROBATION DES DESSINS D'ATELIER PAR LYINGENIEUR.

THE FOLLOWING SPECIFICATIONS IDENTIFY A LEVEL OF QUALITY REGARDING THE
SURPLY OF EQUIPMENT BY THE SUPPLIER IN CHARGE OF THE SHELTER AND
GENERATOR. THESE PIECES OF FQUIPMENT WiLL BE INSTALLED AT THE FACTORY
ONCE THE SHOP DRAWINGS ARE APFPROGVED BY THE ENGINEER.

(5 = ROBINET A BILLE "VELAN" MODELE "SOX—M0113—SS GA” RACCORDS

VISSES EN ACIER INOXYDABLE HOMOLOGUE API-B607 C/A POIGRE
CADENASSABLE.

VELAN BALL VALVE, MODEL SOX—-MO?13-55, WTH AFI-607 STAINLESS
STEEL THREADED FITTINGS, COMPLETE WITH LOCKABLE HANDLE.

BRISE VIDE DE MARQUE TALBANY PUMP”, MODELE "VB-200",
S0mmég.

ALBANY PUMP S50mm@ VACUUM BREAKER, MODEL VEB-Z200

ROBINET A FUSIBLE NORMALEMENT OUVERT DE MARQUE « JAMESBURY », FIGURE
1075, MODELE <« BIX(35C°F)10 » 25mm NPT, FUSIBLE A 350'F (COMMANDE
SPECIALE). APPROUVE CSA ET FM. ATTENTION A L'INSTALLATION DU ROBINET, LE
MECANISME FUSIBLE DOIT £TRE LIBRE D'OPERER. AUTRE PRODUIT ACCEPTABLE :
ESSEX INDUSTRIES {(DOIT ETRE APPROUVE CSA}

“JAMESBURY 25mm NPT FUSE VALVE (NORMALLY OPEN), MODEL 5IX(305F)10
(FIGURE 1075). J50F FUSE VALVE (SPECIAL ORDER). CSA AND FM APPROYVED.
CARE MUST BE TAKEN WHEN INSTALLING THE VALVE AS THE MECHANISM MUST
OPERATE FREELY. OTHER ACCEPTABLE PRODUCT: ESSEX INDUSTRIES (MUST BE
CSA APPROVED).

SOUPAPE SOLENOIDE NORMALEMENT CUVERT EN BRONZE DE MARQUE PARKER,
MODELE 73228BNG4NGC (25mme@) AVEC BOBINE C222C2, 24VDC.

PARKER 25mmd BRONZE SOLENOI} VALVE (NORMALLY OPEN), MODEL
73228BNE4NCD, WITH C222C2 COH, 24VDC

LISTE DES COMPOSANTS
PAR LE FOURNISSEUR DE LA GENERATRICE

LIST OF COMPONENTS (GENERATOR SUPPLIER) A

NOTE LES SPECIFICATIONS SUIVANTES IDENTIFIES UN NIVEAU DE QUALITE POUR LA

FOURNITURE DES EQUIPEMENTS PAR LE FOURNISSEUR RESPONSABLE DE
L'ABRI £ DE LA GENERATRICE. CES EQUIPEMENTS SERONT INSTALLES EN
USINE APRES APPROBATION DES DESSINS D'ATELIER PAR L'INGENIEUR.

THE FOLLOWING SPECIFICATIONS IDENTIFY A LEVEL OF QUALITY REGARDING
THE SUPPLY OF EQUIPMENT BY THE SUPPLIER IN CHARGE OF THE SHELTER
AND GENERATOR. THESE PIECES OF EQUIPMENT WILL BE INSTALLED AT THE
FACTORY ONCE THE SHOF DRAWINGS ARE APPROVED BY THE ENGINEER.

SYSTEME DUPLEX DE POMPAGE D'HUILE PRE-ASSEMBLE EN USINE AYANT

LES CARACTERISTIQUES SUIVANTES:

~ DEUX POMPES DE MARQUE PLAD EQUIPEMENT MODELE 05GR1131

— CAPACITE: 5 USGPM A 25 PSI POUR CHACUNE DES POMPES {CES
INFORMATIONS SONT DEVRONT £TRE VALIDER AU CHANTIER EN COORDINATION
AVEC LUENTREPRENEUR EN PRODUIT PETROLER ET LE MANUFACTURIER DE LA
GENERATRICE ET ABRI

— MOTEUR 1/3HP, 115/1/60, 1750 RPM

LES POMPES DOIVENT ETRE INSTALLEES SUR UNE BASE STRUTURALE EN ACIER PEINT ET
CONSTRUITE EN FORME DE BASSIN ¢/¢ SONDE DE DETECTION DE FUITE.

LES ACCESSOIRES SUIVANTS DOIVENT ETRE FOURNIS:

— INTERRUPTEUR DE DEBIT POUR CHACUNE DES POMPES.

- ROBINET A BRLE ET TAMIS DUPLEX A PANIER EN FONTE A L'ASPIRATION DE CHACUNE
DES POMPES.

~ ROBINET A BILLE E7 CLAPET DE RETENUE TYPE POPPET EN BRONZE AU
REFOULEMENT DE CHACUNE DES POMPES.

- VACUO~MANOMETRE A L'ASPIRATION £V MANOMETRE AU REFOULEMENT.

— DETENDEUR DE PRESSION "FULFLO" AU REFOULEMENT DE CHACUNE DES POMPES.

~ RACCORDS UNIONS,

- RACCORDS FLEXIBLES ULC EN ACIER INOX,

FACTORY PRE-ASSEMBLED DUPLEX Oif PUMPING SYSTEM WITH THE
FOLLOWING FEATURES:
~ 2 PLAD PUMFS, MODEL 05GBTT31
— CAPACITY: 5 USGPM AT 25 PSI FOR FACH PUMP (THIS INFORMATION
WILL BE VALIDATED ON SITE AND COORDINATED BETWEEN THE
PETROLLUM PRODUCTS CONTRACTOR AND THE GENERATOR AND SHELTER
SUPPLIER
~1/3HP, 115/1/760 1750 RFM MOTOR

THE PUMPS MUST BE INSTALLED ON A STEEL STRUCTURAL BASE IN THE
FORM OF A BASIN AND PAINTED, COMPLETE WITH LEAD DETECTION SENSOR.
THE FOLLOWING ACCESSORIES MUST BE INCLUDFD:
— FLOW SWITCH FOR EACH OF THE PUMPS
— BALL VALVE AND DUCTHE IRON DUPLEX BASKET FILTER AT THE SUCTION
OF EACH PUMP
— BALL VALVE AND NON-—-RETURN BRONZE POFPPET-TYPE VALVE AT THE
SUPPRESSION OF EACH PUMP
— VACUUM GAUGES AT THE PUMP SUCTIONS AND PRESSURE GALGE AT
THE PUMP SUPPRESSIONS
FULFLO PRESSURE RELIEF GAUGE AT THE SUPPRESSION OF EACH PUMP
— UNION FITTINGS
— FLEXIBLE ULC STAINLESS STEEL FITTINGS

PANNEAU DE CONTROLE FOURNI PAR LE MANUFACTURER DU SYSTEME DUPLEX DE

POMPE. LE PANNEAU DE CONTROLE DOIT £7RE INSTALLE SELON LES
RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER ET COMPRENDRE LES COMPOSANTES
SUIVANTES:

~ BOIMIER CEMA 1.

— SECTIONNEUR PRINCIPAL AVEC FUSIBLES.

— DEMARREURS MAGNETIQUES AVEC PROTECTION THERMIQUE (1 PAR POMPE)
- BOUTON SELECTEUR (MANUEL—ARRET—AUTO} (1 PAR POMPE).

— RELAIS ALTERNATEUR.

— CONTACTS DE FLOTTES POUR DEMARRER ET ARRETER LES POMPES

— CONTACT POUR SIGNALER LES ALARMES DE NIVEAUX VIA LES SONDES DE
NIVEAUX.

— LAMPE TEMOIN PANNEAU ALIMENTE,

LAMPES TEMOIN POMPE #1 & POMPE #2 MARCHE.

LAMPES TEMOIN DEFAULT POMPE #1 & POMPE #2.

LAMPES TEMO! ALARME HAUT, BAS NIVEAU ET TRES BAS NIVEAU.

— DETECTEUR DE DEBIT.

t

I

SOUS—PANNEAU INSTALLE DANS LE LOCAL DES EMPLOYES (COORDONNER
EMPLACEMENT AU CHANTIER). Il. SERA RACCORDE AU PANNEAU DE CONTROL
PRINCIPALE DES POMPES ET FOURNIRA DES INFORMATIONS VIA TEMOINS
LUMINEUX MONTES SUR LA FACEDE DE CE DERNER. :

~ LAMPE TEMOIN ALIMENTE

~ LAMPES TEMOIN POMPE #1 & POMPE #2 MARCHE.

~ LAMPES TEMOIN DEFAULT POMPE #1 & POMPE #2.

CONTROL FANEL SUPFLIED BY THE MANUFACTURER OF THE DUPLEX PUMFING
SYSTEM. THE CONTROL PANEL MUST BE INSTALLED BASED ON MANUFACTURER
RECOMMENDATIONS AND INCLUDE THE FOLLOWING:

—CEMA T CASING

— MAIN ISOLATING SWITCH WITH FUSES

~ MAGNETIC STARTERS WITH THERMAL FROTECTION (T PER PUMF)

- SELECTOR KNOB (MANUAL—STOP—AUTD) (T PER PUMF)

— GENERATOR RELAY

— FLOAT CONTACT SWITCHES TQ START AND STOP THE PUMFPS

— CONTACT TO RAISE LEVEL ALARMS VIA THE LEVEL SENSORS

— SIGNAL LIGHT FOR POWERED PANEL

— SIGNAL LIGHT INDICATING OPERATION OF PUMPS T AND 2

— SIGNAL LIGHT INDICATING FAULT WITH PUMPS 1 AND 2

- SIGNAL LIGHTS FOR “HIGH™, “LOW™ AND “VERY LOW™ LEVELS

~ FLOW SENSOR

SUB—PANEL INSTALLED IN THE STAFF ROOM (LOCATION TO BE DETERMINED ON
SITE) AND CONNECTED 1O THE MAIN PUMPS CONTROL PANEL, WHICH WILL
PROVIDE THE FOLLOWING INFORMATION VIA SIGNAL LIGHTS MOUNTED ON 115
FRONT:

— SIGNAL LIGHT INDICATING POWER

— SIGNAL LIGHT INDICATING OFPERATION OF PUMPS 1 AND 2

- SIGNAL LIGHT INDICATING FAULT WITH PUMPS | AND 2

RESERVOIR JOURNALIER HORS—SOL POUR DIESEL {HUILE N0O.2) DE AT&S DIVISION

SN—1

GiL~FAR

MODELE ULC--SB02 VERTICAL DOUBLE PARQIS, RESERVOIR RESPECTANT 1A NORME
ULLC-S802. CAPACITE 1375 L {300 G.L.). INSTALLE EN USINE SUR SUPPORT CIRCULAIRE
DE 100mm (4'") DE HAUTEUR.

—~ QUANTITE DES OUVERTURES: REQUISE 4 SUR LE DESSUS ET t EN DESSOUS.

~ DIMENSION OUVERTURE REGUISE : — DESSUS :1x2%, 1x1—1/2"8, 1 POUR FLOTIE
DE NIVEAU £7 UNE POUR LECTURE DE NIEAU CONTINUE;

— SUR LE COTE EN BAS fx 17s.

C/A JAUGE DE NIVEAU.

ATES, DVISION GIL-FAB, VERFCAL DOUBLE-WALLED DAILY ABOVE GROUND DIESEL TANK
(FOR #2 OIt) MODEL ULC-5602. CAPACHY: 1375 L (300 G.1). TO BE MOUNTED ON A
100 MM (4°) HIGH BASE AT THE FACTORY.

— REQUIRED OPENINGS: 4 ON TOFP AND ONE UNDER.

— REQUIRED OPENINGS SIZE: TOP: Ix 2%, Ix 1—-1/2%, 1 FOR LEVEL FLOAT AND

ONE FOR CONTINUOUS LEVEL READING

—~ ON THE LOWER SIDE: 1x 1%
COMPLETE WiTH LEVEL GAUGE.

FOURNIR ET INSTALLER UNE NOUVELLE SONDE A LECTURE DE NIVEAU CONTINUE DE MARQUE
"OPW” MODELE 924B. tA LONGUEUR DE LA SONDE SERA DETERMINER AU CHANTIER EN
COORDINATION AVEC LE MANUFACTURIER DU RESERVOIR ET DE LA GENERATRICE.

SUPPLY AND INSTALL A NEW OPW TANK GAUGE (CONTINUOUS MEASUREMENT), MODEL 9248
THE LENGTH OF FHE PROBE WL BE DETERMINED ON SHE, IN COORDINATION WITH THE
TANK AND GENERATOR SUPPLIERS.
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SEQUENCE DE CONTROLE
CONTROL SEQUENCE

RDE DETECTION D ARBURANT DA BOITER

A
a]

FONCTIONNER

YN

SUR UNE DETECTION D'HUILE LA SONDE DE DETECTION DE CARBURANT : UNE
ALARME EST TRANSMISE A LA CENTRALISATION; LES POMPES ARRETENT DE

2~ S LE(S} DETECTEUR(S) EST EN TROUBLE: TRANSMETTRE UNE ALARME A LA

NOTES DE CONTROL

CONTROL NOJES ™

— FILERIE CALIBRE 8#14 INSTALLEE DANS TUYAUTERIE EN ACIER NOIR
CEDULE 40 17¢ {25#)

— CHAQUE SCNDE DE DETECTION DOIT ETRE RACCORDEE DIRECTEMENT DE FAGON
INDEPENDANTE DANS LE PANNEAU DE LA GENERATRICE,

— SONDE DE NIVEAU
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P:\18307\DESSIN\SERVICES

(@ MANOMETRE DE REFOULEMENT (0-10C PSH

HIGH PRESSURE GAUGE {0-100 PSI)

LES CONTRAINTES
AU CHANTIER
MiN.150mm

REQUIRED FIPING

CENTRALISATION.
. LEVEL SENSOR
FUEL DETECTION SENSOR 1. THE. TRANSUTION. 80X — CHAQUE SONDE DOIT AVOIR SON CONDUIT ELECTRIQUE DEDIE. e -
I— UPON DETECTION OF Ot BY THE FUEL DETECTION SENSOR, AN ALARM IS RAISED ~ CALIBER Bf14 INSTALLED IN BLACK STEEL SCHEDULE 40 PIPES 17¢ (254)
AT THE CENTRAL. PUMPS STOR — EACH DETENTION SENSOR MUST BE CONNECTED SEPARATELY IN THE CENERATOR I R e e B i e = R e Sy
\_ 2 #F THE SENSOR(S) ARE FAULTY, AN ALARM IS RAISED AT THE CENTRAL Y, AN § | ————————— ] 3 m{i |
P! HOM QD
~ EACH SENSOR MUST HAVE A DEDICATED ELECTRICAL WIRE SONDE DE NIVEAU— | | | r G _j} G
J LEVEL SENSOR | | i i !
,x o0 | | |l e i
SEQUENCE DE CONTROLE / CONTROL SEQUENCE SONDE DE DETECTION DE O | | bl |
: ' I FUITE INTERSTITIELLE m | | Coor |
INTERSTITIAL LEAK DETECTOR \, | | ||
VENTILATEUR D'EVACUATION VE~1 VE—1_EVACUATION FAN I i ! .
i + 3 : | s
"ST0P" SETTING ils RESZ0ZL | Cooi b ABR! DE LA
POSITION "ARRET™: ~ THE FAN DOES NOT OPERATE. i | | é | T GENERATRICE
w1 ST INOP T, ' — -
L’EVACUATEUR £ ERAN RUN" SETTING ih | [l[ ?ﬁ%%&gfﬂ? ; DB | L RE=2 GENERATOR
. . — THE SYSTEM'S STARTS AND STOPS ARE CONTROLLED BY THE ROOM'S | ' ‘ : 1 :
POSHION "MARCHE TEMPERATURE SENSOR / — ¢
~ LE DEPART ET L'ARRET DU SYSTEME SONT CONTROLES PAR LA SONDE DE DETECTION DU —giggzaggﬁgséggé@
SONDE DE TEMPERATURE DE PIZCE. o R T Tl o s THE SET POINT (28 DEGREES €. BASSIN DE PLANCHER SONDE DE DETECTION DANS SONDE DE DETECTION DU JOURNALIER PANNEAU
~ LORSQUE LA TEMPERATURE AMBIANTE EST SUPERIEURE AU POINT DE g & FLOOR BASIN DE o LE BASSIN DE RETENTION PLANCHER DE L'ABR! DETECTION SENSOR IN Do DE LA
CONSIGNE (28'C AJUSTABLE) LE VENTILATEUR D'EVACUATION DEMARRE. CENTRALIZATION DETECTION SENSOR IN THE DETECTION SENSOR ON THE THE DAY TANK (PAR LE FOURNISSEUR
— ROOM TEMPERATURE IS CONTROLLED AT THE CENTRAL RETENTION BASIN SHELTER FLOOR DE LA GENERATRICE)
CENTRALISATION:
~ LA TEMPERATURE DE PIECE CENTRALISEE — ALARM IF UNINTENTIONAL SHUT DOWN OF THE FAN gﬁzgfz (rgoi g?mog
~ ALARME D’ARRET NON VOULU DU VENTILATEUR GENERATOR SUPPLIER)
/ SCHEMA DE DETECTION FUITE
ECHELLE ; AUCUNE
LEAK DETECTION DIAGRARM
SCALE : NONE
o o . T o SRECIFIC NOTES PETROLEUM
PAR ET SOUS LA RESPONSABILITE DU | :
FOURNISSEUR DE LA GENERATRICE \ E MANCHON DE FERMETURE PRODUCTS CONTROLS
BY AND UNDER THE RESPONSIBILITY OF THE PANNEAU DE CONTROL DE LA NOUVELLE NEW GENERATOR CONTROL PANEL PROVIDED BY § DE LA DOUBLE PAROl DE CABLE FOURNI AVEC LE COMPOSANT.
GENERATOR SUPPLIER GENERATRICE PAR LE FOURNISSEUR DE LA THE GENERATOR SUPPLIER , DE TYPE "FERNCC" ] . CABLE PROVIDED WITH THE COMPONENT
GENERATRICE . < :
! FERNCO—-TYPE DOUBLE—SIDEL - . TUYAU DOUBLE PAROI ,
; ; WALE CLOSURE SLEEVE ) ) . 4 DOUBLE WALL PIPE BOITE DE JONCTION OCTOGONALE ETANCHE A L'EAU NEMA 4X, VOLUME MINIMUM
i : DE 262 cm’. LA BOITE DE JONCTION DOIT £TRE INSTALLEE A L'EXTERIEUR DE
{ ‘ : <
| . S LA PANNE DE CONFINEMENT.
e o : | : R A AYAYAY2 A SAVAURWY NEMA 4X WATERPROOF OCTOGONAL JUNCTION BOX, MINMUM VOLUME CF 262
SoNDE DE  [VENTLATEUR | pecee ot ; ; ( - e e e T e 0 CM2. THE JUNCTION BOX MUST BE INSTALLED OUTSIDE THE CONFINEMENT PAN.
AEROTHERME | L'ABRI Ve ACUATION|  PRINGIPALE : PANNEAU ANNONGIATEUR SITUE ANNUNCIATOR PANEL LOCATED IN | 0 T ) - J
MAIN TANK i THE STAFF ROOM il R T e ™ B ,
x §’g§§§§ VE-T ROOM SENSOR | DANS LE LOCAL DES EMPLOYES SRSV IV (VAVAVAVEvEY S AVAVAVA BOITE DE JONCTION OCTOGONALE ETANCHE A L'FAU TYPE
UNIT HEATER EVACUATION i | NEMA 4X CLASSE 1, DIVISION 2,
s FAN S i J 4 v E}g‘&éu GROUPE €D,
=1 — 7 — 1 — 111 T T e / Y NEMA 4X WATERPROOF OCTOGONAL JUNCTION BOX, CLASS
MANCHON EN ACIER INTERIEUR ? CIMENT HYDROFUGE ("SPEED CREET") [T~ I DMSION 2 C, GROUPS GO
STEEL SLEEVE ON THE INSIDE < . < EXTERIEUR
§ § ! | f : WA TER—REPELLENT CONCRETE . A P
< @ . ("SPEED CREET™) ON THE OUTSIDE -~ } { =
I ! I | | | ! i i z / ;
4 {
S CONDUIT EMT
! i I ' | i '
EN N EA N EA EA PONNWLONZLON Af& EA EA EA\ /EA\
NG A % N/ % N N N AN v, e/
EN \Q/ EN \/EA EN\ A ) \ny \qy CABLE FOURNI AVEC LE COMPOSANT.
W W W i?&% DE ﬁggi% DE - - SONDE SONDE SONDE SONDE CABLE PROVIDED WITH THE COMPONENT
A A \Q/ \Q/ DETECTION DETECTION DETECTION DETECTION SONDE DE DETECTION DE FUITE
FUITE FUITE FUITE FUITE
GENERATRICE  pr 4 RE-2 POMPE  POMPE RE-2 RE-1 BASSIN  SALLE DU - LEAK DETECTION SENSOR
GENERATOR LEVEL LEVEL P-1.1  P-1.2 or ot POMPES  RESERVOIR
SENSOR ~ SENSOR - - RE—1
BOUCLE B CONTROL DELTA P-11  P-1.2 LEAK LEAK éi‘A?;'(CﬂGN LEAK BOUCLE DE CONTROL DETAH. TYPIQUE D'UN MANCHON DETAIL TYPE DE RACCORDEMENT
PUMP  PUMP DETECTION DETECTION OETE AU D XTERIEUR ’
EXISTANT DE REGULVAR DIAGRAMME DE CONTROL SENEOR | SENSOR ﬁﬁ'ﬁm ggggzm ggé&vixfismm DE R ; URE ! D'UNE SONDE DE agrﬁcflox DE FUITE
TG 5 MR
EXISTING DELTA Basw  FE-T EXISTING DELTA TYPICAL DETAIL OF A SLEEVE TYPICAL DETAIL OF A LEAK
CONTROL LOOP FROM CONTROL DIAGRAM TANK CONTROL LOOP FROM “TRSIDE AN EXTERIOUR WALL 1ON
REGULVAR T o CHAMBER  REGUL VAR : SORE : WOE
¥ DENTIFICATION DE TUYAUTERIE L~
11) PIPE IDENTIFICATION A ~
- SPALIMENTATION - DIESEL #2¢7 [ N - \‘“\\
T 1) T gﬂ < DIESEL #2 FEED é o ;};ﬁﬁffmm N
N
ALIMENTATION -
§ SUPPLY :gREmUR ~ DIESEL ;;écb -] f/ \
- N DIESEL #2 RETURN / GARNITURE DE %
(2 ~L / CACUTCHOUC \
I RUBBER FITTING
] —— | DRAIN 15¢ N.2.T PROFILE DACIER ’\@? % ]
. % . . & 158 N.P.T DRAIN GALVANISE 41x41mm ‘ e ‘/; TUYAUTERIE DE CARBURANT 1 !
== GAL VANIZED METAL / {FS BOULONS ET ECROUS DEVRONT P ‘g« EN ACIER NOIR CEDULE #40. \ /i
- . [A} SHAPE 41 X 41MM ETRE APPROPRIES A L'ATTACHE, ET e BLACK STEEL SCHEDULE \
; TOUS DE LA MEME LONGUEUR. 40 FUEL PIPE \ /
= N e NUTS AND BOLTS MUST BE //
i (1) POMPE ROTATIVE APPROPRIATE FOR THE FASTENER AND P
O T ROTARY PUMP / OF THE SAME LENGTH - P
. -
w (g MOTEUR ELECT T.EF.C. g “ AL T
TEFC ELECTRIC MOTOR '
(3)  CLAPET DE RETENUE A RESSORT API—602 L 150 ' peti AloACHE TRIAUE fP-T15-EG TE
- i —
" CLAPET DE RETENUE A RESSORT ARL-6( \ﬁ?f THOMAS & BETTS OU EQUIVALENT #BVT DE B—LINE
% ~ RETOUR v )\‘/ ETRIER DE FIXATION "THOMAS TYPICAL THOMAS & BETTS P—716—EG
@ VANNE A BILLE API—607 180mm { 15’ & BETTS" # AP-232-SQHDC OU FASTENER OR EQUIVALENT: B-LINE BVT
API-607 BALL VALVE g l = EQUIVALENT "B-LINE® #8-280-SG
/@3 (8)  TAMIS DUPLEX b THOMAS & BETTS” MOUNTING BRACKET
L N # AP—232-SQHDG OR
DUPLEX SIEVE P : EQUIVALENT "B—LINE™ J8—280-50
@\3 MANOMETRE D'ASPIRATION  (30-0-00 PSI) 1 CONFIGURATION DE LA TUYAUTERIE
¢ >)  LOW PRESSURE GAUGE (30—0-00 PSI) ,, APPLIQUER UN SCELLANT "BOSTICK” #1100FS CBLIGATOIRE
,, [..mm] DEFINI SELON APPLLY “BOSTICK® SEALANT #1100FS CONFIGURATION OF THE
r

@ BASE EN ACIER C/A BAC D'EGOUTEMENT
STEEL BASE C/W PAN

"N\45¢ (4) TROUS D'ENCRAGES \@)

158 (4) ANCHOR HOLES

&l

DETAIL D'INSTALLATION DU SYSTEME DE POMPE DUPLEX POUR L'HUILE

ECHELLE = AUCUNE

DUPLEX QIL. _PUMPING SYSTEM INSTALLATION DETAILS

SCALE = NONE

(9), TUYAUTERIE STANDARD EN ACIER NOIR SCH. 40
STANDARD BLACK STEEL SCHEDULE 40 FIPES
10)  SUPPORT DE TUYAUX
PIPE MOUNTS,/SUPPORTS
17 JOINTS FLEXIBLES ULC
Y FLEMIBLE JOINTS
17} DETENDEUR DE PRESSION "FULFLO"
FULFLO” PRESSURE HOLDER
/‘
(13} IERRUPTEUR A DEBIT
FLOW SWITCH
A B
30" | 58"

{100mm}.

CAPUCHON DE BOUT "THOMAS
& BETTS" #A—BO4-NEOP-WH

/ REBORD DE
MIN. - LA MEMBRANE
150mm

SUPPORT MURAL
WALL SfOUNTS

REMARQUES

1w LE PROFILE GALVANISE DOIT £TRE COUPE A ANGLE DROIT ET LIME AVANT
DIINSTALLER LES EMBOUTS.

2~ LES EMBOUTS DE PLASTIQUE BLANCS DEVRONT ETRE INSTALLES SUR LE
PROFILE, AVANT SA FIXATION AU MUR.

3~ LA TUYAUTERIE DE CARBURANT DOIT ETRE PEINTE AVANT SON INSTALLATION.
DE CETTE FAGON, LES SUPPORTS ET ATTACHES NE SERONT PAS TACHES.

NOTES:

1~ THE GALVANISED METAL SHAPE MUST BE CUT AT A RIGHT ANGLE AND FILED
BEFORE THE INSTALLATION OF THE PIFES

2— THE WHITE PLASTIC TIPS WLL BE INSTALLED ON THE METAL SHAFE BEFORE 1T
15 MOUNTED ON THE WALL

S THE FUEL PIPING MUST BE PAINTED BEFORE IT IS INSTALLED 50 AS TO AVOID
STAINS ON THE MOUNTS AND ANCHORS

(..MM} DEFINED BASED ON SITE
CONSTRAINTS
MIN, 150MM

OU EQUIVALENT "B-—LINE" #BB822

THOMAS & BETTS END CAFP #A—804—-NEOP=1
OR EQUIVALENT: B-LINE #8822

Tl

RADE 5 (ANCRAGE DE TYPE CHIMIQUE)
GRADE 5 (CHIMICAL ANCHOR)

SUPPORT AU PLANCHER
FLOOR MOUNTS

4- APPLIQUER UN SCELLANT A BASE D'EPOXY DANS LES TROUS DU PLANCHER POUR LES
VIS, AFIN DE PRESERVER L'INTEGRITE DE L'ETANCHEITE DE LA MEMBRANE.

5- TUYAUTERIE SOUDEE AUX ENDROITS INACCESSIBLES ET AUX ENDROITS CRITIQUES
{SALLE ELECTRIQUE, SALLE DES SERVEURS, EYC.).

6~ LA TUYAUTERIE DOIT ETRE ENCLOISONNEE AVEC RESISTANCE AU FEU DE 2H. MIN.
LORSQUELLE CIRCULE DANS UN BATIMENT.

7— LES SUPPGRTS SONT ESPACES AU 900mm.
FLOOR MOUNTS

4~ APPLY AN EPOXY~BASED SEALANT IN THE FLOOR'S SCREW MOLES TO PRESERVE THE
INTEGRITY OF THE WATERPROOF MEMBRANE.

55— WELDED FIFES IN HARD 10O ACCESS LOCATIONS (ELECTRICAL ROOM, SERVER ROOM, £TC.).

i1 1

&~ THE PIPES MUST BE ENCASED WITH FIRE RESISTANT MATERIAL (MINIMUM RESISTANCE OF 2
DETAILS DE SUPPORT INTERIEUR

HOURS),
7— SUPPORTS WILL BE SPACED EVERY 900 MM,

NOTE:

UOBJECTIF EST DE MINIMISER LES RESTRICTIONS
D'ECOULEMENT DANS LES CONDUITES EN £VITANT
LUTILISATION DE COUDE A 80 DEG.

NOTE:
THE GOAL CONSISTS IN REGUCING FLOW RESTRICTIONS
IN THE PIPES BY AVOIDING 90 DEGREE ELBOWS

ECHELLE : AUSUNE

INTERIOR HOUNT DETAILS

FUALE ; MONE
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