O:\1B307\DESSIN\STRUCTURE\DESSINS DE TRAVAIL\R_061196_800-501-GL-LIS.DWG

AutoCAD 2013/11/20

NOTES GENERALES

1.0- GENERAL
ME PAS MESURER A L'ECHELLE SUR LES PLANS.
L'ENTREPRENEUR DOIT SIGNALER AU REPRESENTANT DU MINISTERE
TOUTE INCOHERENCE QUI POURRAIT EXISTER ENTRE LES PLANS DE
STRUCTURE, D'ARCHITECTURE ET DE MECANIQUE ELECTRICITE.

- L'ENTREPRENEUR DOIT WERIFIER SUR FPLACE TOUTES LES
DIMENSIONS, ENCOMBREMENTS OU  CONDITIONS  POUWVANT
AFFECTER LES TRAVAUX ET AVERTIR LE REPRESENTANT DU
MINISTERE DE TOUTE ANOMALIE,

2.0- CONCEPTION

21-LES CODES ET REFERENCES UTILISES POUR LA CONCEPTION SONT

- CODE DE CONSTRUCTION DU QUEBEC - CHAPITRE 1, BATIMENT, ET
CODE NATIONAL DU BATIMENT - CANADA 2010

- COMMENTAIRES SUR LE CALCUL DES STRUCTURES (PARTIE 4)

- BETON :CAMN/CSA-A23.3-04
ARMATURE: IAAC - MANLEL DE NORMES RECOMMANDEES - 2006

- CHARPENTE D'ACIER : CAN / CSA - S16-09

3.0- DESSINS D'ATELIER

- SOUMETTRE AU REPRESENTANT DU  MINISTERE, POUR
COMMENTAIRES, LES DESSING D'ATELIER DE LA STRUCTURE D'ACIER.

- IL EST DEFENDU DYENTREPRENDRE DES TRAVAUX DONT LES

DESSINS D'ATELIER N'ONT PAS ETE RETOURNES AVEC LES
COMMENTAIRES DU REPRESENTANT DU MINISTERE.

4.0- FONDATIONS

- CAPACITE PORTANTE ULTIME DES SOLS UTILISEE POUR LA
CONCEPTION - 50 kPa.

4.1- EXCAVATION ET REMBLAYAGE -

- LE MATERIEL DE REMBLAI EXISTANT DOIT ETRE EXCAVE JUSQUAU
SOL NATUREL SELOM LES DIRECTIVES DU LABORATOIRE DE SOL
RETENL PAR LE PROFRIETAIRE.

L& LOCALISATION ET LA PROTECTION DES RESEAUX DUTILITE
FUBLIQUE EXISTANTS SONT S0US LA RESPONSABILITE DE
L'ENTREPRENEUR.

- L'ENTREPREMEUR DOIT ENGAGER SES PROPRES EXFERTS POUR
DETERMINER LES DIFFICULTES ET METHODES DE CONSTRUCTION ET
ASSUMER LES FRAIS INHERENTS A LA CONSTRUCTION ET AU
MAINTIEN DES PENTES D'EXCAVATION, TEL QUE REQUIS POUR
ASSURER LEUR STABILITE

LE FOND DES EXCAVATIONS DEVRA ETRE ACCEFTE PAR LE
LABORATOIRE AVANT D% DEPOSER LE BETOMN OU DE DEBUTER LA
MISE EM PLACE D'UN REMBLAI STRUCTURAL.

LES REMBLAIS GRANULAIRES A METTRE EN PLACE DEVRONT ETRE
CONFORMES AUX PRESCRIPTIONS DU CCDG. (CAHIER DES
CHARGES ET DEVIS GENERALX) DU MINISTERE DES TRANSPORTS DU
QUEBEC, DERNIERE EDITION.

JUSQUA LA FIN DES TRAVALL, LENTREPRENEUR DOIT FOURNIR ET
METTRE ENM PLACE TOUTES LES MESURES DE PROTECTION
REQUISES POUR EVITER LE GEL DU SOL EN PLACE ET DU REMBLAI
SOUS-JACENT AUX FONDATIONS, DALLES SUR SOL A CONSTRUIRE
ET/OU PROJETEES.

- FOURMIR, INSTALLER ET MAINTENMIR EN OPERATION DES DRAINS
TEMPORAIRES ET FAIRE LE POMPAGE NECESSAIRE POUR GARDER LE
FOND DES EXCAVATIONS A SEC.

- EFFECTUER LES TRAVAUX DEXCAVATION ET DE REMBLAYAGE
CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DONMEES SUR LA COUPFE
TYPIQUE.

5.0- BETON, COFFRAGE ET ARMATURE

5.1- TYPE DE BETON :

- EMPATTEMENTS ET BETOMN A L'INTERIEUR : N-1
BASES D'EQUIPEMENT ET DALLES A L'EXTERIEUR : E-1

| TYPE | RESIST- [ RESIS- | AFFAIS- | AR _[GRANULAT| TYPE

| DE | ANCE | TANCE | SEMENT | ENTRAINE = MAX | CIMENT
|BETON| MINA | MAXA mm) | (mm)

5 28 JOURS | 7 JOURS i

N1 | 30MPa | 26MPa | 8030 |
| E-1 35 MPa 30 MPa BO+30 |

4A7% |20 | GU
5A8% | 20 HS

MISE EN PLACE: CAN/CSA-A231-04
CURE : CAMN S CSA - A231-04

5.2- ARMATURE:

- CONFORME A CAN / CSA - G30.18 - 09

. ACIER NON SOUDABLE (400R): Fy = 400 MPa

. ACIER SOUDABLE {400W) : Fy = 400 MPa

- TOUS LES CHEVAUCHEMENTS SONT DE CLASSE « B » SUPERIEURE.
LES CALCULS ET LA CONSTRUCTION DES COFFRAGES ET DE
LETAYAGE SONT SOUS LA RESPONSABILITE D'UN INGENIEUR DONT
LES SERVICES SONT RETENUS PAR L'ENTREPRENEUR.

5.3- ENROBAGE DE BETON (TYPE SAUF INDICATIONS CONTRAIRES ALX

PLANS) :

SITUATION DE LA SURFACE P/R AUX | EXPOSE NON ;
. INTEMPERIES | EXPOSE |
'BETON DEPOSE CONTRE LE SOL ET
| DEMEURANT EN CONTACT PERMANENT 75 mm 75 mm
|AVEC CE DERNIER -
EMPATTEMENTS _ 50 mm 40 mm
ETRIERS | 40 mm . 30mm
DALLES ET BASES (20M ET MOINS) | 40mm 25mm
DALLES ET BASES (25M ET PLUS) _ 154, 10d

I | (MAX 50 mm) —

5.4- CHANFREIN

- REALISER DES CHANFREINS DE 25 mm SUR LES ARETES VIVES
APPARENTES DES BASES ET DALLES.

6.0- ACIER DE CHARPENTE

- PROFILES LAMINES (Fy = 350MPa) : CAN [ CSA-G40.21-04
- H.5.S. DE CLASSE « C » (Fy = 350 MPa) : CAN [ CSA - GA0.21- 04
- PLAQUES, CORNIERES ET PROFILES EN C (Fy = 300 MPa) :

CAN / CSA - G40.21 - 04

- SOUDURES (E49XX) : CAN / CSA W59 - 03
- GALVANISATION A CHAUD AU TAUX DE
600 g/m? - CAN/ CSA - G164 -03

- L'ENTREPREMEUR DEVRA SOUMETTRE POUR COMMENTAIRES DES
DESSINS D'ATELIER DE LA CHARPENTE D'ACIER, SIGMES ET SCELLES
PAR UM INGEWIEUR MEMERE DE L'ORDRE DES INGENIEURS DU
CUEBEC.

- AUCUNE SOUDURE WEST PERMISE SUR UN ELEMENT GALVAMISE,
SAUF INDICATION CONTRAIRE.

- A LA FIN DES TRAVAUX, EFFECTUER DES RETOUCHES AVEC UNE
PEINTURE RICHE EN ZINC AlX ENDROITS QUI ONT ETE SOUDES QU
ENDOMMAGES,

6.2- CAILLEBOTIS :

- PREVOIR UME BARRE AYAMWT LES MEMES DIMENSIONS QUE LES
BARRES D'aPPUI DU CAILLEBOTIS AUTOUR DES OUVERTURES ET AU
PERIMETRE DES PANNEALX.

6.3- ELEMENTS EN CONTACT AVEC LE BETON :

- POUR TOUTES LES PLAQUES OU POUTRES D'ACIER EN CONTACT
AVEC LES SURFACES DE BETON, PLACER UN MINIMUM DE 15 mm DE
COULIS SANS RETRAIT SAUF INDICATION CONTRAIRE.

6.4- ELEMENTS EXPOSES AUX INTEMPERIES :

- TOUS LES ELEMENTS D'ACIER (LINTEALX, PLAQUES, POUTRES DU
PASSAGE PIETONMNIER, COLONMES, BOULONS, ETC.) EXTERIEURS
DEVRONT ETRE GALVANISES A CHALD, 5.1.C.

GENERAL NOTES

1.0- GENERAL
- DO NOT MEASURE THE DRAWINGS TO SCALE.

- THE CONTRACTOR  SHALL INFORM THE  DEPARTMENTAL
REPRESEMTATIVE OF AMY INCOMSISTENCIES BETWEEN
STRUCTURAL, ARCHITECTURAL, MECHAMICAL AND ELECTRICAL
DRAWINGS.

- THE CONTRACTOR SHALL VERIFY ALL DIMENSIONS, CLEAR SPACES
OR CONDITIONS THAT CAN HAVE AN EFFECT ON THE WORKS AND
SHALL INFORM THE DEFPARTMEMTAL REPRESEMTATIVE OF ANY
AMOMALY,

2.0- DESIGN CRITERIA

2.1- DESIGN CODES AND REFERENCES :

- QUEBEC CONSTRUCTION CODE - CHAPTER 1 AND MATIONAL BUILDING
CODE OF CANADA 2005 (AMENDED)

- STRUCTURAL COMMENTARIES (FART 4)

- CONCRETE DESIGN: CAN { CS5A A23.3-04

- REINFORCIMG STEEL : RSIC - REINFORCING STEEL MANUAL OF
STANDARD PRACTICE - 2006

- DESIGN OF STEEL STRUCTURES : CAN/ CSA 516-09

3.0- SHOP DRAWINGS

- SUBMIT TO THE DEPARTMENTAL REFRESENTATIVE THE STEEL
STRUCTURE SHOF DRAWINGS.

- IT IS FORBIDDEW TO BEGIMN ANY WORK FOR WHICH THE SHOF

DRAWINGS HAVE NOT BEEM APPROVED AND RETURNED BY THE
DEPARTMEMNTAL REPRESENTATIVE,

4.0- FOUNDATION

- ULTIMATE BEARING CAPACITY OF THE SOIL USED FOR FOUNDATIONS
DESIGHN: 50 kPa.

4.1- EXCAVATION AND BACKFILL :

- THE CONTRACTOR SHALL LOCATE AND SAFEGUARD SERVICES AND
UTILITIES WHICH MAY BE AFFECTED BY THE WORKS.

- THE CONTRACTOR SHALL HIRE AT HIS OWN EXPENSE HIS EXPERTS
TO FORESEE THE DIFFICULTIES AND THE MOST SUITABLE
COMNSTRUCTION METHODS TO MAINTAIN THE REQUIRED EXCAVATION
SLOPES AND TO ENSURE THEIR STABILITY.

- THE BOTTOM OF THE EXCAVATIONS SHALL BE APPROUVED BY THE
SOIL ENGINEER BEFORE POURING ANY CONCRETE OR BACKFILLING
ANY MATERIAL.

- THE GRAMWULAR FILL SHALL COMPLY WITH THE C.C.D.G. (CAHIER DES
CHARGES ET DEVIS GENERAUX) OF MINISTERE DES TRANSPORTS DU
QUEBEC, LAST EDITION,

- THE CONTRACTOR SHALL PROVIDE AND MAINTAIN ALL NECESSERY
PROTECTION TO AVOID FREEZING OF THE SOIL AND THE FILL
MATERIAL BENEATH AND AROUND THE FOUNDATIONS AND SLABS ON
GRADE.

- PROVIDE, INSTALL AND MAINTAIN TEMPORARY DRAINS AND DO THE
MECESSARY PUMPING TO KEEP THE EXCAVATION BOTTOM DRY.

5.0- CONCRETE, FORMWOREK AND REINFORCEMENT

2.1-TYPE OF CONCRETE :

- PEDESTALS AND INTERIOR CONCRETE} : MN-1
- EXTERIOR EQUIPMENT FOUNDATIONS AND SLABS @ E-1

TYPEOF | 2BDAYS | 7DAYS |SLUMP| AR | AGGREGATE | CIMENT
CONC- | RESIS- | RESIS- | (mm) | | SIZE (MAX) | TYPE
RETE | TANCE | TANCE L mm)

. (MPa) | (MPa) [ |

N-1l_ | 30MPa | 26MPa | 80230 |4A7% 20 | GU
E-1_ | 35MPa | 30MPa | 80:30 |5A8% 20 | HS

- PLACING: CAM/CSA-A23.1-04
- CURING: CAM/CSA-A23.1-04

5.2- REINFORCING STEEL :

- COMPLYING WITH CAN / CSA -G30.18 -09
- NOMNWELDABLE STEEL (400R); Fy =400 MPa
- WELDABLE STEEL (400W): Fy =400 MPa

- ALL LAP SPLICES ARE CLASS B, TOP BARS, UNLESS OTHERWISE
NOTED

- FORMWOREK DESIGN AND CONSTRUCTION ARE THE SO0OLE
RESPONSIBILITY OF THE CONTRACTOR WHO MUST HIRE A
PROFESSIOMNAL ENGINEER.

5.3- CONCRETE COVER (TYPICAL UNLESS OTHERWISE NOTED ON THE
DRAWINGS) :

[SURFACE POSITION IN RELATION TO THE | EXPOSED NOT
| ELEMENTS (EARTH AND WEATHER) | EXPOSED |
Grounp o O ORERTETONTE | ssmm | 7sem
PEDESTALS, FOOTINGS | 50 mm 40mm |
|STIRRUPS, TIES, SPIRALS | 40mm | 30mm |
|SLABS, WALLS (20M AND LESS) | 30 mm 25 mm
SLABS, WALLS {25M AND MORE) | 154, 1 0d
o lvaxsomm)| T

5.4- CHAMFER

- USE 25mm CHAMFERS OM ALL APPARENT CONCRETE EDGES.

6.0- STRUCTURAL STEEL
6.1- REFEREMCES :

- ROLLED SECTIONS {Fy = 345MPa) CAMNfCSA-G4A0.21 -04
- H.S.S. CLASS « C » (Fy = 345 MPa) - CAN / CSA - G40.21 - 04
- PLATES, ANGLES AND CHANNELS (Fy = 300 MPa) :

CAN f CSA - G40.21 - 04
- WELDS (E49XX) : CAN / CSA W53 - 03
- HOT-DIP GALVANIZING, 600 gim* : CAMNCS5A-G164 - 03

- THE CONTRACTOR SHALL SUBMIT FOR COMMENTS THE STRUCTURAL
STEEL SHOP DRAWINGS, SIGNED AND SEALED BY AN ENGINEER
REGISTERED WITH THE ORDRE DES INGENIEURS DU QUEBEC.

- DO NOT WELD ON A GALVAMNIZED ELEMENT UMLESS OTHERWISE
NOTED,

- AT THE END OF THE WORK, TO RETOUCH WITH A ZINC RICH PAINT IN
PLACES THAT HAVE BEEN WELDED OR DAMAGED.

6.2- GRATING ;
- INSTALL A BAR HAVING SAME DIMENSIONS AS THE RAILS OF THE
GRATING AROUND THE OPEMINGS AND THE PERIMETER OF THE

PANELS.

6.3- ELEMENTS IN CONTACT WITH THE CONCRETE;

- FOR ALL THE PFLATES OR BEAMS OF STEEL IN CONTACT WITH
CONCRETE SURFACES, TO PLACE A MINIMUM OF 15 mm GROUT
WITHOUT WITHDRAWAL UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

6.4- ELEMENTS EXPOSED TC THE SEVERE WEATHER:

- ALL THE STEEL ELEMENTS (LINTELS, PLATES, BEAMS OF PASSAGE,
COLUMNS, BOLTS, ETC) EXPOSED TO THE SEVERE WEATHER SHALL
BE HOT GALVANIZED, 5..C.
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REMPLACEMENT DE LA
GENERATRICE D'URGENCE PRINCIPALE

( MEMBRANE D'ETANCHEITE, y
| VOIR NOTES SUR CE DESSIN/
WATERPROOFING MEMBRANE, %
SEE NOTES ON THIS DRAWING ’
% r/ PALIER EN BETON/ [
/ CONCRETE LANDING %
GARDE—CORPS AMOVIBLE,
/ VOIR DETAIL SUR S—03/ /
9 ’ REMOVABLE GUARD, 7
. / SEE DETAIL ON S—03
_ MUR A REHAUSSER
o ey / s y '
. AN, Y AN, /| ] VOIR DETAIL/ WALL ENHANCE,
SONOTUBE 300mm@ + 4—15M + — / . _ ] _ 1 % SEE DETAIL
ETRIERS/TIES 10M@300 L / R I / GARDE—CORPS, VOIR DETAIL SUR
N . ' & S—03/GUARD, SEE DETAIL ON S—03
260 [] PLANCHE ELASTOMERE DE POLYURETHANE ESCgLT',EEL ESNTA‘EE’E . ~ / /
; _ UNE COMPOSANTE ASPHALTIQUE 12,7mm + ' // NOUV. PAVAGE, VOIR DETAIL/
% // SCELLANT/ASPHALT FELT 12, 7mm =+ ONE —— —— —— —— \ o d___-q/ / o NEW PAVING, SEE DETAIL
Z | S [ . Vs Y, OIS, N P ////,f//} COMPOSENT ELASTOMERE POLYURETHANE ' Y =T ¢
‘ ' ; SEALAN[T | ||
| | NOUV. PAVAGE, VOIR DETAIL/ NOUVEAU RESERVOIR DIESEL/ ‘I L !
NOUY. OUVERTURE + MNEW PAVING, SEE DETAIL MEW DIESEL RESERVOIR | b ;
A FAIRE DANS LE MUR DE N i i
FONDATION EXISTANT, VOIR ; - ol | o | ||
DETAIL/NEW OPENING TO | ______ - _ O R S
THE EXIST. FOUNDATION T R PRI R & ol
WALL, SEE DETAIL _ D _ _ @4 % TR T .
v I . -+ 1
| ' L | _ 'PLANCHE ASPHALTIQUE/—\ | &5l NOUV. ESCALIER EN BETON,
'""| 2 o U ASPHALT FELT 12,7mm \ | | VOIE DETAIL/NEW CONCRETE
| L 2008 L (868 / “ o o S| STAIRCASE, SEE DETAIL
- T ” _ i
EMPATTEMENT /FOOTING. 2800x750x300 -t—w]l- d 7 . | ra \ /, ////////A’//// . / Ll ]
EP./TH. @ 1500 PROF./DEEP - l |
15M@300 ﬁf CH. SENS/T EACIJ:: WAY PROFIL TOIT DU PASSAGE,- | 7 NOUVEAU MURET, |, 150 TS PLANCHE ELASTOMERE DE POLYURETHANE
’ ) ' | OIR DETAIL SUR S—CIE;; ? VOIR DETAIL/ o | b Al UNE COMPOSANTE ASPHALTIQUE 12,7mm +
OOF PASSAGE PROFILE | - NEW WALL, - B ™ ) | [10-15M H.&B./T.&B.  SCELLANT/ASPHALT FELT 12,7mm + ONE
| 0= 1  SEE DETAIL = 0 ' COMPOSENT ELASTOMERE POLYURETHANE
SEE DETAIL ON S—03 - //// "/ e e = SEALANT
LECTRIGUE, VOIR Dhgﬁﬁ | ESCALIER EN ACIER———— //// L ] g
TRENCH FOR CONCRETE DUCT VOIR DETAIL SUR S-—03/ 1830 i T 1
BANK. SEE DETAIL STEEL STAIRCASE, —# NOUV. PAVAGE, VOIR DETAIL/ |- | NOUV. DALLE DE BETON 250mm EP.
' | SEE DETAIL OM 5-03 NEW PAVING, SEE DETAIL E POUR PLATE—-FORME DE REMPLISSAGE/
1 _ N NEW CONCRETE SLAB 250mm THICK FOR
T 6425+ <+ 2464 FILLING PLATFORM
b —— — D
| o 3 /
A\ / m'HJH PROFIL PLATE—FORME DE REMPLISSAGE,
| | o~ — VOIR DETAIL SUR S—03/PROFILE OF THE FILLING
2 | i | PLATFORM, SEE DETAIL ON S—03 o
o]
% i "“I__"g'__ T ___’———l ~
0055 g 1400 |
00° 3 | |
? - : NOUV. BASE DE BETON 450mm EP. PQUR
o | = L'BRI EXTERIEUR/NEW CONCRETE BASE
- S 450mm THICK FOR WALK—IN ENCLOSURE
o © |
P =
0 | _ 9640
Ch i
\\.:l ' )
- b 15M@300 H.&B./T.&B. |, |
' = 914 ! NOUV. PAVAGE, VOIR DETAIL/
| N NEW PAVING, SEE DETAIL
| [ I S sl
: | ] ; i
o 1L
. 1 :Li"
| | 1-15Mx1400 H.&B. TYP./ D
1—15Mx1400 T.&B. TYP. o
i |
1400 2922+ o
13100
ESCALIER EN ACIER,
VOIR DETAIL SUR S—03/
NOUV. PAVAGE, VOIR DETAIL/ STEEL STAIRCASE, SEE
NEW PAVING, SEE DETAIL DETAIL ON S-03
) 26009
MEMBRANE D’ETANCHEITE :
— 1 COUCHE D'UN SCELLANT EPOXY, 2 COMPOSANTES 100% SOLIDE
— 2 COUCHES D'UN RACTEMENT EPOXY HAUTEMENT RESISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES,
100% SOLIDE
— APPLIQUER SELON RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER
— LA MAMBRANE DOIT ETRE APPLIQUEE SUR TOUTE LA SURFACE DU PLANCHER ET SUR
UNE HAUTEUR DE 450mm SUR TOUS LES MURS.
BATIMENT C15 - REZ-DE-CHAUSSEE
5 WATERPROOFING MEMBRANE :

PL. 200x100x13
TERRAIN FINI = TERRAIN EKISTANTK\ l,l(

FINISHED GRADE = EXISTING GRADE—J

[ HALF HOLE 13e¢ ON 2 SIDES

HSS 76x76

uy
[

N—

DEMI TROU 13¢ SUR 2 COTES/

— 20mm COULIS SANS RETRAIT/
/ 20mm NON-SHRINK GROUT

BUILDING C15 - GROUND FLOOR

1: 50

\~ 2 CHEVILLES A EXPANSION @19x121 ENF.
ACIER INOX 304SS OU EQUIVALENT APPROUVE/
2 STAINLESS STEEL 30455 EXPANSION BOLTS
$19x121 ENF. OR APPROUVED EQUINALENT

R

p 14

-

DETAIL PLAQUE D'ASSISE
BASE PLATE DETAIL

1:10

— 1 LAYER OF A TWO-COMPONENT 100% SOLIDS PENETRATING EPOXY SEALER

— 2 LAYERS OF AN 100% SOLIDS, HIGH-UILD CHEMICAL RESISTANT EPOXY COATING

- THE MEMBRANE MUST BE APPLIED ON THE WHOLE SURFACE OF THE FLOOR AND A
MIMINUM HEIGHT OF 450mm ON THE WALLS.

REPLACEMENT OF MAIN
EMERGENCY POWER GENERATOR
Dessin Drowing
STRUCTURE

BATIMENT C-15 - REZ-DE-CHAUSSEE
PLAN ET DETAIL

BUILDING C-15 - GROUND FLOOR
PLAN, SECTIONS AND DETAILS
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PIERRE CONCASSEE MG-20
COMPACTEE @ 95% P.M./
CRUSHED STOME MG-20
COMPACTED & 95% M.P.

DETAIL TYP. DE PAVAGE
TYPICAL DETAIL OF PAVING

1: 20

LONGUEUR DE
CHEV. REQUIS/
DEVELOPMENT
LENGTH REQ'D

ARMATURE ADDITIONMELLE
POUR COMPENSER
L'ARMATURE COUPEE (TYPE).
MEME DIA. QUE L'ARMATURE
PRINCIPALE H.&B./

J0xDIA,

# EXTRA REBARS ON EACH

FACE IF MAIN REBARS ARE

CUT AT OPENING (TYP.).

EXTRA REBARS ARE OF SAME DIA.

AND SPACING THAN MAIN REBARS.

T.&B.

BARRE EN U, MEME DIA. ET ESP.

QUE L'ARMATURE DU MUR/
C U BAR, SAME DIA. AND
|

SPACING AS WALL REINF,
/ l 50mm RECOUVREMENT/

50mm COVER

ARMATURE PRINCIPALE /
MAIN REINFORCEMENT

LORSQUE LA LONGUEUR DE CHEV.
REQUISE NE PEUT ETRE OBTENUE,
PROLONGER LA BARRE LE PLUS
POSSIBLE ET AJOUTER CROCHET STD./
WHEN DEVELOPMENT LENGTH CAN

NOT BE OBTAINED, EXTEND REBAR

AS FAR AS POSSIBELE AND ADD

A STD HOOK.

—

BARRE DE COIN H.&B./
CORNER REBAR T.&B.

NOTES:

1. L'ARMATURE PRINCIPALE EST DEVIEE LE PLUS POSSIBLE,
OU COUPEE POUR EVITER L'OUVERTURE.

2. ARMATURE SEMBLABLE POUR LES OUVERTURES CIRCULAIRES
NOTES:

1. DEFLECT MAIN REBARS AROUND OPENING WHENEVER
POSSIBLE, OTHERWISE CUT REBARS.

2. CIRCULAR OPENINGS SIMILAR.
(OUV. 450mm @ 900mm/OPENING FROM 450mm TO 900mm)

OUVERTURES ARMATURE TYPE
TYPICAL REINFORCEMENT AT OPENING
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DETAIL - NOUVEAU MURET
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MUR EXIST./

19mmex 150 PROF,
15M @ 450 EACH FACE DOWELS
ANCHORED WITH EFPOXY IM HOLES
19mme#x150 DEEP.
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SEE TYPICAL PAVING DETAIL

L 300 L

[ I'} Plw=
-_ip/_\“?—

O
e

MG—112 COMPACTE @ 95% P.M.
PAR COUCHES DE 200 EF"‘.;"
CRUSHED STONME MG-112
COMPACTED @ 95% M.P. IN
J00mm TH. LAYERS

N
=]
u

Y

PIERRE CONCASSEE MG-20
COMPACTEE @ 95% P.M./
CRUSHED STONE MG—-20
COMPACTED @ 93% M.P.

CERS

i G o

; v};__ x}i—%""k— il a1l
=@ 5{% \";{M
e ISOSED
& Y Y ¥y X

T

S0Z0Z02050;

500 ¢ ;..3

Y

)
=7

_]/_'?

SEE ELECTRICITY

MASSIF ELECTRIQUE,
VOIR ELECTRICITE/
CONCRETE DUCT BANK,

VOIR _ELECTRICITE
SEE ELECTRICITY

SOL NATUREL NON REMANIE/
UNDISTURBED SOIL

TRANCHEE POUR MASSIF ELECTRIQUE

TRENCH FOR CONCRETE DUCT BANK

1: 20

BARRES DE MEME DIAMETRE

QUE L'ARMATURE PRINCIPALE
H.&B.

EXTRA REBARS ARE OF

SAME DIAMETER AND SPACING
THAN MAIN REBARS T.&E.

UR DE BETON/CONCRETE WALL :CHEVILLES A EXPANSIONS ®19x121 ENF.
ACIER INOX 304SS OU EQUIVALENT APPROUVE/STAINLESS STEEL 304SS

EXPANSION BOLTS @19x121 ENF. OR APPROUVED EQUIVALENT

MUR DE MACONNERIE/MACONRY WALL:

TIGES FILETEES 12mm@ 300W (GALV.) @ 450mm c¢/c ANCREES AVEC UN
EPOXY D.UN SYSTEME ADAPTE A LA MACONNERIE DANS TROUS 115mm PROF|/
GALV. THREADED RODS 12MM@ 300W @ 450mm c/c ANCHORED WITH AN
EPOXY'S ADAPTED SYSTEM FOR MACONRY IN HOLES 115mm DEPP.

- \ | ARMATURE PRINCIPALE/
| MAIN REINFORCEMENT

NOTES:

1. L'ARMATURE PRINCIPALE EST DEVIEE LE PLUS POSSIBLE,
OU COUPEE POUR EVITER L'OUVERTURE.

2. ARMATURE SEMBLABLE POUR LES OUWERTURES CIRCULAIRES

NOTES:

1. DEFLECT MAIN REBARS ARQUND OPENING WHEMEVER
POSSIBLE, OTHERWISE CUT REBARS.

2. CIRCULAR OPENINGS SIMILAR.

(OUV. 150mm @ 450mm/OPENING FROM 150mm TO 450mm)
OUVERTURES ARMATURE TYPE

TYPICAL REINFORCEMENT AT OPENING
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PIERRE CONCASSEE MG—20
COMPACTEE @ 95% P.M./
CRUSHED STONE MG-20
COMPACTED @ 95% M.P.

SOL NATUREL NON REMANIE/
UNDISTURBED SOIL

MG—112 COMPACTE @ 95% P.M.
PAR COUCHES DE 300 EP./
COMPACTED @ 95% M.P. IN
300mm TH. LAYERS

NOTES:
— EXCAVER TOUT LE REMBLAI HETEROGENE JUSQU'AL SOL MATUREL
MON REMANIE
— FAIRE APPROUVER LE FOND D'EXCAVATIOM PAR LE LABORATOIRE POUR
UNE CAPACITE DE 50kPa ELUL,
NOTES:
— EXCAVATE ALL NATURAL GROUND TO FILL HETEROGEMEQUS UNDISTURBED S0IL
— OBTAIN APPROVAL FOR THE BOTTOM OF EXCAVATION BY THE LABORATORY
CAPACITY 50kPa LSD.

COUPE TYPE D'EXCAVATION - REMBLAI
TYPICAL SECTION OF EXCAVATION - BACKFILL

1: 20

LIMITE DE L'OUVERTURE A
COUPER A LA SCIE, NE PAS
CROISER LES TRAITS DE SCIE/
SAWCUT LIMIT

DO NOT CROSS KERFS.

CALLE OU MUR DE BETON ;E
A COUPER A LA SCIE |

CONCRETE SLAE OR WALL
TO SAW CUT

FORER DES TROUS @20 SUCCESSIVEMENT
DANS LES COINS DE L'OUVERTURE AVANT
DE COUPER LE BETON A LA SCIE/
PRIOR TO SAW CUT, DRILL

ADJOINING 220 HOLES

AT CORNER OF OPENING.

MEULER LES RAINURES SEULEMENT

LORSQUE LA SURFACE DEMEURE APPARENTE/
GRIND SMOOTH HOLE EDGES ONLY

WHERE COMCRETE SURFACE REMAIN VISIBLE.

PERCAGE DU MUR
DRILLING IN WALL
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