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GENERALITES

REFERENCES

Santé Canada/Systéme d'information sur les matieres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)
A Fiches signalétiques (FS).

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Fiches techniques :
A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la
documentation des fabricants concernant les produits conformément a la section

01 00 10 — Instructions générales. Préciser les caractéristiques des produits, les

criteres de performance et les contraintes.

A Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques requises aux
termes du Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées
au travail (SIMDUT), lesquelles doivent étre conformes a ce systeme,
selon la section 01 00 10 — Instructions générales.

Dessins d'atelier :

A Soumettre les dessins d'atelier requis conformément a la section 01 00 10 —
Instructions générales.
2 Fournir les schémas de commande/régulation, lesquels doivent indiquer ce qui

suit : position au repos des appareils, numéros de modele, tracés de la
tuyauterie d'air comprimé et du céblage.

3 Fournir la liste/nomenclature des vannes et des registres ou seront précisés la
dimension, la forme, le débit et 'emplacement de chacun.
4 Fournir la documentation technique relative & chacun des composants.

Documents/Eléments a remettre a 'achévement des travaux :
1 Fournir les fiches d'entretien requises et les joindre au manuel mentionné a la
section 01 00 10 — Instructions générales.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Santé et sécurité : prendre les mesures nécessaires en matiére de santé et de sécurité
en construction conformément a la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.

PRODUITS

MANOMETRES

Manometres : sur les éléments/appareils; d'au moins 40 mm de diamétre, avec étendue
de mesure appropriée.

POSITIONNEURS

Positionneurs du type a relais d'asservissement : assurant une rétroaction mécanique sur
les servomoteurs de registres et de vannes fonctionnant simultanément ou en séquence
en réponse a un seul régulateur.
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REGISTRES
Les registres de réglage sont prescrits a la section 23 33 15 - Registres de réglage.
SERVOMOTEURS DE REGISTRE

Les servomoteurs doivent étre munis de ressorts de rappel qui, en cas de défaillance ou
de coupure de courant, rameneront les registres en position normalement ouverte ou
normalement fermée, selon les indications.

Le couple des servomoteurs de registre doit étre calculé en fonction de la plus élevée
des deux valeurs suivantes, soit la pression maximale ou la pression dynamique de
fermeture.

Les servomoteurs doivent étre du type a piston avec ressort et course réglables. Des
butées externes réglables doivent limiter la course dans les deux directions.

Dans le cas de servomoteurs pneumatiques d'un systéme d'alarme incendie, prévoir des
dispositifs de régulation supplémentaires pour le positionnement des registres au degré
d'ouverture prévu en moins de 15 secondes.

IDENTIFICATION DES MATERIELS

Les matériels doivent étre identifiés conformément a la section 23 05 53.01 -
Identification des réseaux et des appareils mécaniques.

TUYAUTERIE D'AIR COMPRIME

Tuyauterie en cuivre : tubes en cuivre du type L, avec raccords a collet évasé.
EXECUTION

INSTRUCTIONS DU FABRICANT
Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications
écrites du fabricant, y compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions

relatives a la manutention, a I'entreposage et a l'installation des produits, et aux
indications des fiches techniques.

INSTALLATION

Repérer et coder les tubes du réseau pneumatiqgue de commande/régulation a chaque
dérivation et prés de chaque appareil et élément.

Utiliser des tubes en cuivre avec raccords a collet évasé et ce, a tous les endroits.

Installer la tuyauterie paralléelement aux lignes du batiment. Ne pas la calorifuger. Installer
des tuyaux de purge et des évacuations aux points bas.

Installer des positionneurs sur les servomoteurs.
NETTOYAGE

Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 00 10 — Instructions
générales.
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