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boifte & volume d'air variobkle 4 NOMENCLATURE DES VENTILO-CONVECTEURS \
Fiches ) ) ) . it 2 i
techniques de Fiches techniques de serpentins de refroidissement Caractéristiques électriques
A portir du ventilateur(s) TEMP. D'AIR | TEMP. D'AIR TEMP. TEMP.
conduit principal ] Vers lespace ) Pression D'ENTREE DE SORTIE D'EAU D'EAU DE Moteur « ECM » Serpentin électrique
dalimentation Emplacement |Débit d'air| statique Capacité totale Capacité Sensible | Débit d'eau DB/WB DB/WB D'ENTREE SORTIE
i Etiquette | (Local n°) (Lis) | ext.(Pa.) (kW) (kW) (Lis) (°C) (°C) (°C) (°C) HP FLA V/Ph/Hz Etiquette kw V/Ph/Hz Notes
FC-6-1 78 110 125 2.14 1.67 0.092 25.5/18.2 12.8/12.1 7.2 12.8 1/3 5 120/1/60 - - - 1,2,3,5,7
Copteur de température FC-6-2 122A 250 125 4.95 3.81 0.21 25.4/18.1 12.8/12.1 7.2 12.8 1/3 5 120/1/60 - - - 1,2,3,5,6
T P
e LA | cigir etalimentation FC-6-3 135 225 125 5.27 3.72 0.23 266/19.2 | 12.8/12.1 7.2 12.8 1/3 120/1/60 . e . 1,2,3,5,6
o - ur
Vélocité D P T D M registre FC-6-4 147 200 150 3.89 2.99 0.17 256/18.4 13.1/125 7.2 12.8 1/3 2.8 120/1/60 RH-6-4 2 600/1/60 1,2,3,4,5,6
9 |
] | | [: |:| 8 Capteur de CO2 FC-6-5 148 245 125 4.69 3.69 0.2 25.3/18.0 12.8/12.1 7.2 12.8 113 120/1/60 - - - 1,2,3,5,6
| ;
L _J ; d’espace FC-6-6 152 130 125 2.66 2.02 0.12 25.7/18.3 12.8/12.1 7.2 12.8 1/3 120/1/60 - - - 1,2,3,5,7
i C = E o NOTES : LEGENDE :
\zje’gjtéioﬁc)i/;;;gs _____ EomticBlour 1. Eléments, devant étre aménagés avec un moteur « ECM » a vitesse variable. L'Entrepreneur chargé de I'équilibrage devra s'occuper des présents réglages au cours de ses opérations d'équilibrage. DB/WB = AMPOULE A SEC ET (OU) AMPOULE HUMIDE
du bétiment 2. L’Entrepreneur chargé du systéme d'automatisation du batiment devra prévoir un capteur de température d'intérieur et cabler des commandes a I'élément ainsi qu’au systéme d’automatisation du batiment.
3. Eléments, 2 aménager avec une trousse de pompage de condensation.
m 4. Prévoir un serpentin de chauffage électrique et 'aménager avec un contréleur « SCR ».
1 BOITE A VOLUME D'AIR VARIABLE 5. Elément, 2 aménager avec un disjoncteur dépourvu de fusible.
N RAE 6. Filtre et acces latéral
7. Filtre et accés par en dessous
e " . \ A
boite & volume d’oir variable Serpentin
/_ élgctrique
A partir du Vers
:ongju? Dr\itnc_épal = l'espace 4 NOMENCLATURE DES GRILLES ET DES DIFFUSEURS N
alimentation .
' Nombre Grosseur du Projeciion
| Etiqu- d'encoches et (ou) Longueur collier d'entrée Type de NC 0.762 | 0.508 | 0.254
I_S C R ette Type largeur, en mm (mm x mm) (mm) Registre plafond Couleur | (Max.) | (m/s) | (m/s) | (m/s) | Notes
| A Diffuseur a encoches 1:19 1422 200 Non A barres en Noir 22 091 | 122 | 274 | 1,234
g Moteur de Capteur: de linéaires — Amenée d'air té
L . P
Veélocité D P T D M registre | ] T température dair NOTES :
I J | d’alimentation '
\ | | | | 1. A aménager avec un registre de débit linéaire et un contrdleur & motif déplagable et a pince a glace.
Vers le sy S'telme L N | 2. Longueur, a établir en fonction du besoin.
ot’outomo‘tinsg'tuon e . B 3. L'Entrepreneur chargé de I'équilibrage devra régler le motif de poussée du diffuseur au cours des opérations d'équilibrage.
du kétiment — — — — — [: —————— Copteur de 4. Régime de poussée, fondé sur les données publiées par le fabricant et ce, fonction d'un débit de 50 L/s et d’'une longueur de 1 500 mm.
ontroleur —— = | — — — — — — — empéroature ongueur actuelle pour ce projet, selon les annotations comprises dans le tableau. Voir les dessins afin de retrouver le débit d'air réel.
C tempé L tuell jet, selon | tati ises dans le tabl Voir les dessins afin d le débit d'air réel
d’‘espace . .
ECHAUFFAGE ELECTRIQUE
4 SOUPAPES EXISTANTES D'AIR N
Ventilo-convecteur Serpentin d‘eau ' —E / P—- =) Existantes Revisées
P N.0O.
refroidie \ > CHWR |
| Etiquette | Débit d'air Débit d'air Diam. Débit d'air Débit d'air Diam.
q > i
Soupape de | i n° min. (L/s) | max. (Ls) | Quantité (mm) min. (L/s) | max. (L/s) | Quantité (mm) Notes
pap | : . En direction
A commande pneuma tique b des boltes 1 89 223 3 250 89 223 3 250 2
ouvertes et
| o il RILE (ou) fermées 1A 59 149 2 200 59 149 2 266 2
de VAV
A dls FEBUR o Vers lespace | 13 67 166 2 200 67 166 2 200 1,
" | 14 112 280 4 250 85 211 3 250 1.3
: 19 50 125 2 200 56 —125 2 206
; 27 133 333 4 300 433 333 4— 366 2
) |
Copteur de | > 29 166 416 5 300 133 333 4 300 1,3
CHWS —»— T 't’emlpér‘atu:."e d’air | 34 133 333 4 300 67 166 2 200 1,3,4
. | DcAImE R ARG | Méconisme de monoeuvre pneumatique, & 34A 66 166 2 200 33 83 1 200 3
Vélocité D P T raccorder au systéme de commande
J | Capteur de | pneumatique du batiment, Ce mécanisme 35 166 416 5 300 133 333 4 300
: : | Vel : devra s‘ouvrir lorsque l'ensemble de
Controéleur de vr‘tegse du | | T ;c{:’:’mper‘a‘tur“e | manutention d'air est en circult et se 98 189 il 5 00 183 333 4 500
moteur de ventilateur | S L . r—despace | fermer lorsque l'ensemble de 39 166 416 5 300 133 333 4 300 1,3
Al tint 5 d e o ™ N monutention d'air est en position
arme d'in E’(;”;"Ug;:’;g t;":’ ggfgggjﬁﬁgz 3 C _{ hors-circuit, comme dons le cas d'un NOTES :
—————————————————— \ - e mode de nuit ou d'une alarme incendie, 1. Thermostat, & déplacer.
| \/!er‘s le S.)/S't.e‘*'e 2. Soupape d'air, & supprimer.
B o aut‘owllo.tlsa‘tlon 3. Equilibrer la soupape a air a nouveau et ce, en fonction des débits dair;
Controleur — — — —du batiment diviser également le débit qui dessert les sorties résultantes.
4. Remplacer la soupape a air par une soupape dont le format correspond a ce qui est indiqué. j
. VENTILO—CONVECTEUR, A AMENAGER AVEC UN ELEMENT DE REFROIDISSEMENT m REGISTRE MOTORISE ET PNEUMATIQUE — A L?ETAT OQUVERT ET (QU) FERME
w P. A E M-8 P. A E
. ‘S erpentin E / P 4 NOUVELLES BOITES A VOLUME D'AIR VARIABLE \
Ventilo-convecteur Ser*peilteirftg"223 N i P Fiches techniques -
refroidie M N »— CHWR | Débit d'air Serpentin de chauffage
N S I Emplacement | Gross. de | Débit Min. | Débit Max.
\U SOUDQDZ de . | Etiquette |  (local n°) la boite (L/s) (Ls) Etiquette kW V/Ph/Hz Notes
ommande pneumatique |
VAV-6-1 78 4 0 25 - - - 1:3
| VAV-6-2 122A 5 0 93 - - - 1,/3
Air de retour — Vers l‘espace : VAV-6-3 135 5 0 93 - - - 1,3
N VAV-6-4 147 4 0 51 - - - 1,3
|
| VAV-6-5 148 4 0 52 - - - 1,3
O | VAV-6-6 152 4 0 34 - - - 1,3
T io.pteur‘tde r | | 4 POMPES DE CONDENSATION e VAV-6-7 102-103 9 188 313 RH-6-7 4.5 600/1/60 1,2,4,5
CHWS —»— empérature d'air 5
J alinertation !J | Capacité Temp. max. Electricité VAV-6-8 117-118 9 188 313 RH-6-8 4 600/1/60 1,2,4,5
velocite [P T SCR | ’ | _ Chute libre | _duliquide, NOTES :
| [ | Capteur de | Elquete L/Hr (m) SATegm HP V/Ph/Hz Notes 1. Les commandes du systéme d'automatisation du batiment devront étre prévues par I'Entrepreneur chargé
Contréleur de vitecse du —1 S | | T tempéroture | CP-1 246 0.31 60 1/50 115/1/60 1.2,3 des commandes et ce, en vue d’'un montage sur place.
moteur de ventiloteur | L J d’espace | NOTES - 2. La capacité des serpentins de chauffage est fondée sur une température d’air d’entrée de 15,5 degrés C.
. ) B - JI | ' 3. A capacité de modulation.
Alarme o '”tegmptew ge deb;'ﬂdem,?”t _______ L p=—=—== 1. A fonctionnement automatique 4. Commande « SCR » pour le serpentin de chauffage électrique.
g A e T M G T R e it e e i ) S i - 2. A aménager avec un interrupteur de sireté en cas de débordement. 5. Boites, a capacité de modulation - Refroidissement
| Viers: le systame X 3. Connexion de courant male, de 120V. P \_ //
/ d’automatisation
Contréleur El I —cdu batiment

m VENTILO—CONVECTEUR, A AMENAGER AVEC UN ELEMENT DE REFROIDISSEMENT ET UN ELEMENT DE RECHAUFFAGE ELECTRIQUE

M—8 P. A E

L'entrepreneur devra vérifier toutes les
dimensions et conditions sur place et faire
part a I'ingénieur de toute contradiction.
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