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GENERALITES
REFERENCES

Sheet Metal and Air Conditioning National Association (SMACNA)
A SMACNA HVAC Duct Construction Standards, Metal and Flexible-2005.

Santé Canada/Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)

A Fiches signalétiques (FS).
DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Fiches techniques :
A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la
documentation des fabricants concernant les produits conformément a la section

01 00 10 - Instructions générales. Préciser les caractéristiques des produits, les

criteres de performance et les contraintes.

A1 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques requises aux
termes du Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées
au travail (SIMDUT), lesquelles doivent étre conformes a ce systeme,
selon la section 01 00 10 — Instructions générales.

2 Les fiches techniques doivent porter sur ce qui suit : matériau, bati,
lames et paliers.

Assurance de la qualité : soumettre les documents ci-aprés conformément a la section
01 00 10 - Instructions générales.

1 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les
produits, matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux
caractéristiques physiques et aux critéres de performance.

2 Instructions : soumettre les instructions d'installation fournies par le fabricant.
ASSURANCE DE LA QUALITE

Santé et sécurité :

1 Prendre les mesures nécessaires en matiere de santé et de sécurité en
construction conformément a la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.

PRODUITS

GENERALITES

Les registres doivent étre fabriqués conformément aux normes pertinentes de la
SMACNA.

REGISTRES A UN SEUL VOLET
Registres a volet fait du méme matériau que le conduit d'air mais de I'épaisseur

normalisée immédiatement supérieure a celle de ce dernier, a rainure en V assurant une
meilleure rigidité.
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2 Forme et dimensions conformes aux recommandations de la SMACNA, sauf pour ce qui

est de la hauteur maximale, laquelle doit étre de 100 mm.

3 Secteur de verrouillage a rallonge convenant a I'épaisseur du calorifuge du conduit dair.
A4 Paliers d'extrémité intérieurs et extérieurs en bronze.
5 Cadre en profilés fait du méme matériau que le conduit d'air dans lequel le registre est

monté, et muni de butées d'angle.
2.3 REGISTRES A VOLETS MULTIPLES

A Registres faits en usine d'un matériau compatible avec celui des conduits d'air dans
lesquels ils sont montés.

2 Volets opposeés, de forme, d'épaisseur (du métal) et de fabrication conformes aux
recommandations de la SMACNA.

3 Hauteur maximale des volets de 100 mm.

A4 Paliers constitués d'une broche sous coussinet bronze.

5 Tringlerie de commande a secteur de verrouillage avec rallonge.

.6 Cadre en profilés fait du méme matériau que le conduit d'air dans lequel le registre est

monté, et muni de butées d'angle.

3 EXECUTION
3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT
A Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications

écrites du fabricant, y compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions
relatives a la manutention, a I'entreposage et a l'installation des produits, et aux
indications des fiches techniques.

3.2 INSTALLATION
1 Installer les registres aux endroits indiqués.
2 Installer les registres conformément aux recommandations de la SMACNA et aux

instructions du fabricant.

.3 Installer des registres d'équilibrage dans les conduits de dérivation dans le cas des
réseaux d'alimentation, de reprise et d'extraction d'air.

4 Monter un registre d'équilibrage & un seul volet dans chacune des dérivations reliées a
une grille a registre ou a un diffuseur, et le placer le plus prés possible du conduit
principal.

5 Installer les registres de maniére a prévenir toute vibration.

.6 Installer les dispositifs de commande a des endroits ou ils sont bien visibles et

accessibles.
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3.3

Les corrections et les réglages seront effectués par le Représentant du Ministére.

NETTOYAGE

Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 00 10 — Instructions
générales.
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