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GENERALITES

REFERENCES

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International.
A CSA C22.1-12, Code canadien de I'électricité, Premiére partie, 22° édition.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 00 10 —
Instructions générales.

Fiches techniques :

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la
documentation du fabricant concernant les produits visés. Ces fiches doivent
indiquer les caractéristiques des produits, les criteres de performance, les
dimensions, les limites et la finition.

Soumettre les dessins d'atelier requis conformément a la section 01 00 10 — Instructions
générales.

PRODUITS

BOITES DE JONCTION ET DE TIRAGE
Construction : boites en acier, soudées.

Couvercles, pour montage d'affleurement : couvercles avec bord dépassant d'au moins
25 mm.

Couvercles, pour montage en saillie : couvercles plats, a visser.
EXECUTION

INSTALLATION DES ARMOIRES ET DES BOITES DE JONCTION ET DE TIRAGE
Installer les boftes de tirage dans des endroits dissimulés mais faciles d'acceés.

Seules les boites principales de jonction et de tirage sont indiquées. Poser des boites
additionnelles selon les exigences de la norme CSA C22.1.

ETIQUETTES D'IDENTIFICATION

Identification de I'équipement : conformément & la section 26 05 00 - Electricité -
Instructions générales.

Etiquettes : de format 2, indiquant le nom du réseau, la tension et le nombre de phases,
ou les autres renseignements indiqués.
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