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1 GÉNÉRALITÉS 

1.1 CONTENU DE LA SECTION 

.1 Matériaux et matériels des panneaux de distribution standard, et fabriqués sur demande, 
ainsi que leur installation. 

1.2 SECTIONS CONNEXES 

.1 Section 01 00 10 – Instructions générales.  

.2 Section 26 05 00 – Électricité - Instructions générales. 

.3 Section 26 28 16.02 – Disjoncteurs sous boîtier moulé. 

1.3 RÉFÉRENCES 

.1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International. 
.1 CSA C22.2 n° 29, Panneaux de distribution et panneaux de distribution sous 

coffret. 

1.4 DESSINS D’ATELIER 

.1 Soumettre les dessins d'atelier requis, conformément à la section 01 00 10 – Instructions 
générales. 

.2 Les dessins doivent indiquer les caractéristiques électriques des panneaux, le nombre, le 
type et le calibre des disjoncteurs de dérivation, et les dimensions du coffret. 

2 PRODUITS 

2.1 PANNEAUX DE DISTRIBUTION 

.1 Panneaux de distribution : conformes à la norme CSA C22.2 numéro 29. Tous les 
panneaux de distribution doivent provenir d'un seul et même fabricant. 
.1 Les disjoncteurs doivent être posés dans les panneaux avant livraison au 

chantier. 
.2 Les plaques signalétiques du fabricant doivent indiquer, en plus des données 

exigées par la CSA, le courant de défaut que le panneau et les disjoncteurs 
peuvent supporter. 

.2 Panneaux de distribution de 250 V; ensembles omnibus et disjoncteurs, cotés en fonction 
d’une capacité d’interruption symétrique d’au moins 10 ampères. 

.3 Faire les raccordements de manière que les circuits à numéro impair soient alimentés 
par la barre de gauche et ceux à numéro pair, par la barre de droite. Chaque disjoncteur 
doit porter l'identification permanente du numéro de circuit et de la  phase. 

.4 Panneaux de distribution : intensité nominale, numéros et calibres des disjoncteurs de 
dérivation selon les indications. 

.5 Tous les panneaux de distribution doivent avoir le même type de serrure. Fournir  deux 
clés pour chaque panneau. 
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.6 Barres omnibus en cuivre; barre neutre de même intensité admissible que les barres de 
phase. 

.7 Barres omnibus pouvant recevoir des disjoncteurs boulonnés. 

.8 Cadre de la porte des panneaux avec boulons et charnières dissimulés. 

.9 Porte  et cadre de porte revêtus de peinture-émail grise cuite au four. 

2.2 DISJONCTEURS 

.1 Disjoncteurs conformes à la section 26 28 16.02 – Disjoncteurs sous boîtier moulé. 

.2 Sauf indications contraires, les panneaux de distribution doivent être munis de 
disjoncteurs à déclenchement thermomagnétique. 

.3 Disjoncteur principal installé séparément à la partie inférieure ou supérieure du panneau, 
selon l'emplacement de l'entrée des câbles. Lorsque le disjoncteur est monté à la 
verticale, l'ouverture du circuit doit être réalisée par abaissement de la manette. 

.4 Dispositifs de type verrouillable pour les circuits d’alarme incendie, d’urgence, de sortie 
de secours et d’éclairage de secours. 

2.3 IDENTIFICATION DU MATÉRIEL 

.1 Matériel identifié conformément à la section 26 05 00 - Électricité - Instructions 
générales. 

.2 Plaques indicatrices de format 4 pour chaque panneau, portant l'inscription gravée 
suivante : nomenclature du tableau et source du courant. 

.3 Nomenclature complète des circuits, avec légende dactylographiée indiquant 
l'emplacement et la charge de chaque circuit. 

3 EXÉCUTION 

3.1 INSTALLATION 

.1 Installer les panneaux aux endroits indiqués, solidement, d'aplomb, d'équerre et 
d'alignement avec les surfaces contiguës. 

.2 Monter les panneaux de distribution à la hauteur prescrite dans la section 26 05 00 – 
Électricité - Instructions générales. 

.3 Raccorder tous les circuits aux éléments de charge. 

.4 Raccorder les conducteurs neutres à la barre omnibus neutre commune; chaque 
conducteur neutre doit porter la désignation appropriée. 
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